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  En el Taller de Arquitectura SSP, exploramos el papel del agua, tanto como una sustan-

cia esencial para la vida como un recurso material. Destacaremos su importancia al 

señalar que la mayor parte del agua de nuestro planeta se encuentra en mares y océa-

nos. Además, el agua constituye una gran parte de la composición de los seres vivos.

    Consideraremos   también    al agua como un recurso que influye en el de-

sarrollo social  y  económico, con  implicaciones culturales, simbólicas, tec-

nológicas  y   productivas. El  acceso   al   agua puede   impulsar o frenar el creci-

miento de una región. Por lo tanto, este  año  nos enfocamos  en  estudiar un 

elemento vital,  en una ubicación específica: Tigre, en la provincia de Buenos Aires. 

Tigre se destaca por encontrarse entre dos ecosistemas interconecta-

dos: la planicie de la pampa, atravesada por cursos de agua naturales que des-

embocan en el Delta, y esta área es moldeada por la presencia del agua.

  El agua, a su vez, influye en los modos de vida, la producción de bienes y el de-

sarrollo del hábitat, incluyendo tecnologías constructivas. Los ríos, arroyos y ca-

nales no solo son vías de transporte, sino también medios de comunicación 

que articulan el trabajo, la residencia y el ocio en un paisaje natural y cultural.

Cartografía aérea del Delta

El Agua como recurso influyente 

Mapa Cuencas Buenos Aires

Àrea de intervenciòn



  La ciudad de Tigre se encuentra al norte de la provincia de Buenos Aires, tenien-

do una relacion directa con el Delta y el Rio. La primera seccion de Islas del Delta per-

tenecen a la localidad del Tigre,limita al norte con el río Paraná de las Palmas, al sur 

con el río Luján, al oeste con el canal Gobernador Arias y al este con el Río de la Plata. 

 Este complejo sistema hídrico, surgido de la formación y el crecimien-

to de las islas que van dividiendo el curso de las aguas, contribuye a dar su for-

ma al paisaje, constituye vías de comunicación, modela la vida y las costumbres 

de sus habitantes y juega un papel insoslayable en la historia y la cultura lugareña. 

   En 1805 el Virrey Rafael de Sobremonte ordenó la construcción del Ca-

nal San Fernando para mejorar las vidas de los habitantes de la zona y  para  po-

der comerciar con las provincias. Las obras comenzaron en 1806  pero  fueron 

interrumpidas en 1807 debido a las invasiones inglesas.    En 1864, las obras se reto-

maron y en 1875 se mejoró el canal con la construcción de un dique de c arena.

    En 1933, se dispuso la expropiación de los espacios necesarios para la construcción de 

un puerto de cabotaje y durante 50 años el canal tuvo una importante actividad. Sin em-

bargo, posteriormente la estrechez del canal complicó las operaciones y el dique de carena 

quedó en desuso. En la actualidad, el canal está abandonado y en malas condiciones, tiene 

restos del sistema de operación de las compuertas, el puente ferroviario aún está en uso.

Tigre 
Canal San Fernando

Sitio
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Sitio

  La localidad de Tigre pertenece a la Zona bioambiental IIIb, tratandose de un clima Templado Cálido, 

con amplitudes térmicas no muy amplias y con lluvias durante todo el año. 

  En invierno suceden temperaturas entre 8°C y 12°C, generando un ambiente no tan frío. Y en verano 

existen temperaturas entre 20°C y 26°C, presentando un tiempo moderadamente caluroso.

  

  

APTITUD DEL SUELO  
 Presenta un suelo de naturaleza arcillosa que transporta una alta proporción de limo. La altitud sobre el 

nivel del mar varía entre 0,5 m y 1,5 m.  Se trata de un extenso humedal costero influenciado por mareas 

de agua dulce. Las islas son partes de la llanura subaérea formadas por la acción de los numerosos cana-

les distributarios. La dinámica fluvial es el principal responsable de la configuración de este paisaje.

 El suelo del Delta, hace que el tipo de edificación este realizado de una determinada manera, las cons-

trucciones se realizan en forma de palafito, elevadas por sobre el nivel de las crecidas del río, dado que el 

bsamento del suelo es muy húmedo y es inestable, se suele utilizar pilotes que se asientan sobre el suelo 

y luego se apoya en vigas que soportan al resto de la edificación.

 Dinámicas territoriales

La arquitectura palafítica como solución a las subidas de nivel del agua y a la necesidad de vivir en armonía con el ecosistema
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      Contexto

Canal utilizado como dique seco para las embarcaciones pasadas, con el transcurso del tiempo y los avances tecnologicos las proporciones del conducto fueron insuficientes para su uso, quedando asi un espacio inactivo.

 “Si las autoridades nacionales y provinciales hubiesen tenido la visión estratégica de ir haciendo obras de remodelación y ampliación para adaptar el canal a las nuevas embarcaciones que circulaban, tal vez en el presente, el canal 
estaría en funcionamiento, proporcionando un pintoresco paisaje a vecinos y visitantes del lugar. ”

  

MAREAS Y VIENTOS  
  El nivel del agua experimenta un ciclo de ascenso y descenso dos veces al día. 

Los vientos de la región son en general suaves, con un régimen eólico importante por su influencia sobre 

la dinámica marítima que actúa modificando el nivel hidrométrico de los cauces. 

Los vientos del sector NO suelen favorecer las bajantes y los del sector SE( Sudestada) suelen frenar o 

retardar la velocidad de salida del agua debido a su escasa pendiente. Como consecuencia de ello provo-

ca crecientes de cierta magnitud, que combinadas con precipitaciones pueden anegar e inundar extensas 

regiones complicando la evacuación de las mismas aguas.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 La contaminación ambiental en Tigre es cada vez mayor. Los arroyos estan colapsados, debido a déca-

das de recibir residuos industriales sin tratar. 

 Anteriormente las tierras actuaban como reservorios naturales,hoy en dia los humedales fueron progesi-

vamente ocupados por desarrollos inmobiliarios, generando el estrangulamiento y bloqueo de los cauces 

principales.

 En la actualidad, el resultado del desarrollo y progreso tecnológico ha originado diversas formas de con-

taminación, las cuales alteran el equilibrio del ser humano y del medio ambiente.

  

 Dinámicas territoriales
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Problemática

Fragmentacion urbana y social

Se realizó un analisis del sitio a partir de la produccion de cartografias que brindan informacion valiosa en relacion al lugar. Otorgando datos para poder llevar a cabo la resolucion de los conflictos detectados, y asi poder ejecutar un proyecto urbano
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Propuesta

La propuesta urbana se rige bajo cuatro Lineamientos : Revitalizar el canal, Generar espacio publico, Potenciar sector social y economico y Fortalecer el tejido. 
La idea es brindar una respuesta a las problematicas identificadas en el canal San Fernando, ubicado en la provincia de Buenos Aires, para poder resolver asi 
la fragmentacion urbana y social existente.
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Proyecto urbano
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Proyecto urbano
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TEJIDO 1 TEJIDO 2

EDIFICIO PUENTE EDIFICIO INCUBADORA



Primer lugar del concurso pùblico internacional Parque del Rio en Medellin

“ Este concurso tiene por objetivo integrar la ciudad con el río, el área de intervención está definida en función 
del espacio de propiedad pública disponible a lo largo de los ejes viales y del retiro hídrico determinado para 
ambas márgenes.
  Durante años, buscando aumentar la productividad y favorecer el   crecimiento industrial, la ciudad olvidó la impor-
tancia del espacio público y dio prioridad a la construcción de una red vial que apoyara la industrialización. La exis-
tencia del gran eje de movilidad paralelo al río ha significado una ruptura marcada entre ambos costados del valle, 
la ciudad se encuentra dividida en su estructura física y como consecuencia en su estructura social. Es vital tejer 
una red de espacio público a nivel metropolitano, zonal y barrial que construya una idea fuerte de unidad territorial.”

Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad 
Medellin, Colombia
Año : 2013

Alfred Benesch and Compañy - Departamento de Transporte de Chicago
Chicago, Estados Unidos
Año : 2015

Paseo del Rio de Chicago 

“ El río, que alguna vez fue un arroyo pantanoso y serpenteante, se convirtió en un canal diseñado para apoyar la 
transformación industrial de la ciudad. Tras la famosa inversión del río, en la que la ciudad invirtió el flujo del  brazo 
principal y del brazo sur para mejorar el saneamiento, el arquitecto y urbanista Daniel Burnham introdujo una nueva 
visión cívica de los paseos ribereños con la incorporación del viaducto de Wacker Drive.El objetivo de adoptar el río 
como un lugar recreativo parecía imposible hace años debido a los altos niveles de contaminación del río. Pero hoy esa 
visión se está convirtiendo en realidad. Las recientes mejoras en la calidad del agua del río y la mayor intensidad del uso 
recreativo público indican una creciente vida a lo largo del río, lo que exige nuevas conexiones con la orilla del agua.”

Plafinicacion de la plaza de la ciudad de la estacion sur de Nanjing

“ El sitio está dividido en partes iguales por 2 hectáreas de área verde pública, ubicada en el eje que conecta el 
río Yangtze y la plaza central de la estación de tren. Aunque las 8 parcelas designadas para este nuevo desarro-
llo de uso mixto estaban claramente delimitadas por calles, el proyecto logra fusionarlas en un espacio urbano 
continuo y transitable. El espacio verde central se extiende por los otros 8 sitios, conectando las plazas públicas 
de cada parcela a través de rutas peatonales diseñadas con pavimento, insinuando la interconectividad del sitio.”

Studio 7 of Urban Architecture China
Nanjing, China
Año : 2014

Parque urbano
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Materialidad

Incubadora de Empresas Le Cap 

“ La incubadora de empresas “Le Cap” es una herramienta estructuran-
te para el desarrollo económico. Dirigida a jóvenes emprendedores, alberga, en una super-
ficie de 1.000 m2, oficinas, espacios de coworking y talleres para creadores de empresas.
 Le Cap promueve los intercambios entre jóvenes emprendedores y rompe el aislamiento de todos gracias a la diver-
sidad de espacios propuestos (oficinas compartidas). Es más que un alojamiento, sino también una herramienta de 
información y apoyo a la creación de empresas; que tendrá la ambición de lucirse en todo el territorio del Dauphiné.”

Hors les Murs Architecture +Reach & Scharff Architectes
Saint Clair , Francia
Año : 2018

UNA arquitetos
Sao Paulo, Brasil
Año : 2013

Centro civico Caraguatatuba 

“ La edificación superior estará formada por una estructura metálica para facilitar su construcción y reducir car-
gas y apoyos sobre suelos delicados, completamente planos y con un nivel freático elevado. El exceso de sol en 
las fachadas, predominantemente este y oeste, quedarán protegidas mediante franjas verticales que permitirán 
vistas mediadas por la construcción. Sólo en las zonas de circulación, con estancias cortas, el panorama que-
da completamente despejado, transformando este espacio en un continuo entre interior y exterior. Proponiendo 
una imagen del edificio como elemento atractivo luminoso en la noche, convirtiendose en una pieza vistosa.”

Pabellón Pine Park

“ El pabellón se encuentra junto al pueblo de Huangyu en un camino pavimentado que conecta a lo largo del río Son-
gyin como una infraestructura turística que permite a ciclistas y excursionistas experimentar la región.El sencillo 
edificio de madera con su clara estructura constructiva sirve como lugar de descanso en la presa del río y propor-
ciona información sobre un método tradicional de producción de resina. En consecuencia, combina información 
sobre el lugar con una infraestructura turística que vincula la historia y el futuro de los visitantes de forma lúdica. 
 Los elementos del edificio están separados por superficies de vidrio, dando lugar así a 
una imagen en combinación con el grupo de árboles ya existente alrededor del pabellón.

DnA
Lishui, China
Año : 2017

Edificio CMPC Los Angeles

“ La    idea  del  proyecto  surge  como  resolución  sintética  de  la  serie    de    requerimientos    de  su empla-
zamiento en el lugar dado y de  la  optimización, así como la manifestación de posibilidades constructivas que 
ofrecen los materiales para la edificación.
  El edificio principal es un pabellón de madera laminada de 203 m de largo y 16 m de ancho, de dos pisos 
de oficinas, colocamos extendido horizontalmente sobre pilotes de fundación en la plataforma del suelo de un 
primer piso que cubre la playa de estacionamientos.
  El edificio está compuesto por elementos repetitivos de fabricación industrial, conforme a una modulación 
sistemática, que permite ser replicada indefinidamente. Así, se ha conseguido un volumen edificado neto, clara-
mente identificable a la distancia.

Izquierdo & Lehmann Ltda
Los Angeles , Chile
Año : 2016

Le Corbusier y Pierre Jeanneret
Paris, Francia
Año : 1930

Pabellón suizo 

“ El Pabellón Suizo de la Ciudad Universitaria es un acabado paradigma del énfasis del movimiento moderno en 
que las formas sean representativas de las diferentes funciones (form follows function) y a la vez, sean objeto de 
un tratamiento plástico tanto en su gestación como en su integración al conjunto. El edificio se eleva sobre pilotes 
cerca de su centro, lo que acentúa el efecto de “flotación”.  Le Corbusier fue obligado por el cliente a dar cabida a las 
funciones públicas en la planta baja, un requisito que decidió responder a través de dos volúmenes diferenciados.

Centro de iniciativas estudiantiles y talento HIC

“ Bloque longitudinal de varios pisos que reacciona directamente a su entorno: al norte, el sóta-
no del edificio se pasa por encima de un camino que lo cruza, mostrando su estructura escultóri-
ca de hormigón armado.  Al este, la planta baja sobresale sobre un aparcamiento subterráneo existente.
Hacia arriba, la construcción se muestra cada vez más liviana gracias a una estructura de hormigón arma-
do sobre la cual se encuentra una estructura de madera, terminando con una cubierta verde con una pérgola. 

Buchner Bründler Architekten / Rapp Architekten.
Zúrich, Suiza
Año : 2020

Proyecto
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Se plantea un programa de estabilizacion, crecimiento y desarrollo social - economico, siendo ambientalmente sustenbale
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Mariana Mazzucato (El Estado emprendedor):“Un Estado emprendedor invierte en àreas en las que el sector privado no invertirìa ni aunque tuviese los recursos... El limite mas importante a la inversiòn de las empresas no es el ahorro, sino su propia falta de valor”
 

Análisis de Usuarios

Ejes 



Se plantea un elemento lineal ubicado en el remate del proyecto urbano junto al Canal San Fernando, a partir de la idea de edificio faro siendo un volumen atractivo y trasluciente. 
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Idea
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Implantación



Contexto
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Programa



Contexto
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Programa
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Acceso desde parque 
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Planta nivel +1,40m   Esc. 1:250 Taller de producción
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Planta nivel +6,00m   Esc. 1:250 Aula taller
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Planta nivel +9,90m   Esc. 1:250 Cafetería
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Planta cubierta   Esc. 1:250 Terraza Coworking
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Vistas  Esc. 1:250 Rampa peatonal
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Vistas  Esc. 1:250 Terraza
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Cortes  Esc. 1: 200



Contexto
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32 Resolución técnica 
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Resolución técnica
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Cálculos
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Planos estructurales Esc.  1:100 Estrategia estructural

SUELO
 
Se considera un suelo de baja resistencia y 
propenso a inundaciones, cuya evaluación 
debe determinarse mediante un estudio 
geotécnico. Este análisis se lleva a cabo en 
distintos puntos del terreno, ya que, debido 
a su gran extensión, sus características 
pueden variar. 

PILOTES CON CABEZAL 
 
Se establece como sistema de fundación 
el uso de pilotes con cabezal, diseñados 
para alcanzar la resistencia del suelo en 
profundidad y contrarrestar el efecto de 
supresión. Estos elementos están vincula-
dos entre sí mediante vigas de fundación. 
Las cargas puntuales se distribuyen en las 
intersecciones de las vigas, apoyándose 
directamente sobre su respectivo pilote con 
cabezal, evitando así el riesgo de punzona-
miento.

Utilizando cabezal con 4 pilotes de 30cm 
de diametro cada uno. 

BASAMENTO 

Con el objetivo de elevarse por encima de 
la cota de inundacion, se plantea un entre-
piso de hormigon a 1,40 metros de altura.

Para evitar el contacto de la madera con 
el suelo, se propone una estructura de 
hormigon armado que comprende toda 
la planta baja del edificio y tambien los 
núcleos humedos y circulación. Otorgando 
una imagen de basamento que sostiene a 
la “caja” de madera.

Por elección de diseño, la estructura cuen-
ta con grandes dimensiones columnas y 
vigas de HºAº. 
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Planos estructurales Esc.  1:100

ESTRUCTURA MADERA LAMINADA

La estructura de madera se apoya sobre la 
de hormigón,generando una sensación de 
ligereza y levitación. Ambas estructuras se 
vinculan a partir de un anclaje mecánico.

Se opto por un diseño de vigas dobles en 
sentido transversal del edificio, generando 
un armado unidireccional del entrepiso y 
cubierta.

Cumpliendo con la grilla de 3m x 3m, se 
opto por buscar tener la misma luz en cada 
espacio (6m). En caso de la luz maxima 
que es 9m, se aplica un refuerzo con 
un tensor de acero en la viga de madera 
laminada.

ENTREPISO MADERA 

Se plantea un entrepiso liviano que apoya 
en una estructura secundaria de madera, 
donde se ubica un panel CLT (madera 
laminada cruzada) que permite el armado 
de piso.

Obteniendo un ancho menor que al del 

hormigón y con mas rapida aplicación.
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Detalles constructivos  Esc 1:10



Contexto
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Corte crítico  Esc. 1:50 Detalles constructivos  Esc 1:10
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Diseño pasivo



8079

Instalaciones
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