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1 . SITIO | Santa Fe de la Vera Cruz

La ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, capital de la provincia con el mismo
nombre, fue fundada en 1573 por Juan de Garay y es actualmente una de las
ciudades mas importantes del pais. Se encuentra a orillas de la laguna Setubal, muy
cerca de la confluencia de los rios Salado y Parana, lo cual la convirtié en la primera

ciudad-puerto de la region.

Originalmente se encontraba a 80km de donde esta emplazada hoy dia, en lo que
se conoce como Cayasta o ‘“las ruinas de Santa Fe la Vieja”. En este sitio se
emplazé por 80 anos hasta que la hostilidad de los aborigenes locales (tobas,
mocovies, guaranies, abipones y calchines), el avance del rio y las deplorables
condiciones para el trafico de carretas, motivaron la mudanza de la urbe.

Santa Fe se ubica estratégicamente con respecto a grandes mercados en la

planicie central de la Argentina. Forma parte de la region pampeana, centro
agricola, ganadero e industrial del pais, donde se desarrollan las actividades
economicas de mayor importancia a nivel nacional. Se encuentra a 146 km de

Rosario, 330 km de Cordoba y 395 km de Ciudad Auténoma de Buenos
Aires.

Es una ciudad que destaca por su importante patrimonio histérico y cultural
de gran interés turistico. Santa Fe es Cuna de la Constitucion Nacional, y es

reconocida como "Ciudad de las Convenciones". Conserva arquitectura de sus
distintos periodos histéricos, como las ruinas del virreinato, la Casa de Gobierno
donde se firmo la Constitucion, la Basilica de Nuestra Senora de Guadalupe que es
unica de su tipo en Sudamerica, el Puente Colgante de Santa Fe que es Monumento
Historico Nacional, y la Casa de los Diez de Andino que es el edificio civil mas
antiguo de toda la Republica Argentina, hoy convertida en el Museo Historico
Provincial y declarada Monumento Historico Nacional.

Asimismo es un importante centro académico, contando con tres universidades
que reciben estudiantes de todo el pais, ademas de una amplia red de institutos
cientificos y tecnoloégicos.

Forma parte de la subzona bioambiental llb de clima calido con una amplitud
téermica de hasta 16°C. En verano la temperatura media es de 24°C y la temperatura

maxima alcanza mas de 30°C. En invierno es seco y las temperaturas rondan entre
los 8°C y los 12°C. (Norma IRAM 11603)

MOVILIDAD

EQUIPAMIENTOS
CULTURALES
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1 . SITIO | Master Plan | Esc. 1:5000
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1 . SITIO I Sector

El sector donde se implantara el proyecto forma parte del area del ex
puerto de Santa Fe. Se encontraba en desusoO casi en su totalidad y

existia una desconexion muy grande con la ciudad debido a la
circunvalacion que actua como barrera urbana. El gobierno de Santa Fe vio

una oportunidad para revitalizar la zona y a partir de un Master Plan

urbano se densificd y refuncionalizé por completo, volviéndola un area de
grandes oportunidades para la ciudad.

El terreno forma parte del parque publico, con relacién directa con el rio
y con buena conectividad, tanto local como regional. Se encuentra

enfrentado con el Molino Marconetti, el cual contiene actividades
culturales y educativas relacionadas al arte (clases de musica, baile, teatro,
etc). Alrededor nos encontramos con edificios de usos variados: residencia,
oficinas, recreacion, cultura, deporte. Esto le da gran diversidad al sector.

El proyecto busca aprovecharse de estas situaciones diversas,

encontrandose en un lugar clave entre el molino, el parque, la ciudad y el
rio.
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2. TEMA
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2 . TE MA | Marco teorico

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL
DESARROLLO DE LOS NINOS

Cuando hablamos de aprendizaje, pensamos en la
educacion académica que se da en las escuelas vy
universidades, pero nos olvidamos que el aprendizaje abarca
mucho mas.

Distintos estudios neurolégicos han demostrado que hay 13
areas de aprendizaje que se interconectan unas con otras
para dar como resultado un desarrollo integral. Este
aprendizaje es amplio, dinamico y profundo, no puede
subdividirse (Golinkoff y Hirsh-Pasek, 2016).

El juego es una inclinacion natural presente no solo en el
ser humano, sino también en los animales, y ayuda a los
Individuos a aprender, crecer y desarrollarse (Pellegrini, Dupuis y
Smith, 2007). La accion de jugar le permite al nifo poner en
practica su intuicion, imaginacion y habilidades, |lo cual lo
prepara para manejar eventos futuros imprevistos y aprovechar
las oportunidades en su vida.

"El aprendizaje a traves del juego se trata de continuidad:
unir las esferas de la vida de los nifos y nihas (el hogar, la

escuela y el mundo), y hacerlo a lo largo del tiempo."

-Susan MacKay, Directora de Ensefnanza y Aprendizaje del Museo del
Niho de Portland.

PFC | BCS - FAU - UNLP | Puerto Ludoteca

.POR QUE NECESITAMOS MAS
EQUIPAMIENTOS PARA LA NINEZ?

Vivimos en un mundo global y cambiante, lleno de
Incertidumbres. Es por esto que los ninos necesitan aprender
nuevas habilidades y modos de pensar que los ayuden a
sobrellevar problemas futuros, a insertarse en la sociedad y
a crear nuevas oportunidades para ellos y sus pares.

El juego natural debe apoyarse en el entorno. Un reporte de
la Academia Estadounidense de Pediatria, enfatiza Ila
necesidad y la Iimportancia del juego para promover el
desarrollo saludable de ninos y ninas, especialmente de
quienes viven en la pobreza y no tienen acceso a experiencias

de juego seguras (Milteer y Ginsburg, The Council on Communication
and Media y Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family

Health, 2012).

El jJuego no es algo que se de en el vacio: nuestros entornos
estructuran el juego (por ejemplo, los materiales disponibles
cuando se juega en casa, en un patio, en entornos urbanos, en
entornos rurales, etc.), del mismo modo que lo hacen los pares,
los adultos y la gente a nuestro alrededor.

Es por esto que es de vital importancia brindar
equipamientos donde los ninos aprendan y se desarollen en
contextos sanos y en compania de otros.

Aprendizaje

a traves del juego

Guilado por la Guiado por elnino

NiNa o elninNno O la nina, andamiaje

del aduito

tstablece reglas y imites

REFERENTES TEORICOS

- Jennifer M. Zosh, Emily J. Hopkins, Hanne Jensen, Claire Liu,
Dave Neale, Kathy Hirsh-Pasek, S. Lynneth Solis y David
Whitebread (noviembre 2017). "El aprendizaje a traves del juego: un
resumen de la evidencia". The LEGO Foundation.

- Milteer, R. M., Ginsburg, K. R., Council on Communications and
Media, y Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family
Health (diciembre 2011). "The importance of play in promoting
healthy child development and maintaining strong parent-child bond:
Focus on children in poverty". Pediatrics, 129, e204—e213.

- Pellegrini, A. D., Dupuis, D., y Smith, P. K. (2007). "Play in
evolution and development." Developmental Review, 27(2),
261-276.

- Golinkoff, R. M., y Hirsh-Pasek, K. (2016). "Becoming Birilliant:
What science tells us about raising successful children”.
Washington, DC: APA Press.

- UNICEF (octubre 2018). "Learning through Play: Strengthening
learning through play in early childhood education programmes”.
The LEGO Foundation.

- Claire Liu, S. Lynneth Solis, Hanne Jensen, Emily Hopkins,
Dave Neale, Jennifer Zosh, Kathy Hirsh-Pasek y David Whitebread
(noviembre 2017). "La neurociencia y el aprendizaje a traves del
juego: un resumen de la evidencia". The LEGO Foundation.

Disenado por el adulto/ Disen
andamiaje del aaulito
Establece limites para

del jueqgo la actividad

Balance de la participacion del nino y del adulto, y los limites del juego
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3. PROYECTO
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3. PROYECTO | Programa

1

El proyecto consistira en un edificio recreativo enfocado principalmente, REFERENTES TE MAT'COS

pero no exclusivamente, a nifios en un rango etario de  a 13 anos.
En este espacio, los nifos (en compania de sus padres) podran aprender y

desarrollarse a través de actividades ludicas libres y guiadas,
fomentando |la imaginacion y la curiosidad, a la vez que promoviendo la
interaccion social y grupal con otros ninos.

El edificio estara conformado por espacios flexibles donde los
equipamientos moviles y temporales estaran a la disposicion del nino,

convirtiéndolo en el director de su propio juego; y espacios mas

definidos con actividades guiadas por los adultos. Los servicios necesarios
para cada espacio se encontraran anexados al mismo.

El proyecto cuenta con una cafeteria abierta al publico con visuales al rio
y al parque. Ademas, se proponen patios que serviran de expansion, ingreso
de luz y ventilacion a los espacios. Por ultimo, se dispone de un sector de
uso privado para empleados, donde se encontrara la sala de maquinas, el

area administrativa, un area de descanso para el personal, vestuarios, office y
espacio de coworking.

ProRgram_a' e/?PfeCiﬁ‘??: - El Molino Fabrica Cultural, Ministerio de Innovacién La Isla de los Inventos, Municipalidad de Rosario (2003)
-Recepcion/INformacCiOn..........ciiiiiii e e e m _
-Cafeteria + Cocina + EXPanSION........cccoieiiiiiiiiiii e e e e e 840m2 y Cultura de Santa Fe (2009-10)
et 1 L 1 530m2
o T= 1= =1 13 (- 320m2
=Sala de lECIUNA.......ceeeeee e 105m2
-Sala de JUegOS A€ MESA......ccceieiiiiiiiiiiiii v r e e nraraens 105m2
-Area adminiStratiVa...........ccoeiieeeeieeiiieee e e e e e e e e e 105m2
oL 070 11,10 T 5 {1 1T 140m2
-Area de deSCaANSO + OffiCe......ccveueeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeenaaeesseeenaaeeseeennnn, 90m?2
oY= 151 L1 F= T [0 1= 3 16m2
~SErIVICIOS SANIAMOS....ccuiiiiiiiiiitiieii i i i tiasiasanstassassanransansansnnes 79m2
-Depdsitos + Salas de MaAqUINas......c.ccceiiiiiiiiiiiiiirercrircr e aas, 156m2
5T 1] o T e ] - | R 2.556m2
Programa inespecifico:
o = V2= W0 [0 [ T | = 255m2
e - 1 1[0 1 620m2
o O | {71 | £= Lo [ ] 1= 825m2
-BalcOn adminiStracCiON........ccvviiiiiiiiii s v e r s e sn e nas 40m?2
ST 1] o TR e ] - | 1.740m2
-MUrOS + Carpinterias + EStTUCIUIA. ....e.vveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeseseeeas 55m2 Paisaje para el Juego, Matadero Madrid (2019) La Redonda, Ministerio de Innovacioén y Cultura de Santa Fe (2010)
=1 e [0 ] = T 4 (= o (o] 1.385m2

NOUBN s o5 sunnuensmnnwnsnmamyesnnsasssnnassansmsennssummsnmmannsnnnanakvussannanssandsibd VITE
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3. PROYECTO | Estrategias proyectuales

REFERENTES ARQUITECTONICOS

La ubicacion en el terreno surge de dos grandes datos
brindados por el sitio. Por un lado, existe una calle

peatonal que hace de puente entre los edificios del master
plan y el parque publico propuesto. Por el otro lado, se toma

el largo del Molino Marconettl, edificio pre-existente en
el sector que desde 2017 es una escuela de artes del Liceo
Municipal. Por ese motivo, se busca generar una conexion
entre el Molino y el nuevo equipamiento a travées de una

plaza publica.

Se adopta una reticula de 6x6m como soporte
elemental del proyecto. Esto, de acuerdo a Ihaki
Harosteguy en "Supra Order”, le brinda "un plano de
Igualdad con capacidad para relacionar, organizar y ordenar
el flujo de la vida." (Supra Order, Harosteguy 2018, Master en Referencias del sitio
Proyectos Arquitectonicos Avanzados #9, p.11). Esta grilla regular le

permite al proyecto tener mayor flexibilidad dentro de un
orden estricto que le da sentido y seguridad.

A partir de definir una segunda grilla escocesa, se
define el sistema de ordenamiento del edificio. De esta

forma, se genera una mayor variacion en las cajas

Pprog ramaticas resultantes. La circulacion se Grilla base 6x6m Circulacioén principal y cajas programaticas
desarrolla principalmente en el sentido longitudinal del

;er premio condufrso Nuevo Edificio del Concejo Deliberante
de Lincoln, Argentina

edificio, con las excepciones del ingreso y la circulacion *"f“" s S
vertical de la administracion. Los servicios se resuelven 1er premio concurso para el Centro de Convencnones de
en cada volumen, en la cara compartida con la circulacion — — = == Cafayate, Argentina
principal. : e
Se plantéa un Ingreso principal enfrentado al Molino y

dos ingresos secundarios, uno por la cafeteria publica y otro
en el extremo opuesto de la circulacion.

Al edificio lo rodea una pergola que cumple una funcion
de proteccion solar ya que Santa Fe es una ciudad muy
calurosa en verano y la sombra es importante. Los espacios

se abren a patios y al parque a través de sistemas de
carpinterias plegables, garantizando la ventilacion del
lugar y permitiendo la expansion de sus actividades.

Junto al edificio se plantéa un espejo de agua que
ayudara a refrescar y humectar el aire.

Péergola perimetral Servicios

Ingresos Patios y espejo de agua

Jardin Infantil Medo Brundo, Njiric+ arhitekt
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3 . PROYECTO | Llegada desde el Molino Marconetti

| y "l..r ‘1;_"_5._ .\'l"l‘lll"-lll". '.I '1-»"
R T
| - S i
%‘;I 'I" -"

e T : T
el i TS S S—
ST el Aawme —_—l 0

Alumno: Romero Guadalupe 40.168/1 Docente: Matias Zoppi
Tutora: Maria Falcioni

PFC | BCS - FAU - UNLP | Puerto Ludoteca




750

Implantacion | Esc. 1

3. PROYECTO |

T a==

%

-
(L=

13

Zopp
loni

ias
Maria Falc

F

- Mat

Docente
Tutora:

Romero Guadalupe 40.168/1 |
|

Alumno

PFC | BCS - FAU - UNLP I Puerto Ludoteca



!

i

1}

I

. Ii

! I.'

|

=

I_ — o I

= ]

S -

(D i

I

| Al

I 1

| |
o >

|

3. PROYECTO | Planta +0,15m | Esc. 1:500
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Referencias: 1-Plaza de ingreso. 2-Recepcién/Informacion. 3-Circulacion interna. 4-Servicios sanitarios. 5-Depositos. 6-Sala de maquinas. 7-Cocina. 8-Cafeteria.
9-Sala de manualidades. 10-SUM. 11-Sala de lectura. 12-Sala de juegos de mesa. 13-Nucleo vertical administracion.
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3. PROYECTO I Planta +4,15m | Esc. 1:250
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3. PROYECTO | Llegada desde la ciudad
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3. PROYECTO | Llegada desde el paseo costero
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3. PROYECTO | Corte A-A | Esc. 1:250
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3. PROYECTO | Corte B-B | Esc. 1:250
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3. PROYECTO | Pergola
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3. PROYECTO I Ingreso Principal
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3. PROYECTO | cafeteri
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3. PROYECTO | Circulacion
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3. PROYECTO | Salon de Usos Multiples
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3. PROYECTO | Sala de lectura
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3. PROYECTO | Sala de juegos de mesa
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3. PROYECTO | saia e arte
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3 : PROYECTO | Area administrativa y coworking
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3. PROYECTO | Sala de reuniones
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4. RESOLUCION TECNICA
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4. RESOLUCION TECN ICA | Memoria tecnica

FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS o

Las fundaciones seran de pilotes de H°A de 40cm de diametro, con cabezales de Conformacion de Conformacion de
1,6x2x0,45m y con una profundidad de 5m. Los mismos estaran unidos por vigas de moiomzavoR  ————— columnas vigas
fundacion de H°A de 30x60cm bajo las envolventes y de 20x30cm donde no las hay. R, | |/ \

Contaran con pilotines de 20cm de didametro cada 3m. PLACA DE RECOLZAMENT — A o o |

El subsistema estructural surge del entorno industrial que alguna vez fue el sector T i e gr——
portuario. La estructura se resuelve con perfiles UPN 300 (por motivos estéticos y A1y | e
funcionales mas que estructurales) que conforman columnas de 30x30cm y 30x12cm, y e (| | e
vigas de 30x30cm, ademas de vigas con perfiles IPN 300. La estructura de las pérgolas cosens  ANIEEES AR | .o- o0
exteriores sera resuelta con perfiles UPN 120 y 200. rommas ran — I AL f | J

B e cornees <nen

ENVOLVENTES

Para el subsistema envolventes se opta por el mampuesto de ladrillo a |la vista en
el exterior a modo de mimesis con el Molino Marconetti, buscando acentuar la relacion

con el mismo a traves de la materialidad. El ladrillo seleccionado proviene de la provincia AISLANTE TERMICO 3AD e
de Santa Fe y cuenta con las dimensiones 25x12x5cm. Sd_: EEFUMA OE FOLIESTIRENOG ©
Los muros exteriores se resolveran con doble muro y camara de aire con un espesor VY \\ y 4
final de 30cm. A estos muros se les aplicara un impermeabilizante con hidrorepelente /)’ /’; \
marca Sika y en la cara interior se los revocara. Los muros interiores seran resueltos L LRIA
en seco con estructura auxiliar metalica, paneles de yeso y aislacion acustica, con un i S

espesor final de 15¢cm. CLEIN .
e d

CARPINTERIAS

DIl SO LAY,

CXTERIOR

Las carpinterias seran de PVC con DVH reforzado en formatos plegables,
corredizas, abatibles y fijas, dependiendo de las necesidades de apertura que requieran
los espacios. Las puertas seran de madera y de vidrio, y sus dinteles estaran resueltos e
con las mismas vigas del edificio o con la estructura propia de la paneleria seca de i v
muros interiores. -

2 PAREDES DE OAS - AR 204

CUBIERTA

Las cubiertas se resuelven con vigas reticuladas para garantizar espacios libres y o el
flexibles, conformadas por perfiles UPN 300 y planchuelas metalicas de 1cm de espesor. es mas liviana y Vegetacién
Estas vigas contaran con una altura de 2m para poder colocar en ellas las carpinterias rotekesiave ks s

que permitiran el ingreso de luz cenital a los espacios a partir del desfase vertical de tierra natural a————— drenaje:

moédulos. Se colocaran losetas pretensadas de H°A marca SHAP 120, las cuales se ' — | - : R e

apoyaran sobre las barras superiores e inferiores de las vigas. Por encima se colocara

aislacion térmica, contrapiso de H°, barrera de vapor, carpeta cementicia y membrana i N e P e | . . P

hidréfuga, con una pendiente del 1% para que el agua escurra hacia los recolectores de ;.;': ‘BB B A A S an | | Espesoms: levaelaguaa

agua. Se colocara un cielorraso aplicado de yeso en las salas para cubrir las losetas y : B - Nyas (heead
B SN g N,

. . . drenaje
darles una terminacion adecuada. ey
La cubierta de la circulacion principal tiene la peculiaridad de ser una cubierta verde, F\\J
1202 mm. ¥ 3mm. evita que las raices |

donde se incorpora mayor aislacion hidrofuga, drenaje especial de agua, barreras Siadue @ =
anti-raices, sustrato de tierra fértil y césped. Esta cubierta reduce significativamente la estructura del techo ™ Techo
pérdida y ganancia de calor, lo que resulta en una demanda de energia baja, y retrasa la

llegada del agua de lluvia a la red pluvial.

Lamina Geotextil: Geomembrana:

se adhiere a la
superficie para
iImpermeabilizarla
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4. RESOLUCION TECN ICA | Planta de fundaciones -0,15m | Esc. 1:300

V1 C1 C1 V1 C1 VA C1 VA C1 V1 C1
‘HE lmﬂ'*.mmﬂl.ﬂl'".Wl.ﬂ'ﬂl““g -
™
— —]— — 9 | E &) g | . - N~ I > S+ I~ I I - I I - I « O I + I >
D LEH 8 o= 7z I ] 7 il 7y i 7 ] 7 et 7y e vy i i ted 18 ]
C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 VA C1 C1 V1 C1 V1 C1 C1 C1
El HV2 HV1 V2§ { V2 V1 V1 fpf———— - —— : V1 V1 V1§ HV2
V1 V1 vy V1 vi V1
C1 C1 C1 C1 C1 87 C1 C1
V2 V2 V2 1
> g — ) S s Tt [
B1 B1
El HV2 HV1 V2§ { V2 V1 V1§ V1[ V1p V1 AV1 V3 =:| V1 Vg HV2
> Vi vi_ [ vi_ vi_F V1 2 v2 Bl va Bt v = v = vt F vi_ [ Vi v v =2
V2
@ _I B L& | e R g | 9 | & | - u - u - I I - I = e o e —~ I —= O ] —— 1
E\V2 V2 vz | 2 V2 vz V2 V2 V2 V2 vz V2 V2 vz B2 V2 V2|  v2
V2 V2
@ = —I : n n »: n .. n o - i - ) n o] m 9 D - n » n .. n o n o n o n ®! u B
B B vZ2. BT VZ Bf VZ  B1 V2 B1 V2 B1 V2 B V2 BT V2 Bf V2 BT V2 BT V2 BT V2 BT V2 BT V2 B1 B
= V2§ V2 V2 V2
V2 V2 V2 . . .
Q-1 e ———— B ————— '} C1: Cabezales de H°A 1,5x2x0,4 m con dos pilotes de H°A de 40cm de diametro bajo columnas de 30x30
B1 B1 B1 B1 cmy 30x12 cm
B1: Bases aisladas de H°A de 1x1 m a 2,5m de profundidad bajo columnas de 20x9 cm
= V2 H V2 V2 V2 B2: Bases aisladas de H°A de 1,5x1,5 m a 2,5m de profundidad bajo columnas de 20x9cm
V1: Vigas de fundacion de H°A de 30x60 cm bajo muros con pilotines de H°A de 20cm de diametro cada 3m
V2: Vigas de fundacion de H°A de 20x30 cm con pilotines de H°A de 20cm de diametro cada 3m
S 4 ] —————  f————] s V3: Viga de arranque de escalera y bajorecorrido ascensor hidraulico de H°A de 20x30 cm con pilotin de

PFC | BCS - FAU - UNLP I Puerto Ludoteca

B v2. g7 V2 BT V2 B

H°A de 20cm de diametro a 3m
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4. RESOLUCION TECN ICA | Planta estructural +4,15m | Esc. 1:300

D @ 3 @ ® ® @ ® D 2 3 5 1
. 3m | 6m L 6m - 6m . 6m e 6m . 6m ) 6m L 6m .. 6m L 6m I 6m iy 6m . 6m e 6m i 3m |
| | | | | | | | | | | |
@+ : a ; : : ‘ ‘ : : ; : : , - M
C3 C3 V4 C3 V4 C3 V4 C3 V4 C3 V4 C3 V4 C3 V4 C(C3 V4 C3 V4 C3 V4 C3 V4 C3 V4 C3 V4 C3 V4 C3 C3
El [V4 V5 V5 V5 V5 V5 Vo Vo Vo V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V4
@ | LV L Vs V5 Vo | v4 vi_ L ovi L vi ] vi LV VA | va vi_ 1 vt L vi | vs |
C3 C3 3 3 C3 C1 C1 C1 C1 C1 G C3 C C1 C1 C1 C3
§ [v4 V4 Vv V4 V1 V1 V1 V1 V4
N 0 | V5 i Vo I | L L l VS |
© -] TN T C3 C2 C2 C2 C2r—=3
E|l [V4 V4 V4 V4 V1 V1 V1 V3 V3 V1 V4
L Vo | V5 I /[ V& \ I i il | U V5 |
©--] Y = \ C3 C2 C2 C2 C2r—
gl [V4 V4 V V4 V1 V1 V1 V1 V4
vs [C1 V1 C2 Vi 2 V1 C2 V1 \C1 V1 C1 V1 C1 Vi Cl1 Vi C1 V1 1 V1 C2 V1 Cf V1 C1 V1 C1 Vi C1 V5
w)- - 1= T 2 o o o 0 0 o —cal
E\V4 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V4
@ "I L_V5 || V2 i V2 i V2 i V2 I V2 i V2 | V2 | V2 il V2 | V2 I V2 | V2 I V2 il V2 | V5 |
C3 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C3
El [V4 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V4
@ "I | V5 ||C2 11C2 11C2 11C2 [1C2 11C2 ||C2 C2 C2[| C2|| C2 C2 C2|| C2|| C2| V5 |
C3 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 C3
E\V4 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V4
@ -—I i Vo g = o o = G o o 0 n o g Vo |
C3 C1 V1 C1 V1 Cl1 Vi1 C1 V1 C1 V1 .C V1 V1 Vi ¢ V1 C1 V1 C1 Vi C1 V1 C1 V1 C1 V1 C1 C3
E|l V4 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V4
BB Vo C2 C2 C2 C2 V2 C2 C2/| V5
= = G2 V3 V3 V3 V3 C2 G2 v = 5 v { v =
El |[V4 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V2 V1 V1 V4
@ ‘I | V5 .C1 _C1 -C1 -C1 .C1 V4 C.3 V4 C.3 V4 C C1. C1. C1. C1. - C1- C1. V6 |
C3 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 C3
E\V4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V4
@ ‘I L V4 | V4 | V4 | V4 1 V4 l V4 | V4 I V4 | V4 | V4 I V4 I V4 | V4 | V4 V4 L V4 |
C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3
& V4 V4 V4 V4
C1: Columnas de 30x30 cm conformadas por perfiles UPN 300 y planchuelas metalicas soldados
) _I C3¢ V4 4 va I va +C3 C2: Columnas de 30x12 cm conformadas por perfiles UPN 300 soldados
C3 C3 C3: Columnas de 20x9 cm conformadas por perfiles UPN 200 soldados
V1: Vigas conformadas por perfiles UPN 300 y planchelas metalicas soldados
E V4 V4 V4 V4 V2: Perfiles IPN 300
V3: Vigas vierendeel conformadas por perfiles UPN 300 soldados
V4 va va V4: Perfiles UPN 300
=4 —~ VS5: Perfiles UPN 200
= C3 C3 C3 C3 |
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4. RESOLUCION TECN ICA | Planta estructural +10,15m | Esc. 1:300

D@ ® ® ® ® " ® 0 E E L o
. 3m _|_ 6m L " 6m " Ll 6m . 6m .. 6m e 6m e 6m e 6m 1 6m e 6m L 6m e 6m 1 3m |
| | | | | | | | '. J | | |

@+ f “. | ! f ' | .‘. | ' | .'. .'*'

£ | | | Zﬁ I. fi ﬁﬁ
(O il i iy 1 |l il 1t
@+ j i1 VA c1 Vi Jc1 Vi c1 vi_ 1 Vi c| i il "
& V1 V1 |
o4 - -2 i —
5 V1 V3 V3 V3 V3 V1 |
| |
| |
(=) i - mC2 C2m I
|
E V1 V1 |
] | C1 V1 C1 V1 C1 V1 cC1 V1 cC1 V1 C1 l | 3
@ —I - 0 i H a ||| o . B || -
- |
(4P
e
O
i |
™
@ '_I I " " m w - | O 0 o _
Cit V1 C1 Vi C1 Vi C1 Vi C1 Vi C1 Vi C1 |
E V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
@_ _I_ ] 11IC2 C2|| C2 C2 C2|| C2 C2|| I
V2 V2 V2 V2 V2 V2 .
E V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
__ il 1] | Cit V1 (C1 Vi C1 Vi C1 Vi C1 Vi C1 Vi C1 |
O I — =z " " " —
E i " . | i Y T
= JI |
(® I |
@_ _I _____________________________ 1 - ' C1: Columnas de 30x30 cm conformadas por perfiles UPN 300 y planchuelas metalicas soldados
| | C2: Columnas de 30x12 cm conformadas por perfiles UPN 300 soldados
= | | C3: Columnas de 20x9 cm conformadas por perfiles UPN 200 soldados
© | I. V1: Vigas conformadas por perfiles UPN 300 y planchelas metalicas soldados
| ! V2: Perfiles IPN 300
@_ L i ;' '.; V3: Vigas vierendeel conformadas por perfiles UPN 300 soldados
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4. RESOLUCION TECN ICA I Planta colocacion de losetas +4,15m | Esc. 1:300
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- Losetas Shap 120 espesores 12cm y 16cm
- Barras metalicas pergola 10x5cm
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4. RESOLUCION TECN ICA I Planta colocacion de losetas +10,15m | Esc. 1:300

| —— — - Losetas Shap 120 espesores 12cm

Alumno: Romero Guadalupe 40.168/1 | Docente: Matias Zoppi 3 6

PFC | BCS - FAU - UNLP I Puerto Ludoteca | Tutora: Maria Falcioni



4. RESOLUCION TECN ICA | Corte Constructivo 1 | Esc.1:50 | y Detalles Constructivos | Esc. 1:20

Recolector de agua
de chapa galvanizada
con embudos

Cielorraso aplicado

pendiente 1% |
Viga reticulada I Carpeta cementtia 2cm -
conformada por Carpinterias con techologia ;/Ime?bran.ath'd — |
perfiles UPN 300 domoticas abatibles|PVC | Sgaliex piniurg
y planchuela DVH reforzado |
metalica de 1cm
de espesor |
J E = E |
L — | — ! |
Muro doble de ladrillo comun
Santa Fe con camara de aire + |
’ aislante termico + revocado interior
- Columna metalica conformada por |
perfiles UPN 300 abulonados con \
planchuelas metalicas \ |
D 2 | = | Viga metalica conformada por |
I = perfiles UPN 300 abulonados |
con planchuelas metalicas +
= aislante térmico
| [ ] |
T |
L :II TT1 ] |
B | | o e
r II T Carpinteria plegable PVC
| lI_II [ 1] I DVH reforzado
| | |
[ 1 |
I T T T T 11
| | |
] | ]I l |
[ ] 1]
— —
1 T T 1 | | |
B |
e D

D1

Losa pretensada ——
de H°A SHAP 120

Planchuela de poliestireno —

expandido 5cm

~— Contrapiso I—/If 10cm —

\L Cielorraso aplicado

Viga reticulada
conformada por
perfiles UPN 300

y planchuela
metalica de 1cm

de espesor

Carpinterias con tecnologia

domoticas abatibles PVC
DVH reforzado

Losa pretensada
de H°A SHAP 120

Planchuela de poliestireno -
expandido 5cm

Contrapiso H° 10cm
pendiente 1%

Carpeta cementicia 2cm -
+ membrana hidrofuga
Megaflex pintura g

.....................................

Viga metalica
conformada por
perfiles UPN 300
abulonados con
planchuelas
metalicas +
aislante termico

BE

|

.|

ladrillo comun
Santa Fe con

ﬁmrozble; _|D3|_| — L

camara de aire +
aislante termico +
revocado Interior

X A _ ‘ ' i
T T ¥ L T T T T T U T T T e SN oD e e eEe
i 4 FATAT, wy v iTava¥ i  TATAY, WAV ATAT AT AV AT AN AT A VA, AT AT ANATAT LY i ¥ TATAVATAV L
f L Y i i L % W 1 B [ T YT T®T Y 1 f } 'TY Y i 58 W%

DT =T

— Carpinteria plegable
PVC DVH reforzado

|

Pisode —
cemento

Carpeta —
cementicia

Carpi‘wteri’a pIeJable |
PVC D\{H ref?rzado

Contrapiso
H°A

- Viga de

fundacion H°A
hierros @ 0/008

|

N |]t S de Ha A
[l de!

R

]
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D4

Perfil | de chapa

galvanizada 300 ‘

Tamiz corredizo de
ladrillo comun

Columna metalica conformada por

perfiles UPN 300 abulonados con
planchuelas metalicas

Dol

Pérgola exterior metalica
conformada por perfiles I
CPN 300 y 200

™

=

]

Recolector de agua de
chapa galvanizada con
embudos

|+ :

Losa pretensada
de H°A SHAP 120

Planchuela de poliestireno —
expandido Scm

Contrapiso H® 10cm —
pendiente 1%

Carpeta cementicia 2cm
+ membrana hidrofuga

Megaflex pintura

Perfil C de chapa
galvanizada 300

Carpinteria
fija PVC DVH
reforzado

T\

—— Cielorraso
suspendido de
yeso y aislacion
téermica y acustica

Carpinteria corrediza PVC
DVH reforzado

D4

Recolector de agua de chapa
galvanizada con embudos

4. RESOLUCION TECN ICA | Corte Constructivo 2 | Esc. 1:50 | y Detalles Constructivos | Esc. 1:20

Losa pretensada —
de H°A SHAP 120

Planchuela de poliestireno —
expandido Scm

Contrapiso H® 10cm
pendiente 1%

Carpeta cementicia 2cm

p '.1(_3" I!rl 4 1
{ | :i: 1 |
" _,rl'\,, iy o 1_'_,l"l\- ".- & N .,,-Jr
| ‘
— Perfil C de

chapa

galvanizada
300

+ membrana hidrofuga
Megaflex pintura

\— Tamiz corredizo de
ladrillo comun

_/ )’
Carpinteria

fla PVC DVH
reforzado
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4. RESOLUCION TECN ICA | Instalacion Sanitaria - Agua fria y caliente | Esc. 1:350

La instalacion sanitaria tanto de agua potable T H H ﬂ H H | H ﬂ ﬂ ﬂ H “ ﬂ ﬂ H ]
como cloacal se resolveran a partir de la red publica.

El agua fria provista por la red se almacenara en dos _ I e I I— E————— _
tanques Affinity Horizonte de 6.000lts cada uno y un | "
tanque Affinity Fino de 1.500lts que serviran para < | N
abastecer los nucleos sanitarios y las piletas de cocina : S | I I
del edificio. Contaran con equipo de bombas para su ] | ]
presurizacion y la instalacion estara a la vista. < N

Para el agua caliente (necesaria en las piletas de -
cocina de la cafeteria y el office) se utilizaran

termotanques solares de 300lts ubicados en la

-

cubierta de la circulacion con orientacion noroeste. I
S -

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

= ' 1 " it x 1 1 t 3 2 % 3 L i
= - - -
1 t 3l
. | Iy
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4. RESOLUCION TECN ICA | Instalacion Pluvial - Recuperacion de aguas de lluvia | Esc. 1:350

La evacuacion de aguas de lluvia de las cubiertas
planas se resolvera a partir de una pendiente del 1% que
permitira el escurrimiento de las mismas hasta los

colectores de agua donde se encontraran los | Tl
embudos. Los cafios de lluvia bajaran por los costados l— [~ |~
de las cajas programaticas hasta unos rejillones de - i | W >|<H
hierro que rodean el edificio, los cuales llevan el agua al Py,
parque o al espejo de agua. | — | T - i Sl | T I - B |
En el caso de la cubierta verde, esta cuenta con una ' h e
pendiente del 2% que lleva el agua hacia los embudos de
desaglie que contaran con filtros para hojas y tierra, y N I~ |
estaran debidamente sefializados para facilitar su
Parte del agua de lluvia sera recuperada para riego de
los patios y baldeo de solados tanto interiores como

exteriores. El tanque de recuperacion de agua sera
de 4.000lts y contara con un filtro grueso de grava 40/20
y equipo presurizado. El desbordamiento se evacuara al
espejo de agua.
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Baldeo de solados | Riego de patios
“‘*ﬁ Desborde termina en espejo de agua

/\\ Destino agua recuperada de lluvia o
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. 4 RESOLUCION TECN ICA | Instalacion Termomecanica | Esc. 1:350

La climatizacion del edificio se resolverd con el

sistema VRV con conductos de aire para los espacios
abiertos y flexibles, y con cassettes y equipos

individuales split para los espacios mas definidos y
cerrados. Este sistema fue elegido debido a su alto

rendimiento y eficiencia a largo plazo.

Se utilizaran los equipos de la serie IV Indoor de la
marca Daikin, los cuales permiten ocultar las unidades
exteriores en el interior.

La unidad compresora es compacta y facil de
ocultar con la posibilidad de apilarse. La unidad

intercambiadora de calor se coloca cercana a las
fachadas. Su forma en V esta optimizada para una

presion estatica y flujo de aire mas altos, lo que resulta en
mayores eficiencias en comparacion con las unidades
exteriores estandar que se instalan en el interior.

Ademas, se contara con sistema complementario

de ventilacion ya que las unidades interiores del
sistema presentan dificultades en la renovacion de aire.

Unidades interiores VRV

Unidad del intercambiador de calor

Unidad del compresor e “S *

Longitud de tuberia total maxima: 140 m (5 CV) /300 m (8 CV)
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4. RESOLUCION TECN ICA | Instalacion de Incendio | Esc. 1:350

La instalacion de incendio del edificio constara de [ | | | | | | | | | |

3 bocas de iIncendio equipadas ubicadas _
estrategicamente a lo largo de la circulacion y en el palier | O N O VAW S VAN, S " AN O N S A —
de la planta administrativa. |\
La reserva de incendio se obtendra del espejo de
agua adyacente al equipamiento y contara con un equipo — 1 -
de bombas que presurizara el sistema. Tambien se g_ .
contara con detectores de humo, alarma de incendio, \ | 1
boton de emergencias y matafuegos de tipo ABC —1— B/ . : - -a-
en todos los ambientes (cada 200m2) y tipo K en la cocina T | i e -
de la cafeteria. De acuerdo a las normativas, no seran , ﬂ | m

st = : ™
necesarios rociadores 1 ’ ' N I iz b == BN | ) ' —
] - J/,f’ \‘\\ f/ o ‘ u \h S \\ / K\\ (/"f \ f,r’f HH‘\ : ’: BE
= 3 o e - o e L < - | :
R - L 1A NN . B -
= PN e “ - i L v s 3 P d - =
= S \ / Y I o \ / ‘\\ / r el B - ) -I
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C] k=] = -
I j =4 —— —_——

El edificio cuenta con salidas de escape cada pocos

metros, las cuales estaran senalizadas e iluminadas T ::
adecuadamente para garantizar la evacuacion de todos |
en caso de una emergencia. -~ -

Se cumple con las normativas vigentes de I
Incendio.

e

m
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5. CONCLUSION

Disenado por Freepik

Alumno: Romero Guadalupe 40.168/1 | Docente: Matias Zoppi 4 3

PFC | BCS - FAU - UNLP I Puerto Ludoteca | Tutora: Maria Falcioni



5. CONCLUSION

Como cierre de este trabajo, con el cual finalizo mi
educaciéon de grado, quisiera resaltar la importancia

que tiene la educacion en nuestro desarrollo como
personas en un mundo en constante crecimiento y

cambio. Es un proceso natural, presente en todos los
seres vivos, que jamas termina ya que no dejamos de
aprender cosas nuevas a lo largo de nuestras vidas.

Ese aprendizaje, como bien sabemos, comienza en

nuestra mas temprana infancia, junto a nuestros padres
en nuestros hogares. Son esas ensefianzas las que nos
definen para el resto de nuestras vidas, siendo los
primeros anos los mas criticos e importantes en nuestra

formacion como seres que viven en comunidad.
Pero no todos los ninos tienen la suerte de crecer en

ambientes seguros, acompanados por adultos
responsables y preocupados por su bienestar

Integral. Es por eso que para mi proyecto final de
carrera decidi abarcar la tematica de |la educacion infantil

pero desde un enfoque accesible para todos aquellos
NINOS que necesitan de un lugar donde poder
desarrollarse de forma sana y segura.

De a poco, los equipamientos destinados a la ninez se
estan volviendo mas presentes en nuestras ciudades,
reconociendo la Importancia que tiene esta etapa
formativa en la vida de cada uno, convirtiendo a los nifios

en los agentes de transformacion de un futuro mejor.

"El juego Infantil es un recurso natural
Inagotable que permanece dentro de cada
persona y que estara a su disposicion siempre que
lo necesite. Sin embargo, es un pozo que requiere
[lenarse en pocos anos, y la calidad del juego que
se deposite sera la que alimentara ese valloso
recurso durante toda la vida” -Tina Bruce.

https://platero.apdes.edu.ar/2021/05/aprender-jugando-tan-importante-para-un-nino/
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