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La escuela es el lugar donde se forman los jóvenes, es el primer contacto con el ámbito público, la primera visión de la vida social fuera del seno familiar. Por esto es un lugar clave en 
la vida de toda persona, al cual se le debe dar la importancia que merece, para que cada año sean más los alumnos que esten dentro del aula en vez de fuera.
Es el lugar donde se empieza a formar EL FUTURO DE CADA INDIVIDUO.

En la historia de la educación argentina año a año fue aumentando la cantidad de alumnos en las escuelas, tanto en nivel primario como secundario, lo que en consecuencia generó 
una disminución en el analfabetismo.

La escuela cumple el La escuela cumple el rol fundamental de aportar conocimientos y habilidades intelectuales, físicas y morales a los alumnos, formando mejores ciudadanos, para que de esta forma la 
sociedad del futuro se enriquezca con estas nuevas generaciones.

EEducar ciudadanos se logra enseñando a los estudiantes desde pequeños, habilidades para comunicarse, para ser lideres, cuidar el medio ambiente, resolver conøictos, lidiar con 
emociones y mucho más. Así mismo, es vital tomar en cuenta el valor de la dimensión social de los recintos escolares, pues en ellos el alumnado aprende a tratar con los demás 
individuos, a escuchar a los otros y conocerse a ellos mismos. La importancia de esta, reside en que la escuela es el espacio que brinda todo tipo de herramientas necesarias para 
la  vida.

La evolución histórica de la matrícula de la escuela primaria fue 
constante, creció junto a la población y por encima de ella, lo cual 
se evidencia en el incremento notorio de las tasas netas de 
escolarización, que fueron aumentando progresivamente.

Evolución de la tasa neta de escolarización 
- Primario/Secundario - 1869-2001

La escuela primaria vivió un incremento de su matricula 
sostenido en el tiempo por ser obligatoria y gratuita, mientras 
que en los niveles secundarios el aumento fue menor y se dio de 
forma más marcada y paulatina.

En el 2006, el 39.4% de los jóvenes, fueron la 1º generación de 
acceso al nivel secundario.

La importancia de la escuela reside en formar integramente personas para que puedan alcanzar un mejor nivel de vida.

Evolución de la matricula de educación
-Primario/Secundario- 1900-2007

En Buenos Aires se encuentra el 
11,2% del total de los chicos de 3 a 
17 años que no asisten al colegio

El 28,3% de los adultos en Buenos Aires, no posee un nivel secundario 
completo. Por lo cual deberían contar con un espacio donde reinsertarse 
para terminar sus estudios, para lograr un mejor nivel en sus vidas y 
laboralmente.

Graöcos: Radiografía de la educación argentina.

La reducción de la tasa de analfabetismo, es inversamente 
proporcional a la tasa de escolarización, demostrando que al 
ingresar al sistema educativo se reduce el analfabetismo.

Evolución de la tasa de analfabetismo 1869-2001
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Para los próximos años se espera un aumento poblacional de casi 
un 7%, lo que esto generara, será una nueva demanda de viviendas 
y equipamientos: Educativos, culturales, comerciales y sociales.
Se propone completar la zona con los equipamientos que en un 
futuro cercano van a ser necesarios.

AÑO 2015

AÑO 2015

+6.9%

+4.04%

+9.2%

+5.6%

AÑO 2010

AÑO 2025

AÑO 2010

AÑO 2025

15.716.942

16.659.931

18.359.753

659.575

687.378

738.505

Entre los equipamientos con los que cuenta hoy el barrio, se 
pueden mencionar los siguientes: El Colegio la anunciación de la 
Santisima Virgen, la Escuela Juan Bautista Alberdi, Instituto 
Biológico Dr. Tomas Peron, Observatorio superior de Música, el 
Ministerio de trabajo, Banco de la Nación, Tribunal de Menores, 
Registro Provincial de las personas, Correo Argentino,  Ministerio 
de asuntos agrarios, Vea, Carrefour, Maxiconsumo y Sodimac.

Con el master plan, los puntos que se pretenden mejorar son: 
La calidad ambieLa calidad ambiental, mediante la creación de un parque 
metropolitano que además de integrar la zona, articula los Barrios 
de Ringuelet y Tolosa, los que tambien se fusionan con parques 
lineales que se integran con ciudad, generando distintos tipos de 
espacios verdes con calidad paisajística, ayudándose con los 
arroyos que pasan por la zona, el “Arroyo Pérez” y el “Arroyo el Gato”.

DENSIDAD ALTA
Reconstruir el peröl urbano
Relación Vivienda - Parque
Criterios Sostenibles

DENSIDAD MEDIA
Modiöcación del código

Dirigir crecimiento sector privado

NUEVAS DENSIDADES

PROPUESTA PARA EL SITIO

PROCESO DE GESTIÓN

En
 la
 P
ro
vi
nc
ia

En
 la
 P
la
ta

PLAZAS BARRIALES - ESCALA HUMANA

Parque + Peaton
Vehículo

Cruce peatonal sobre Antartida Argentina

PARQUE LINEAL COMO TRANSICION ENTRE     
BARRIO Y CIUDAD - ESCALA URBANABuenos Aires

Convenio

por las delegaciones 

GRANDES NODOS 
PROGRAMATICOS

PARQUE METROPOLITANO 
INTEGRADOR 
REVITALIZACION DE LA ZONA
ARTICULACION BARRIOS 
RINGUELET, TOLOSA Y GONNET

La Plata

INDEC Direcciòn estadistica de la Provincia

A partir de un convenio entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la Universidad de La Plata y la Municipalidad de La Plata, se 
trabajó en la idea de generar un Master Plan, dentro del marco de una renovación urbana, para prevenir y mejorar las consecuencias  y 
efectos de las lluvias de un sector inundable que involucra las dos delegaciones.

De este Master Plan se desprenden diversos proyectos que se encargaran de potenciar el área, por ejemplo, programas culturales, 
educativos, de vivienda y deportivos.

SSe promovió la necesidad de la creación de un equipamiento educativo. Éste tuvo emplazamiento en la zona más afectada por las 
inundaciones de Abril del 2013,  al margen del arroyo “El Gato”. 

Fue una localización clave, ya que las viviendas que se ubicaban en estos lotes fueron relocalizadas a los nuevos conjuntos de 
viviendas, donde no sufrirían nuevamente la acción de la naturaleza y este nuevo equipamiento ya tendría previstas dichas acciones.
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CUBIERTA

Se utilizaron 2 tipos de cubiertas, paneles tipo sandwich para cubrir 
toda la planta, menos el gimnasio, que se utilizó una esteroestructura a 
dos napas, y recien por encima se le colocaron estos paneles.

 La esteroestructura es un conjunto de vigas reticuladas ubicadas en el 
mismo plano horizontal, pero contenidas en planos inclinados y no 
verticales. 
En esEn este cruce de vigas encontramos un numero más elevado de barras 
comunes, que son las cuatro barras diagonales y las cuatro barras de la 
napa superior. Esto hace que la distribucion de las cargas sea mucho 
mas efectiva y que cada una de ellas tome una porcion menor de la 
carga total, con lo que resultan elementos mas esbeltos.

El sistema constructivo 
utilizado es el Sistema Mero, 
el cual consta de dos 

elementos básicos, un nudo 
constituido por un poliedro 
de 18 caras que presenta en 
cada una de ellas un agujero 

roscadroscado.

PROCESO DE MONTAJE DE PANEL TIPO SANDWICH
1-Primero se colocan peröles PGC 100 cad 1.30m , sobre los cuales se 
öjan los clips de borde.
2-Se coloca el primer panel y se öja el clip intermedio a la estructura, 
de esta manera se continua colocando los paneles hasta techar toda la 
superöcie.
4-4-Se remallan las crestas entre paneles con la pinza remalladora.
5-Colocar los cierres de cumbrera sobre el extremo superior de los 
paneles, öjado sobre la cresta con tornillos autoperforantes.
6-Se inserta la banda selladora dentro del cierre superior y se atornillan 
sobre los cierres de cumbrera, las babetas superiores.
7-Se coloca el goterón  y se önaliza encastrando los cierres laterales.

Correa de apoyo
Clip de öjaciòn BWG nª20 Foil de aluminio Adhesivo poliuretanico

 e:0.5mm
Adhesivo poliuretanico

 e:0.5mm
Espuma de poliestireno

 expandido
Chapa de acero

 galvanizado e:0.5mm

PREDIMENSIONAMIENTO DE LA ESTEROESTRUCTURA

PARÁMETROS DE DISEÑO
Ly:28.80m
Lx:36m

Modulo:
-Cantidad de módulos en y: Lado ay =28.80m/20mód = 1.44m
--Cantidad de módulos en x: Lado ax= 36.00m/25mód = 1.44m

Altura:
h = L<20 -25   h = 28.80m/25 = 1.15m

ANÁLISID DE CARGAS
Ppg = (lx+ly)/2*5*8b/(lx*ly)                                                      Ppg=30kg/m²
Ppc =  cubierta + aislación                                                        Ppc=10kg/m²
Scq = Sobrecarga reglamentaria                                             Scq=30kg/m²
                                                                                                                q=70kg/m²                                                                                                                q=70kg/m²

SOLICITACIONES
Momento øector máximo
e=Ly  =  28.80m  = 0.80
     Lx       36.00m

Coeöcientes según método de Marcus        K=0.2908    p=0.7094

qx= k*q = 0.2908*70kg/m² = 20.4kg/m²
qy= p*q = 0.7094*70kg/m² = 49.7kg/m²qy= p*q = 0.7094*70kg/m² = 49.7kg/m²
mx= qx*Lx²  =  20.4kg/m²*(36m)²  =  3.304,8kgm/m
              8                            8
my= qy*Ly²  =  49.7kg/m²*(28.80m)²  =  5.152,89kgm/m 
               8                            8
Corte Máximo=
Reacción sobre borde x:
Qmáx x= qy*ly  =  49.7kg/m²*28.80m  =  715.68kg/mQmáx x= qy*ly  =  49.7kg/m²*28.80m  =  715.68kg/m
                       2                             2
Reacción sobre borde y:
Qmáx y= qx*lx  =  20.40kg/m²*36.00m  =  367.20kg/m
                       2                             2

28.80

36.00

CU
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Es un elemento que utiliza un øeje vertical el cual
soporta en solo 2 partes de la fachada, proporcionando una 
imágen de liviandad y a la vez eöciencia energética. Al se 
perforados es posible obtener fachadas traslúcidas, con un  
elemento de control solar pasivo.

SSe utilizan distintos tipos de perforaciones en los parasoles, 
según que ubicación tendran. En los que se colocan en el frente 
del arroyo y de la calle 17, se utilizan del tipo 1 que cuentan con 
menor número de perforaciones, permitiendo de esta manera 
que ingrese menos luz, además estan rotados a 45°, mientras 
que en las caras del parque y del frente, se utilizan los tipo 2 para 
que de esta manera ingrese mas luz.

PARASOLES
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NORMA IRAM 11.603

LEY 13.059
Acondicionamiento Higrotérmico de edificios
Establece las condiciones de acondicionamiento 
térmico exigibles en la construcción para una mejor 
calidad de vida de la población y a la disminución del 
impacto ambiental a través del uso racional de la 
energía.

Exigencias mínimas:
Aislación térmica (K máx): 
Muros exteriores y techos deben tener una aislación 
que verifique que su coeficiente de transmitancia 
térmica sea menor al exigido. 

Riesgo de Condensación:
Verificación al riesgo de condensación en los paños Verificación al riesgo de condensación en los paños 
centrales de los muros y techos, en las aristas verticales 
y horizontales y en los puentes térmicos de las aristas.

Perdida de calor:
Capacidad de la envolvente del edificio de perder 
calor. El 6 máx adminisble es el valor de la cantidad 
máxima de calor que puede perder un edificio.

Zona III Templada cálida
Subzona A
·Veranos relativamente calurosos. T° 
medias entre 20°C y 26°C. Las T° 
máximas medias superan los 30°C
·Inviernos no muy fríos, valores medios ·Inviernos no muy fríos, valores medios 
entre 8°C y 12°C. Valores mínimos rara 
vez menores que 0°C.
·Amplitudes térmicas mayores que 14°C

Establece la zonificación de la República Argentina, 
indicando las caracteristicas climaticas de cada zona.

PROCESO EN EL QUE SE BUSCA EL BIENESTAR HUMANO SIN DAÑAR EL EQUILIBRIO DEL 
AMBIENTE Y DE SUS RECURSOS NATURALES - AGUA POTABLE - ENERGÍA - SUELOS - 

Tipo 1 Tipo 2

Distancia entre 
perforaciones 

longitudinalmente

Frente
Calle 17
Arroyo
Parque

Tipo 2
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 1

13 mm
8 mm
13 mm
8 mm

27 mm
8 mm
27 mm
8 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

Tensor galvanizado

Grillete Galvanizado 3/8”

Fleje

Barra de aluminio

Pletina de Aluminio

Grillete Galvanizado 3/8”

Resorte según cálculo

50%
24%
50%
24%

Distancia entre 
perforaciones 
transversalmente

Diametro Área abierta

SISTEMA CONSTRUCTIVO
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MUROS

Se usa el sistema de Muro Seco, el cual consiste en placas de yeso de 
1.20 x 2.40 m, öjadas a una estructura liviana de acero galvanizado. 
Estos pueden ser “U” ó “C”, con una separación de 0.60m.

PPara los muros del auditorio se utilizaron muros con aislante acústico 
más absorbente. para así crear un mejor confor acústico. El panel 
interior esta conformado dentro del marco por tela acusticamente 
transparente, lana de roca, contrachapado, dm recortado, lana de 
roca, tela acusticamente transparente y listones de pino.
Luego tienen una cámara de aire y otro panel exterior.

PROCESO DE MONTAJE

PPaneles Interiores
1-Se colocan las soleras de peröl PGU que unen los montantes en sus 
extremos superior e inferior con tarugos cada 60cm.
2-Se colocan los montantes PGC en forma vertical entre la solera 
inferior y la solera superior del panel, cada 60cm, öjandolos con 
tornillos de acero T1 punta aguja
3-3-Se öjan las placas de yeso, con tornillos de acero tipo T2 punta aguja 
con cabeza trompeta y ranura en cruz, a los montantes y se le agrega 
lana de vidrio en rollos
4-Se deja una separacion de 10mm entre la placa y el piso para evitar 
la capilaridad 
5-Se sella con un sellador de espuma poliuretánica en la junta inferior 
entre la placa y el piso

PPaneles Exteriores
1-Se colocan las soleras de peröl PGU que unen los montantes en sus 
extremos superior e inferior con tarugos cada 60cm.
2-Se colocan los montantes PGC en forma vertical entre la solera 
inferior y la solera superior del panel, cada 60cm, öjandolos con 
tornillos de acero T1 punta aguja
3-En la ca3-En la cara exterior, primer se coloca la barrera de agua y viento, y 
luego se coloca un øeje para marcar las juntas a la vista, se colocan las 
placas cementicias en posición vertical, luego esta junta se recubre 
con un sellador poliuretánico.
4-Se rellena el interior del panel con aislante de lana de vidrio en 
rollos.
5-En la ca5-En la cara interior, antes de colocar la placa de yeso, se coloca una 
barrera de vapor

PANELES DOBLES DEL AUDIOTORIO
-interior-

PANELES DOBLES DEL AUDIOTORIO
-exterior-

PANELES MOVILES 
DEL AUDIOTORIO

MUROS EXTERIORES
1-PGC -peröles estructurales de acero galvanizado, 
gran resistencia y bajo peso-
2-Lana de vidrio - excelente aislante térmico y 
sonoro-
3-3-Placa OSB e:9mm -para agregarle rigidez a la 
estructura-
4.Membrana hidrófuga-aisla las capas interiores de 
agua y viento-
5.Terminación exterior de OSB e:12.5mm

1
2
3
4

5

1.Terminación exterior de OSB e:12.5mm
2.Membrana hidrófuga
3.Lana de roca
4.Contrachapado
5.DM recortado
6.Lana de roca
7.7.Tela acústicamente transparente
8.Placa OSB e:9mm 
9.Membrana hidrófuga 
10.Terminación exterior de OSB e:12.5mm

1
2

3

4
5

6

77
8

9
10

PANELES ACÚSTICOS 
1.Tela acústicamente transparente
2.Lana de roca
3.Contrachapado
4.DM recortado
5.Lana de roca
6.6.Tela acústicamente transparente
7.Marco de madera de pino
8.Listones de pino barnizados

8

28 3

4 5 6 7



EL NUEVO ROL DE LOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS EN EL SIGLO XXI

L52
IN
ST
A
LA
CI
Ó
N
 S
A
N
IT
A
RI
A

PROVISIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE

Zoniöcación

Provisiòn indirecta: La instalación está compuesta por un tanque con el 100% de la RTD, de 1.75x1.75x1m; ubicado en la sala de maquinas, con una capacidad de 29.000L. Cuenta con un equipo de bombas de 
impulsión, ya que la altura de los picos a surtir es mayor a los 5 metros, es obligatoria la utilizaciòn de estos equipos.
De ahí se distribuyen los mandos, uno exclusivo para la caldera, la batería de termotanques y los demas para los recintos sanitarios y vestuarios en planta baja; En planta alta se envía el agua mediante plenos, hacia 
el laboratorio y los recintos sanitarios.
SSe utilizan inodoros con mochila con llaves de doble tecla, que ahorran hasta un 50% de las descargas del inodoro y canillas automáticas que reducen entre 30% y 70% del consumo de agua, ya que se accionan 
por presión y el cierre es automático.
El agua caliente sólo se utiliza en planta baja, para los vestuarios, que es calentada por una batería de termotanques de alta recuperación, ubicados también en la sala de maquinas; y en la cocina que también 
cuenta con un termotanque de alta recuperación, sólo para este local. Este forma de calentar el agua es la más óptima, ya que son ideales para consumos discontinuos o picos discontinuos, utilizan poco espacio y 
provee grandes caudales.
LLos materiales utilizados son, caños de polipropileno tricapa, con unión por termofusión, para agua fría y caliente. Las cañerías de agua caliente a su vez se aislan  térmicamente  para reducir y mantener el 
consumo de energía utilizado para el calentamiento del øuido transportado y así un mayor rendimiento de la instalación.

7IP
4M°
7L°

8IP
4M°
7L°

5IP
2M°
7L°

4IP
6D°
4L°

4IP
6D°
4L°

2IP
3L°

4PL°

8IP
4Mª
7L°

8IP
4Mª
7L°

SALA DE MAQUINAS
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INSTALACIÓN CLOACAL

Zoniöcación

Por las distancias considerables que hay entre recientos sanitarios y frente a la imposibilidad de unir con una cañería principal toda la instalación, se decidió por sectorizar la planta en 2, y que cada sector 
desague en una cámara de inspección, una para la calle 521 y otra para la calle 17, de esta manera se evita tener que cruzar por toda la planta pública con el tendido cloacal, y los problemas que podría generar 
para su desobstrucción.
CCada ramal tiene que estar ventilado, ya que están demasiado cargados, por lo cual, al principio y al önal de cada tramo se coloca un caño de ventilación. Dentro de cada recinto se optó por juntar de a 3 ó 4 
inodoros para conectarlos al ramal principal, ya que al ser los principales usuarios niños, es posible que obstruyan algún inodoro, y de esta manera se pueden seguir utilizando los restantes, cosa que no pasaría si 
fuese una única bateria de inodoros.
La cañeLa cañería utilizada, para los ramales principales y los caños de ventilación, es de polipropileno ø110 con pendiente 1.60, y para la cañería secundaria para piletas de piso abiertas y lavatorios, caños de 
polipropileno ø63 con pendiente 1.60
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IN
ST
A
LA
CI
Ó
N
 C
LO
AC
A
L



L55

PL
A
N
TA
 P
Ù
BL
IC
A

PL
A
N
TA
 E
D
U
CA
TI
VA

IN
ST
A
LA
CI
Ó
N
 C
LO
AC
A
L



EL NUEVO ROL DE LOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS EN EL SIGLO XXIL56
IN
ST
A
LA
CI
Ó
N
 P
LU
VI
A
L

INSTALACIÓN PLUVIAL

Zoniöcación

Para reducir la cantidad de agua utilizada por la escuela, se decidió colocar un tanque acumulador de aguas de lluvia, que absorberá las precipitaciones que se recolecten en la planta de techos, pero sólo de la 
cubierta del gimnasio, la cual es una superöcie importante para recolección.  No se utilizan todas las superöcies de captación, ya que no todas tienen la misma calidad, por ejemplo los semicubiertos al ser 
accesibles pueden contener suciedad por el transito, que se envia al tanque acumulador. El agua acumulada, será utilizada para riego, baldeo, limpieza, depósitos de inodoros y mingitorios. Este sistema no sólo 
redureduce el consumo de agua, sino que también la cantidad de eøuentes que volcamos a la red pública
En los semicubiertos de ambas plantas, se dispusieron bocas de desague abiertas, las cuales van directo al cordón vereda. En el patio interior no es necesario proyectar una instalación, ya que se trata de un terreno 
absorbente. Las cubiertas son todas a dos aguas, con pendiente del 5%, en cada extremo se colocaron canaletas, las cuales desaguan cada 7.20 siguiendo el módulo de la estrucutura. 
La cañería utilizada, fue caños de polipropileno ø110, con canaletas de 60x30 en las cubiertas menores, y de 80x30 en la cubierta del gimnasio y bocas de desague abiertas de 30x30.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Zoniöcación

Auditorio
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Circulación
+
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Circulación
+

Baños 2

Cancha

Circulación
Administración

+
Circulación

Aulas 
Especiales

Bufet Biblioteca

Se dividió la planta para zoniöcarla, según el tipo de actividad a realizarse, en la sala de maquinas se ubican los tableros principales de fuerza motriz y tensión normal, de ahí se distribuyen los tableros 
seccionales para cada sector. En la sala de maquinas, también se encuentra el grupo electrógeno no cabinado. De cada tablero seccional, salen las líneas de tomas de uso general, tomas de uso especial, 
iluminación de uso general e iluminación de uso especial.
En fuerza motriz, cada equipo tiene su puesta a tierra para protección y maniobra.
TTodos los tableros principales, tienen que tener un interruptor general termomagnético, y los seccionales, una llave interruptora general, interruptores diferenciales y llaves termomagnéticas
La acometida de esta instalación es subterránea, en la línea municipal se encuentra la caja de toma a 1.00m del nivel de piso y el medidor con su puesta a tierra.
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