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TEMA 



TIPOLOGIA MANICOMIAL
CLAUSTRO

Constituido por grupos de salas en forma 

de crucero separadas por patios. 

Estas salas eran tipo cuadra de dos plantas

 delimitadas por galerías aporticadas 

que servían para circulación de pacientes, 

abastecimiento y personal. 

TEMA
EVOLUCION HISTORICA DEL 

HOSPITALES PSIQUIATRICO EN ARGENTINA 



TEMA

EL MODELO DE TRIESTE

EN LA CIUDAD ITALIANA DE TRIESTE, SURGE UN 
FENOMENO PROPUESTO POR EL PSIQUIATRA 
“ Franco Basaglia” QUIEN ES CONSIDERADO 
EL PADRE DE LA PSIQUIATRIA SIN MANICOMIOS  
YA QUE EN 1979 LOGRO EL OBJETIVO DE 
CERRAR EL MANICOMIO DE TRIESTE CERRAR EL MANICOMIO DE TRIESTE 
CON EL FIN DE HUMANIZAR LA ATENCION 
DE LOS PACIENTES MENTALES
SURGE A PARTIR DE AHI UN FENOMENO 
CONOCIDO COMO DESMANICOMIALIZACION

¿QUE PROPONE LA DESMANICOMIALIZACIÓN?

CERRAR LAS INSTITUCIONES QUE 
SE CONOCEN COMO MANICOMIOS O NOSOCOMIO SE CONOCEN COMO MANICOMIOS O NOSOCOMIO 
Y QUE EL PACIENTE SEA ATENDIDO COMO CUALQUIER 
OTRA PERSONA EN HOSPITALES GENERALES.
CON UNA ATENCION EN CENTROS DE DIA 
CENTROS DE PREALTA, CON ATENCION AMBULATORIA.

¿POR QUE NO SE IMPLEMENTA LA LEY Y EL CIERRE DE LOS NOSOCOMIOS EN LA ACTUALIDAD? 

PARA PODER CERRAR LOS MANICOMIOS DEBERIA HABER EQUIPAMIENTOS QUE FUNCIONEN 
COMO CENTRO DE DIA Y ATENCION PRIMARIA, QUE DEN RESPUESTA AL TRATAMIENTO DE PACIENTES MENTALES 
Y SIRVAN RECUPERAR AL PACIENTE , BRINDANDOLE AL PACIENTE ADEMAS, UNA FORMACION PARA PODER 
REALIZAR TAREAS COTIDIANAS DOMESTICAS, CON EL FIN DE LOGRAR LA EXTERNACION. 
COMO HOY EN DIA LOS CENTROS DE EXTERNACION NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES APTAS PARA 
DICHAS ACTIVIDADES, LA LEY NO PUEDE SER IMPLEMENTADA .DICHAS ACTIVIDADES, LA LEY NO PUEDE SER IMPLEMENTADA .
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PFC     CENTRO DE SALUD MENTAL

MASTERPLAN GAMBIER IMPLANTACION  ESC 1.10000 

EL PROYECTO SE  ENCUENTRA  IMPLANTADO EN LA  GRAN MANZANA QUE REMATA EL MASTERPLAN DE GAMBIEN, 
JUNTO CON EL EQUIPAMIENTO URBANO QUE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE AVENIDA 131 , EL MISMO ES UN HOSPITAL DE 
BAJA COMPLEJIDAD QUE ARTICULA CON EL CENTRO DE SALUD MENTAL PROPUESTO . CON RESPECTO A LA ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO,
DOS GRANDES VIAS (AV 52 Y  AV 131) CONECTAN EL PROYECTO CON EL CASCO URBANO 
DE LA PLATA . POR OTRO LADO SE PLANTEA ABRIR  DOS VIAS SECUNDARIAS QUE SON CALLE 33 Y CALLE 53 PARA  MEJORAR LA ACCESIBILIDAD 

SIT IO





SIT IO
IMPLANTACION DEL PROYECTO 

SU VINCULACION CON EL ENTORNO INMEDIATO

EL PROYECTO SE PLANTEA COMO 
REMATE DEL MASTERPLAN 
CON UNA GRAN ACCESIBILIDAD .
SE PROPONE UN ACCESO PRINCIPAL 
POR AV. 52 
Y UN ACCESO POR GUARDIA EN LA 
APERTURA DE CALLE APERTURA DE CALLE 
PLANTEADA EN EL MASTERPLA, CALLE 32 BIS.

LA MANZANA DONDE SE EMPLAZA EL 
CENTRO DE SALUD MENTAL SE ENCUENTRA 
ENTRE LAS CALLE 54 Y AV. 52 Y ENTRE 
AV. 131 (CIRCUMBALACION) 
Y LA APERTURA DE CALLE DEL MASTER ,
 DENOMINADA CALLE 32 BIS DENOMINADA CALLE 32 BIS

COMO PARTE DE LA PROPUESTA 
Y DANDO RESPUESTA A LA 
LEY DE SALUD MENTAL
DENTRO DE LA MISMA MANZANA 
SE PLANTEA UN HTAL GRAL QUE TRABAJARIA 
EN CONJUNTO PARA 
LA ATENCION DEL PACIENTE .LA ATENCION DEL PACIENTE .

CENTRO DE SALUD MENTAL 
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PROYECTO
ESTRATEGIA MORFOLÓGICA 



PROGRAMA

EL PROYECTO SE RESUELVE EN DOS NIVELES. 
DENTRO DE UNA TIPOLOGIA DE PLANTA EN “U”
CON UNA SUPERFICIE CUBIERTA  TOTAL DE 3.610M2 
 Y UNA SUPERFICIE SEMICUBIERTA DE 500M2
EN TORNO A UN PATIO CENTRAL QUE CUENTA CON 750M2 
DE ESPACIO VERDE PARA RECREACION.

SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO: 4.860 M2SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO: 4.860 M2

PLANTA BAJA - NIVEL + 0.15M

PLANTA ALTA - NIVEL + 3.60M

PROGRAMA EN PLANTA BAJA  |  SUP. TOTAL : 1.805 M2

PROGRAMA EN PLANTA ALTA | SUP. TOTAL : 1.805M2

1. HALL DE ACCESO PPAL. ...........................................................150M2

2. ADMINISTRACION......................................................................210M2

3. RESTO-BAR  (COCINA + BUFFET)...............................................180M2

4. URGENCIAS................................................................................215M2

5. ACCESO URGENCIAS..................................................................80M2

6. AULAS TALLERES.........................................................................210M2

7. SALA DE CONFERENCIAS Y ATENEOS......................................215M27. SALA DE CONFERENCIAS Y ATENEOS......................................215M2

8. NUCLEOS DE CIRCULACION VERTICAL - (PRIV. + PUB.)...........70M2

9. SANITARIOS PÚBLICOS.................................................................35M2

10. CIRCULACION CUBIERTA .......................................................440M2

11. CONSULTORIOS ADMISIÓN (8 CONSULTORIOS 26M2 C/U).........210M2

  

1. RECEPCION DE INTERNACION ...................................................35M2

2. INTERNACION AMBULATORIA (14 HAB.  26M2 C/U) ..............370M2

3. OFFICE MEDICOS Y ENFERMEROS .............................................35M2

4. FARMACIA....................................................................................17M2

5. DEPÓSITO DE LAVANDERIA ........................................................17M2

6. ENFERMERIA .................................................................................17M2

7. DEPÓSITO DE CAMILLAS .............................................................17M27. DEPÓSITO DE CAMILLAS .............................................................17M2

8. AULAS TALLERES ........................................................................210M2

9. SANITARIOS  PÚBLICOS (35M2 C/U)...........................................70M2

10. CIRCULACION CUBIERTA - PÚBLICA.......................................440M2

11. CIRCULACIÓN MÉDICA (INTERNACION AMBULATORIA).....108M2

12. GIMNASIO - ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ ...........................215M2

13. COMEDOR COMUNITARIO .....................................................215M2

14. CONSULTORIOS EXTERNOS 14. CONSULTORIOS EXTERNOS (8 CONSULTORIOS 26M2 C/U)..........210M2

  

NUCLEOS DE SERVICIOS

PROGRAMA MODULAR
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CALLE 54

PLANTA NIVEL +0.00 - ESC 1.400
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PROYECTO

VISTA DESDE CIRCULACION SEMICUBIERTA HACIA EL PATIO CENTRAL



PROYECTO

VISTA DESDE  PATIO CENTRAL HACIA EL ACCESO PPAL DEL PROYECTO



CORTE VISTA - ESC 1.200

CORTE VISTA    A - A

CORTE VISTA   B -B

PROYECTO
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PROYECTO CORTE CONSTRUCTIVO ESC. 1.20 

DETALLE 2

DETALLE 1

DETALLE 3



PROYECTO

DETALLE 2:  ENTREPISO

DETALLE 1 :  CUBIERTA DETALLE 3:  PARASOLES

1

5 64321

1 2 3 4 5 6

1- PISO VINIL ICO EN ROLLO 
2- CARPETA NIVELADORA 2CM 
3- CONTRAPISO 4CM
4- LOSA ALIVIANADA 12CM
5- ARMADURA PPAL
6- CIELORRASO SUSPENDIDO - PLACA DE ROCA DE YESO
7- F IJACION PARA PAÑO DE VIDRIO (COURTIN WALL)7- F IJACION PARA PAÑO DE VIDRIO (COURTIN WALL)
8- PAÑO DE VRIDIO 3.60MT X 3.30MT
9- VIGA PPAL DE HºAº 
10- SOPORTE DE CIELORRASO SUSPENDIDO 

1- PARASOL MOVIL DE PVC - S IMIL MADERA 20CM (ANCHO) 
2- CARPINTERIA DE PVC COLOR NEGRA  -  DVH 
3- SOPORTE DE PARASOL 
4- RIEL DE PARASOL

1- MEMBRANA LIQUIDA
2- CARPETA NIVELADORA 2CM 
3- CONTRAPISO 4CM
4- AISLANTE TÉRMICO
5- LOSA NERVADA hªaª (H30)
6- CIELORRASO SUSPENDIDO - PLACA DE ROCA DE YESO
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SISTEMAS 
CORTE CRITICO - FACHADA NORTE 

CUBIERTA : 

SE PROPONE PARA TODA LA CUBIERTA UNA LOSA DE HORMIGÓN ARMADO FABRICADA INSITU 
QUE DESCARGA EN UN EMPARRILLADO DE VIGAS NERVADAS. LA SEPARACION DE LOS NERVIOS
 VARIA SEGUN LA LUZ (SEPARACION ENTRE COLUMNAS) 
EN EL INTERIOR SE CIERRA CON UN CIELORASSO SUSPENDIDA DE PLACA DE ROCA DE YESO

EN PLANTA ALTA , SE PROPONE UN CERRAMIENTO DE PVC , CON DVH , UN GRAN PAÑO FIJO 
DE PISO A TECHO Y UNA CARPINTERIA BATIENTE.
POR SER LA FACHADA ORIENTADA AL TORTE SE DECIDE COLOCAR PARASOLES MOVILES CON
AUTOMATIZACION ELECTRICA QUE EN HORARIOS DE MAYOR ASOLEAMIENTO PUEDEN 
CERRARSE PARA REGULAR LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS HABITACIONES 
DE INTERNACION, ADEMAS DE OTORGAR PRIVACIDAD AL PACIENTE.

EL ENTREPISO AL IGUAL QUE LA CUBIERTA ESTA COMPUESTO POR UNA LOSA DE HºAº
VIGAS NERVADAS , CONTRAPISO, CARPETA Y UN PISO VINILICO ENGOMADO ANTIDESLIZANTE,
 QUE ES EL QUE SE RECOMIENDA EN USA HOSPITALARIO. EN EL INTERIOR SE CIERRA TAMBIEN 
CON CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO.

COMO CERRAMIENTO EN PLANTA BAJA SE UTILIZO UNA PIEL DE VIDRIO , 
YA QUE LOS ESPACIOS SON DE SUO COMUN Y CON FUNCIONES RECREATIVAS , POR LO QUE 
SE PRETENDE TENER BUENAS VISUALES AL EXTERIOR EN ESTA SITUACION DE ACCESO.

SEGUN ESTUDIO DE SUELO SE RECOMIENDA FUNDAR CON ZAPATA AISLADA 
YA QUE ES LA FUNDACION COMUNMENTE UTILIZADA COMO CIMIENTOS POCO PROFUNDOS
CON EL FIN DE TRANSPORTAR LAS CARGAS CONCENTRADASDE LOS 
 APOYOS PUNTUALES (COLUMNAS DE HºAº) .

ENVOLVENTE PA : 

ENTREPISO : 

ENVOLVENTE PB : 

FUNDACIÓN : 





ESTRUCTURA 

EMPARRILLADO DE VIGAS
PARA UNA LOSA DE 14.40 X 14.40

CON UNA SEPARACION ENTRE NERVIOS DE 2.40 MT

EMPARRILLADO DE VIGAS
PARA UNA LOSA DE 7.20 X 7.20 

Y LOSAS DE 7.20 X 10.80
CON UNA SEPARACION ENTRE NERVIOS DE 1.20 MT

SISTEMA ESTRUCTURAL DE HºAº
 

PLANTA ESTRUCTURA DE LOSAS Y VIGAS - NIVEL +3.60 

PARA CUBRIR LOS ESPACIOS DE PLANTA LIBRE 
( SALA DE CONFERENCIAS , GIMNASIO, COMEDOR COMUNITARIO) 
SE PROPONE UNA ESTRUCTURA DE EMPARRILLADO DE VIGAS  YA QUE LAS LUCES SON DE 14MT 
POR OTRO LADO SE PLANTEA PARA EL EL RESTO DE LA ESTRUCTURA 
UNA LOSA NERVADA PARA LUCES DE 7.20M ESTA ESTRUCTURA SERA SOSTENIDA POR COLUMNAS 
DE HºAº DE 20X20 EN TODA EL PROYECTO EXCEPTUANDO LA CIRCULACION SEMICUBIERTO 
EN DOBLE ALTURA QUE CUENTA CO COLUMNAS DE 40X40EN DOBLE ALTURA QUE CUENTA CO COLUMNAS DE 40X40
PARA LAS FUNDACIONES SE ELIGIERON BASES DE 1.50 X 1.50  PARA LAS COLUMNAS DE 20X20 
Y DE BASES DE 2.10 X 2.10 PARA LAS COLUMNAS DE 40X40.

PARA LAS FUNDACIONES SE ELIGIERON BASES 
DE 1.50 X 1.50  PARA LAS COLUMNAS DE 20X20 

Y BASES DE 2.10 X 2.10 PARA LAS COLUMNAS DE 40X40.

PLANTA ESTRUCTURA DE LOSAS Y VIGAS - NIVEL +6.45 



SE DECIDE COLOCAR TANQUE MIXTO DE BOMBEO 

EN PLANTA BAJA Y UN  TANQUE MIXTO DE RESERVA

 EN SALA DE MAQUINASEN EL ULTIMO NIVEL 

ESTOS SE UTILIZARAN TANTO PARA

 EXTINCION  CONTRA INCENDIO Y PARA LA

 INSTALACION SANITARIA

EL TENDIDO QUE SE DISEÑO EN PLANTA EL TENDIDO QUE SE DISEÑO EN PLANTA 

DISTRIBUYE AGUA FRIA Y CALIENTE 

 TANTO A LOS SANITARIOS PÚBLICOS 

QUE SE ENCUENTRAN EN PLANTA BAJA

 Y EN PLANTA ALTA SI NO TAMBIEN A LOS SANITARIOS 

QUE SE ENCUENTRAN EN CADA HABITACION 

DE LA INTERNACION AMBULATORIA .

TAMBIEN LLEGA AL SECTOR DE COCINA DEL BAR TAMBIEN LLEGA AL SECTOR DE COCINA DEL BAR 

QUE SE ENCUENTRA EN PLANTA BAJA, QUE BAJA

 POR UN PLENO TECNICO UBICADO EN EL 

NUCLEO DE CIRCULACION

PARA PROVEER AL EDIFICIO DE AGUA CALIENTE

CUENTA CON TERMO DE ALTA RECUPERACION 

QUE SE ENCUENTRA EN SALA DE MAQUINAS JUNTO 

AL TANQUE MIXTO DE RESERVA.AL TANQUE MIXTO DE RESERVA.



SISTEMAS
INSTALACION CONTRA INCENDIO

SISTEMA DE PREVENCIÓN

* PROTECCION PASIVA

* SISTEMA DE DETECTORES DE HUMO

* SIRENA 

* GOLPE DE PUÑO

SISTEMAS DE EXTINCIÓN

* TANQUE MIXTO DE RESERVA* TANQUE MIXTO DE RESERVA
PARA PREVENCION DE INCENDIO 
Y PROVISIÓN SANITARIA 

* BOCAS DE INCENDIO

* EXTINTORES ABC 

* ROCIADORES 

* BOCAS DE IMPULSIÓN





REFENTE DE LENGUAJE 

Hospital  de Emergencias 
Clemente Alvarez
ARQUITECTO MARIO COREA
UBICACION Rosar io -  Santa Fe
AÑO 2006 
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