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La plata, ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires está ubica-
da sobre la región pampeana húmeda, en un paisaje próximo al Rio 
de la Plata. La relación de cercanía que tiene con la ciudad de 
Buenos Aires se configura a través del eje noroeste, el mismo es 
propio de la expansión de la ciudad a través de las vías de comuni-
cación tanto vehiculares como ferroviarias, esto se da por la bús-
queda del ciudadano de nuevas formas de vida más armónicas, re
lacionadas con la naturaleza y el ámbito familiar, y/o acceso al há-
bitat.  La expansión se produce sobre áreas naturales frágiles o 
productivas (humedales, parques ecológicos, cordón frutohorti-
cula) propios del paisaje periférico rioplatense. 
Generando como resultado un paisaje de borde, que esta entre lo 
natural y lo construido, susceptible ambientalmente, con subcen-
tros dispersos y fragmentados,  escasas infraestructuras y servi-
cios, pero con un fuerte potencial paisajístico natural, y vacíos in-
tersticiales potenciales entre el tejido, la infraestructura de mo-
vilidad y los bordes difuso de la periferia, espacios que no son ni 
rurales, ni urbanos y tiene que ser intervenido para evitar la fr
mentación y la degradación del territorio.  

Para construir sobre este paisaje periférico rioplatense, 
entendiéndolo como un paisaje horizontal, húmedo, potenciable, 
se debe tener en cuenta una arquitectura sensible con el mismo,  
que lo interprete y lo valore como un recurso sostenible en el 
tiempo con valores humanos, naturales y paisajísticos, generan-
do una simbiosis entre lo construido y el medio natural,  propi-
ciando la revitalización y el desarrollo de la periferia y la des-
centralizacion de la ciudades cabeceras como buenos aires y la 
plata conectadas por este eje de desarrollo potenciable.

Infraestructura
ferroviaria.

vacios insterticiales 
potenciales.

Arquitectura que
sepa reinterpretar
el paisaje periferico

rioplatense.

Tejido poroso 
residencial.

fragmentacion 
urbana por las
principales vias 
de comunicacion.

PAISAJE PERIFERICO RIOPLATENSE 

RIO DE LA PLATA

BUENOS AIRES

LA PLATA

VILLA ELISA

TEMA/PROBLEMA 

ARQUITECTURA PAISAJE











º
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¿POR QUE UN CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO JUVENIL EN VILLA ELISA?
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PLANTA NIVEL  +-0.00    ESC 1:600



PAISAJE ARTIFICIAL-NATURAL 

PLAZA DE ACCESO , RELACION ENTRE CIUDAD Y DEPORTE.
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PLANTA NIVEL  +3.50    ESC 1:600



PAISAJE ARTIFICIAL-NATURAL 

EDIFICIO PUENTE , RELACION ENTRE PARQUE, DEPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL.
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programa especifico
funcionamiento piletas/ deportista funcionamiento sala de maquina

7

piletas olimpicas

acceso del exterior

S. M
ASCENSOR

S. M
PILETAS

acceso del interior
acceso 

patio ingles de sala da maquinas

patio ingles deportista seco

salida de emergencia -deportista seco

salida de emergencia -auditorio

patio ingles- deportista humedo

salida de emergencia deportista humedo

salidas exteriores de emergencia
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PAISAJE ARTIFICIAL-NATURAL 

RELACION ENTRE DEPORTE ESPECIFICO Y EL PARQUE PUBLICO.
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CORTE LONGUITUDINAL A-A     PILETAS OLIMPICAS / CANCHAS DEPORTIVAS    ESC 1:600
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A

A

LAS PILETAS OLIMPICAS EN RELACION CON EL PAISAJE CIRCUNDANTE,  BUSCANDO RELACIO-
NES VERTICALES Y HORIZONTALES QUE PERMITEN QUE ESTAS PUEDAN SER OBSERVADAS DE 
CUALQUIER PUNTO DEL PROYECTO. 

LAS CANCHAS, UN ESPACIO FLEXIBLE DE GRANDES LUCES QUE PERMITE LA MUTACION DE 
ACTIVIDADES TANTO ESPECIFICAS COMO PUBLICAS, Y UNA RELACION CON LA PLANTA BAJA 
A TRAVES DE UNA PERMEABILIDAD ESPACIAL Y VISUAL EN EL PROYECTO.
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B B

EL SISTEMA DE MOVIMIENTO HORIZONTAL , ACOMPAÑA EL MOVIMIENTO NATURAL DEL HOMBRE, 
CONECTANDO LA PLANTA BAJA CON LA CUBIERTA VERDE Y EL PARQUE,  GENERANDO RECORRI-
DOS CON VISUALES A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.

CORTE LONGUITUDINAL B-B    ACCESO / SISTEMA DE MOVIMIENTO      ESC 1:600

EL SISTEMA DE MOVIMIENTO SEMICUBIERTO COMO UN GRAN VACIO EN EL MANTO TOPOGRA-
FICO, QUE PERMITE LA ENTRADA DE LUZ Y AIRE GENERANDO UN MICROCLIMA. 
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c c

LAS CIRCULACION COMO UN GRAN VACIO SEMICUBIERTO, GENERANDO RELACIONES VER-
TICALES Y HORIZONRALES TANTO VISUALMENTE COMO ESPACIAL HACIA LAS ACTIVIDADES 
Y A LA CUBIERTA VERDE. 

CORTE LONGUITUDINAL c- c -  locales / aulas     ESC 1:600



PAG 30

proyecto                                                                                                     3
  LA  ARQUITECTURA EN LA CONSTRUCCION DEL PAISAJE PERIFERICO RIOPLATENSE   -  CENTRO  DE DESARROLLO DEPORTIVO JUVENIL EN VILLA ELISA                                                                                                                             

CORTE TRANSVERSAL  1-1   ESC 1:200

1

1

D C B A

+9.00

+11.50

+7.50

+3.50

+-0.00

-3.00

CRITERIO SUSTENTABLE DEL PROYECTO

      recursos sistemicos 
-recuperacion del 100% de la 
huella a traves de la cubierta 
verde, canalizacion de la flora y 
fauna autoctona .
-infiltracion de agua de lluvia.
-regu-regulador de vientos y radia-
cion solar.

   eficiencia energetica
-aleros que permiten regular la 
radiacion solar directa.
- materialidad de las envolventes 
adecuadas segun orientacion para 
el mejor funcionamiento interior.
- iluminacion cetinal en - iluminacion cetinal en paquetes 
deportivos para una iluminacion 
natural indirecta.

      ventilacion natural
- control de la velocidad del 
viento a travez de la cubierta to-
pografica y las barreras natura-
les existentes.
-movimiento de aire con el aprove-
chamiento de vientos dominantes  y 
ventilacion cruzada travez de  los 
vacios semicubiertos.

 gestion de lluvia y solar
-cubierta verde como zonas de 
infiltracion de lluvia, recolec-
cion y reutilizacion para riego.
- plaza solar como energia reno-
vables para la iluminacion del 
espacio publico.

verano

invierno

paneles solares

solsticio de verano

solsticio de invierno
efecto invernadero

ACUMULADOR DE ENERGIA PARA ILUMINACION DE LA CUBIERTA VERDE

ACUMULADOR DE AGUA PARA RIEGO DE LA CUBIERTA VERDE

VIENTOS PREDOMINANTES

SUDESTADAS DEL RIO DE LA 

PLATA - INVIERNO

        

VIENTOS PREDOMINANTES

PAMPEANOS - VERANO

        



criterio constructivo - envolvente sur-oeste
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VISTA SUR-OESTE   ESC 1:600

1

muebles fijos de steel frame y carpinteria dvh 

Sobre la envolvente sur-oeste están orienta-
das el programa de luces chicas como las 
aulas, locales y zonas administrativas, estas 
reciben luz indirecta, siendo esto favorable 
para el modo de trabajo de estas funciones. 
Al mismo tiempo en invierno los vientos pre-
dominantes se dan sobre esta orientación, 
así como también a pocos metros se encuen-
tra las vías férreas, como algunas calles de 
pocoflujo, generando contaminación sonora. 
Teniendo en cuenta esto propongo un cerra-
miento compuesto, por módulos de vidrio 
dvh, que permiten la entrada de luz y una ais-
lación térmica del ambiente, pero una re
ción visual con el paisaje.  Otros módulos 
cerrados, conformados por muebles de steel 
frame, que permite aislación acústica y térmi-
ca, y recubiertos con placas simil madera que 
estan en relacion con el paisaje arbolado 
del parque, así también ayudan estos muebles 
a la flexibilidad y guardados de las activida
des de planta alta (aulas y administración).  
Ambos sistemas en seco están modulados 
para su correcta unión en la obra a través 
de fijaciones y juntas.

2.13
 m

a
b

c
d

e
f

mueble de steel frame
nucleo - lana de vidrio - aislacion termica, acustica. 
revestimiento- placas de plastico reciclado simil madera

cerramiento  mueble 

carp. de vidrio 
abatible 

paneles moviles monodireccionales
nucleo -lana de roca 
revestimiento-melamina blanca 

carpinteria de vidrio 
        fijo- dvh



envolvente sur-oeste
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CORTE SECCION - ESC 1:50PLANTA SECCION - ESC 1:50
chapa microperforada recubrimiento 
de equipos de instalaciones

cielorrazo placa cementicia

estructura cielorrazo
a b c d f

1 2
1-2

+3.50

+-0.00

aislante termico con b.v

viga metalica reticulada pratt 

viga metalica reticulada joist

viga metalica reticulada pratt 

union articulada entre vigas reticuladas
y columna tubular metalica 

columna metalica tubular diam. 0.4 m

steel frame- lana de vidrio y paneles de madera exterior

steel frame- revestimiemto de placa de plastico reciclado

entrepiso liviano - steell deck

subestructura de chapa galvanizada para cielorrazo 

cielorraso placa de yeso

carpinteria abatible

carpinteria fija - vidrio estructural traslucido

viga pratt 
perfil ipe 300 estructural

vegetacion semiextensiva

sustrato 0.15m
lamina antiraices 
drenante 0.08 m

barrera de vapor

contrapiso de hormigon pobre 0.08m
carpeta hidrofuga

losa de hº aº sobre steel deck 0.25m

platea de fundacion hºaº 0.25 m
contrapiso hº pobre  0.10 m 

ancjaje a fundacion
pilotes 

 carpeta de nivelacion 0.025 m 

piso de porcelana antideslizante

+9.00

+7.50

+3.50

+-0.00

ventilacion cruzada en verano

techo verde

ventilacion cruzada en verano

placa de plastico reciclado simil madera

unidad terminal cassette

conductos de aire acond.
carpinterias abatibles- ventilacion 

carpinterias abatibles- ventilacion 

chapon metalico de cierre

chapon metalico blanco de cierre

nucleos hormigon a la vista

piso adoquin vereda exterior

piso de cemento alisado

paneles divisorios livianos 10cm
nucleo-lana de vidrio 8 cm
revestimiento-melamina 1 cm

paneles de cerramiento steel frame

VISTA SECTOR -   ESC 1:50
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VISTA NOR-ESTE   ESC 1:600

2

muro cortina - permeabilidad y ligereza
Sobre la envolvente vertical noreste se encuentra el 
programa deportivo de grandes luces , piletas olímpi-
cas y canchas deportivas, estas funciones tienen en-
volventes de grandes superficies, siendo necesario el 
control de  estradas de luz directa de esta orienta-
ción, al mismo tiempo busco que esta fachada se rela-
cione con el paisaje del sitio. Para responder a esto 
se propone una envolvente compuesta por un muro 
cortina que permite permeabilidad, y una relación 
visual y espacial de estas funciones hacia el exterior 
y viceversa; la cubierta genera un voladizo para el 
control de la entrada de luz directa en verano, y su 
aprovechamiento en invierno, al mismo tiempo que me 
repara las gradas y el patio de invierno del exterior. 
El muro cortina es un cerramiento ligero de vidrio, 
constituido por una retícula auto portante metálica. 
Soporta además las cargas del viento y las cargas in-
teriores. Construido en fábrica, y vinculado en obra 
a través de montajes, con un sistema de modulación,  
y uniones que permiten la vinculación de los diferen-
tes elementos y a la estructura principal del edificio.

montante- perfil heb 250

travesaño perfil ipe 280 cortado

paño de doble vidrio fijo traslucido

tensores 

2.13
 m

1
.5
 m

criterio constructivo - envolvente nor-este



+9.00

+6.70

+-0.00

-3.00

1

2

3

4

5

6

7

vegetacion extensiva

sustrato 0.15m
lamina antiraices 
drenante 0.08 m

barrera de vapor

contrapiso de hormigon pobre 0.08m
carpeta hidrofufa

losa de hº aº sobre stell deck 0.25m

remate de muro cortina

articulacion de columnas tubulares con cubierta

columnas metalicas tubulares

cielorraso de placa cementicia

vegetacion extensiva
subestructura plastico deck

deck de plastico reciclado simil madera 

cielorrazo placa cementicia 0.1 m

estructura cielorrazo 0.1 m

ailante termico con b.v 0.08 m

viga metalica reticulada pratt 1.7 m

viga metalica reticulada joist 1.6 m

viga metalica reticulada pratt 1.7 m

union articulada entre vigas reticuladas
y columna tubular metalica 

columna metalica tubular diam. 0.6 m

subestructura horizontal-perfil ipe 280 cortado

doble vidrio traslucido

subestructura veltical de muro cortina- perfil heb 250

platea de fundacion hºaº 0.25 m

contrapiso hº pobre  0.10 m 

anclaje a fundacion-placa y pernos de anclaje
refuerzo de plantea

pilotes 

º

carpeta de nivelacion 0.025 m
piso de porcelana antideslizante

submuracion de  hºaº

VISTA SECCION - ESC 1:60

a b c d f

1 2
1-2
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CORTE TRANSVERSAL  1-1   ESC 1:200

C
e
N
A
R
D

D C B A

+8.50

+7.50

+3.50

+-0.00

-1.00

2

2

D C B A

MODULO FUNCIONES CHICAS MODULO DE GRANDES LUCES

MODULO 
CIRCULACION

CUBIERTA VERDE DE HºAº

COLUMNAS 
TUBULARES

VIGA RETICULADA METALICA 

PILETA OLIMPICA DE HºAº

SUBESTRUCTURA METALICA
DE ENVOLVENTE

PLATEA DE HºAº

MURO DE 
CONTENCION 
HºAº

ENTREPISO METALICO

CRITERIO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO

El criterio estructural se divide en dos fuertes ejes

- Uno de carácter estereotómico, que moldea la tierra 
y le da base al programa, materializado a través de una 
platea y muros de contención de Hº Aº. 
-Otro-Otro de carácter tectónico, que es el esqueleto del 
edificio que tiene la función de sostener la cubierta to-
pográfica, conformado por una estructura metálica de 
grandes luces, que permite la liviandad y permeabilidad 
dentro de la escala de proyecto, compuesta por varios 
elementos. (Columnas tubulares inclinadas ,Vigas reti-
culadas PRATT Y JOIST ,Rampas metálicas)
 
- Estos dos ejes, resuelven el programa y permiten la 
creación de una quinta  fachada , como es la cubierta 
topográfica , que cobija el programa y genera una rein-
terpretación del territorio a través de la recuperación 
de la huella programática, materializada por manto de  
HºAº  y vegetación.  
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La elección de una estructura metálica 
para el proyecto, nace a partir de la 
necesidad de cubrir el programa depor-
tivo que tienen la particularidad de 
tener grandes luces, la estructura 
permite flexibilidad a la hora de gene-
rar una cubierta verde accesible sin 
perder la idea de porosidad del edifi-
cio, ya que está compuesta de diversos 
elementos esbeltos, por el material y 
las formas propuestas. La construc-
ción en acero a parte tiene como venta-
jas la facilidad de montaje y transpor-
te, ya que se compone de piezas y 
mentos prefabricados en taller y pos-
teriormente unidos en obra a través  de 
procesos de montaje,  una correcta mo-
dulación, juntas y fijaciones adecua-
das permitiendo la rapidez de ejecu-
ción. Así como también facilidad de re-
formas y refuerzos sobre la estructu
ra ya construida y reciclaje de la 
misma. COLUMNAS TUBULARES

REDONDAS INCLINADAS
VIGA -PERFIL IPE

VIGAS RETICULADAS JOIST

VIGAS RETICULADAS JOIST

CUBIERTA VERDE

ENTREPISO LIVIANO STEEL DECK

VIGAS RETICULADAS PRATT uso

uso

 C
O
L
U
M
N
A
 /
 V
IG
A
 M
E
TA
L
IC
A

 V
IG
A
 P
R
A
T
T
 /
 V
IG
A
 J
O
IS
T

C
O
L
U
M
N
A
 /
 V
IG
A
 J
O
IS
T
 /
 

P
E
R
F
IL
 I
P
E

UNIONES 

EJE TECTONICO - ESTRUCTURA METALICA

 C
O
L
U
M
N
A
 /
 P
L
A
T
E
A
 D
E

 F
U
N
D
A
C
IO
N

VIGA JOIST

COLUMNA TUBULAR INCLINADA

ANILLOS
DE UNION

PERFIL METALICO 
IPE 300

VIGA JOIST

VIGA PRATT

 UNION

ARTICULACION

VIGA PRATT

VIGA PRATT

ANCLAJE 
DE VIGAS
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CORTE LONGUITUDINAL A-A 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

MODULACION ESTRUCTURAL

8,5 M

8,5 M

8,5 M

ESTRUCTURA SOBRE SUBSUELO -3,50  ESC 1:600

VARIABLE

VARIABLE

CONSTANTE 12,0 M

platea y submuracion hºaº

nervio de refuerzo hºaº 

pilotin de traccion 

refuerzo bajo columnas 
cabezal con pilotin
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ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA  -0.50   ESC 1:600

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

platea y submuracion hºaº

nervio de refuerzo hºaº 

entrepiso sin viga hºaº 

refuerzo bajo columnas 
cabezal con pilotin

CORTE LONGUITUDINAL C-C - 
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ESTRCTURA SOBRE PLANTA BAJA - ENTREPISO +3.30   ESC 1:600

CORTE LONGUITUDINAL B-B 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

submuracion hºaº

entrepiso 
vigas joist y perfil ipe

entrepiso sin viga hºaº
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ESTRUCTURA  CUBIERTA METALICA    ESC 1:600

el sosten de la cubierta 
esta compuesto por una 
serie de columnas incli-
nadas , cada un modulo 
de 8.5 m.

las vigas principales de la 
cubierta estan compuesta 
por vigas pratt , cubren 
luces variables que van 
desde los 30 m a 40 m

las vigas secundarias de 
la cubierta estan compues-
ta por vigas joist , cubren 
luces de 8.5 m

la cubierta es un steel deck 
con techo verde que se apoya 
sobre vigas joist, con un ancho 
tributario de 2 m por viga.

8.5 m

8.5 m

p
-
+

compresion + pandeo +
inestabilidad lateral compresion

traccion

carga puntual

vigas principales 
PRATT

vigas secundarias
JOIST

2,0
 m 

cubierta verde 
accesible

var
iab
le
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CRITERIO DE SERVICIOS E INSTALACIONES 

EL PROYECTO SE DESARROLLA EN HORIZONTAL, LOS SERVICIOS ESTAN UBICADOS DE FORMA ORDENADA Y SISTEMICA PARA FACILITAR EL 
ACCESO A LOS MISMO, TANTO DE DEPORTISTAS COMO DEL PUBLICO, Y DEL PERSONAL  DESDE EL INTERIOR O EXTERIOR; ASI COMO TAMBIEN 
PARA SIMPLIFICAR EL ARMADO Y EL RECORRIDO, VERTICAL Y HORIZONTAL, DE LAS INTALACIONES HACIA LOS  AMBIENTES.
EL EDIFICIO ESTA COMPUESTO POR SERVICIOS PUBLICOS, BAÑOS QUE SE DISPONEN COMO PAQUETES VERTICALES PUNTUALES DENTRO DEL 
SISTEMA, Y SE APILAN EN LAS DIFERENTES PLANTAS, ESTOS LLEGAN HASTA LA CUBIERTA ACCESIBLE.
SERVICIOSSERVICIOS PRIVADOS (BAÑOS Y VESTUARIOS DE DEPORTISTAS) Y GRANDES SALAS DE MAQUINAS, PARA ALOJAR TODAS LOS EQUIPOS DE LAS 
INSTALACIONES (TANQUES,BOMBAS,TABLEROS, ETC), Y ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS, ESTOS HACEN DE CIERRE A LOS TALUDES DE TIERRA 
LATERALES DONDE SE GENERA EL COMIENZO DE LA TOPOGRAFIA OPERATIVA , PERMITIENDO ESTO UNA ACCESIBILIDAD DESDE LAS CALLES LA-
TERALES DEL SITIO.

CALLE

C
A
L
L
E

ESQUEMAS DE SERVICIOS- PLANTA GENERAL
ASCENSOR HIDRAULICO 
PANORAMICO

sala de maquinas Y DEPOSITOS

sala de maquinas externa

salidas de emergencia

baños y vestuarios 

baños y vestuarios deportitas

baños publicos

baños semi-publicos
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TEMPERATURA : 25º TEMPERATURA : 25º

AIRE CARGADA DE 
VAPOR DE AGUA CON 
CLORO

AIRE LIMPIA A TEMP.
AMBIENTE

TEMPERATURA : 27ºC
HUMEDAD : 60%

TEMPERATURA : 21ºC
HUMEDAD : 60%

PLANTA GENERAL - ESC 1:600

CORTE GENERAL - ESC 1:600

ACONDICIONAMIENTO 
TERMICO 

PILETAS OLIMPICAS

CANCHAS

CALEFACCIONAR

CALEFACCIONAR

DESHUMEDIFICAR

SALA DE MAQUINAS

SUBSUELO -3.00 M

A TANQUE DE B.

A TANQUE DE B.

SALA DE MAQUINAS

exterior

SALA DE MAQUINASexterior +-0.00

S.M P.B +- 0.00 M

REFRIGERAR

CALEFACCIONAR
REFRIGERARLOCALES / AULAS / 

OFICINAS

¿QUE? ¿COMO?

SISTEMA CENTRAL DESHUMEDIFICADOR+CALEFACCION+REFRIGERACION

SISTEMA  CENTRAL V.A.C/ REFRIGERACION , CALEFACCION POR CALDERA

SISTEMA FANCOIL CONDENSADO POR AIRE- REFRIGERACION Y CALEFACCION 
POR CICLO INVERSO- ( ZONALES E INDIVIDUALES)

REFERENCIAS
equipo deshumedificador y calef. 

caldera para agua de la pileta
condensador 

torre de enfriamiento 
fancoil individuales de techo
fancoil zonal
conexion entre equipos

inyeccion de aire limpia

toma de aire exterior
extraccion de aire

a mel 
en cubierta

a mel 
en cubierta

a mel 
en cubierta
a mel 
en cubierta
a mel 
en cubierta

retorno de aire

toma de aire humeda

equipo v.a.c

Un equipo climatizador de natatorios es un sistema 
apto para monitoriar en forma permanente las 
condiciones de temperatura y humedad relativa del 
aire interior , la temperatura del agua de la pileta, 
y su relacion con la del aire , y mantener automatica-
miente estos parametros  dentro del rango de 
valores de confort prefijados

de tanque de bombeo

TEMPERATURA : 25º TEMPERATURA : 25º

a mel 
en cubierta
a mel 
en cubierta
a mel 
en cubierta

A TANQUE DE B.A TANQUE DE B.

a mel 
en cubierta
a mel 
en cubierta
a mel 
en cubierta
a mel 
en cubierta
a mel 
en cubierta
a mel 
en cubierta

A TANQUE DE B.A TANQUE DE B.

SALA DE MAQUINASexterior +-0.00

SALA DE MAQUINASexterior +-0.00

deshumedificacion + calentamiento de agua de pileta + calefaccion en invierno +refrigeracion en verano
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TEMPERATURA : 25º TEMPERATURA : 25º

bombas presurizadascaldera

tanque de reserva de agua 

caldera para agua caliente 
o calefaccion

conexion a la red

tendido de agua fria
tendido de caliente
ventilacion 

equipo bombeo prezurizado para
impulsion de agua

REFERENCIAS

SANITARIOS/ 
VESTUASTIOS

A
CALEFACCION
Y AGUA PILETA

A SANITARIOS/VESTUARIOS

A CALEFACCION

GAS

tanque presurizado y caldera

A
CALEFACCION
Y AGUA PILETA

A
CALEFACCION
Y AGUA PILETA

A CALEFACCION

PLANTA GENERAL - ESC 1:600

CORTE GENERAL - ESC 1:600

INSTALACION 
DE AGUA

PILETAS OLIMPICAS

CANCHAS

LOCALES/ AULAS/
ADMINISTRACION

PILETA -  CALEFACCION Y AGUA CALIENTE 
BAÑOS Y VESTUARIOS - AGUA FRIA Y CALIENTE

CANCHAS- CALEFACCION

BAÑOS Y VESTUARIOS - AGUA FRIA Y CALIENTE

BAÑOS  - AGUA FRIA Y CALIENTE

¿QUE? ¿COMO?

SISTEMA PRESURIZADO Y CALDERA
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PLANTA GENERAL - ESC 1:600

CORTE GENERAL - ESC 1:600

B - EQUIPO BOMBEO PRESURIZADO PARA RIEGO

A - FILTRO DE HOJAS Y SEDIMENTOS

impulsion para riego de espacios verdes.

sistema de recoleccion de agua 
de lluvia para riego

tanque de reserva de agua de 
red

la recuperacion de la huella del edificio a traves de 
una cubierta verde que permite la retencion y drenaje 
del agua de lluvia para su reutilizacion para riego , 
genera un edificio conciente con las problematicas ac-
tuales como son la infiltracion del agua de lluvia en 
la periferia para evitar lo desbordes de agua sobre 
areas fragiles .
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PLANTA GENERAL - ESC 1:600

CORTE GENERAL - ESC 1:600

INSTALACION 
ELECTRICA / SOLAR

ELECTRCIDAD DE CONEXION A RED PARA 
LOS AMBIENTES

ELECTRCIDAD GENERADA POR PANEL SOLAR 
PARA LA ILUMINACION DE ESPACIO PUBLICO- LED

AMBIENTES
INTERIORES

ESPACIO PUBLICO 
EXTERIOR

¿QUE? ¿COMO?

TEMPERATURA : 25º TEMPERATURA : 25º

ILUMINACION

ILUMINACION

 TOMAS

tablero electrico 

panel solar

conexion a la red electrica
trifasica

tendido electrico trifasico

tendido electrico monofasico

equipo compacto inteligente 
para panel solar

REFERENCIAS
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CONCLUSION

C
e 
N
A
R
D

“LA ARQUITECTURA TIENE QUE FUNDIRSE CON EL 
ENTORNO, NO SER UN ELEMENTO DIFERENCIADOR” 
TOYO ITO

“Como arquitectos, debemos generar una arquitectura  
más preocupada por el territorio, su relación con el  
entorno y el paisaje local, para mejorar la calidad  
de vida de los habitantes, y del medio natural-artificial” 
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