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Problemática
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La tecnología de hoy en día nos mantiene conectados y nos brinda  información en cualquier lugar y momento. 

¿Cuántos Terabytes de información viajan por minuto alrededor de todo el mundo?

Apostar a la tecnología es apostar al futuro, ya que se ha convertido en una herramienta fundamental para el 

desarrollo de nuestras vidas. Siempre está presente, en todo lo que vemos.

Si se tiene en cuenta que la tecnología es una herramienta escencial para desenvolverse en la actualidad, esparcir los 

conocimientos tecnológicos a la sociedad podría ser un gran salto; una gran apuesta que traería sólo buenos 

resultados.

¿Cómo involucrar a la sociedad con la tecnología de una manera didáctica y fructífera?

Según su denición, cultura es “el conjunto de conocimientos adquiridos por una persona mediante el estudio, la 

lectura, las relaciones sociales y los medios de comunicación”. Es el punto medio entre los vínculos que se pueden 

generar en el Espacio Público, y la forma de intercambiar esos conocimientos es mediante la tecnología.

Si utilizáramos lo mejor de ambas cosas para crear una sola; ¿Qué ocurriría entonces? 

En el caso de La Plata, los sectores dedicados a la Cultura no son lo sucientemente aptos para poder cumplir con la 

totalidad de los requisitos que ello conlleva. La mayoría de los establecimientos utilizados son el resultado de 

políticas de “recuperaciones patrimoniales” (casos como el Pasaje Dardo Rocha, Meridiano V, Islas Malvinas, entre 

otros); y en otros casos se tiene que recurrir al uso de viviendas antiguas refaccionadas (Ej. Centro Cultural Juana 

Azurduy, Tita Merello, La alborada, etc).

Esta situación implica que no todas las actividades sean realizadas debidamente por falta de espacio o de recursos 

necesarios. Fomentar la cultura en una sociedad fragmentada por los estratos sociales no sólo sirve para volver a 

unicarla sino para “armar” a quienes recurren a ella de nuevos valores, herramientas, conocimientos y habilidades, 

sea quien sea, sin importar su nivel educativo, su poder adquisitivo, su edad, procedencia o género.

El objeto que se plantea es un condensador social / foco tecnológico de intercambio que puede ser estratégico en el 

enriquecimiento de la educación de las personas; partiendo de una pirámide de conocimientos desde la base más amplia 

(conocimientos globales al alcance de cualquier persona; sin importar su nivel de educación o poder adquisitivo) hasta 

la cúspide, con perfeccionamiento profesional de alto rendimiento.
Las actividades culturales son las que más atracción de gente generan y por ende, es un factor imprescindible a la 

hora de generar intercambio y unión social.

En este aspecto, si se utiliza la cultura para propagar conocimientos tecnológicos básicos; se le estaría otorgando a 

la gente de escasos recursos una herramienta fundamental para el desarrollo tanto personal como social.

¿Cuántas grandes ideas habrá ocultas detrás de alguien que no sabe o no tiene cómo expresarlas?

Centros Culturales en La Ciudad de La Plata

Centros Culturales Dardo Rocha y Meridiano V, ambos edicios 
reutilizados.
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El proyecto está orientado a la capacitación tecnológica de los distintos sectores sociales, para proveerlos de un 
acercamiento al mundo tecnológico; al que muchas veces por falta de recursos no tienen la posibilidad de acceder.
Se promueven actividades administradas por la Universidad Nacional de La Plata, para tener una aproximación al mundo 
universitario y conseguir herramientas de mayor alcance, realizando cursos de capacitación, investigación, y muestras 
didácticas.
Además, el centro funciona como una herramienta de inserción laboral para los alumnos de la Universidad, 
aproximandolos a las prácticas profesionales y adquiriendo el conocimiento y experiencia necesarios para su desarrollo.
La Facultad de Ciencias Informáticas será la que coordinará las actividades, proveyendo al Centro de herramientas 
contemporáneas, promoviendo su uso, administrandolo y fomentando, a su vez, nuevas técnicas que impulsen el 
crecimiento.
También servirá como incubadora de proyectos tanto profesionales como de la comunidad.
Las actividades a ejercer en el Centro son abiertas a todo el mundo; es por esto que las clases se desarrollan en 
pasarelas públicas de libre acceso que invitan a formar parte. 
Los talleres que se llevan a cabo en el Centro Cultural serán orientados en su mayoría a la tecnología, realizando 
actividades como:
- Clases de Informática
- Radiodifusión / nuevas técnicas de comunicación
- Cinematografía / elementos visuales con dispositivos
- Fotografía
- Robótica 
- programación / Diseño de plataformas y Apps
- Otras actividades

Todas las actividades desarrolladas en el Centro Cultural se relacionan entre si y generan un intercambio constante de 
conocimiento, posibilitando la retroalimentación entre los distintos sectores y a la mejora continua y perfeccionamiento 
de técnicas de aprendizaje.

- Hall de Acceso ...........................................95m2
- Sector de Exposición al aire libre

Talleres
- 6 Talleres (se realizaran actividades culturales 
  de todo tipo, desde talleres de radio o pintura y 
  escultura))................................................270m2

Auditorio
- Auditorio - Microcine. ................................350m2
(capacidad para 300 personas)
- Foyer interior............................................150m2
- Foyer Exterior...........................................215m2
-Depositos....................................................20m2

Aulas
- 2 Aulas de clase..........................................75m2
- Sala Audiovisual...........................................50m2
- Laboratorio experimental...............................40m2
-2 Aulas multiproposito (auxiliares)...................50m2

Mediateca
- Mediateca..................................................150m2
- Sala de Lectura.........................................170m2
- Sala de Informatica.......................................65m2
- Sala de Lectura Exterior.............................190m2

Bar
- Sector de Mesas........................................100m2
- Cocina........................................................25m2
- Anteatro Semicubierto para Exposiciones
+20% Muros y circulaciones interiores

TOTAL........................................................3820m2

Programa

Centro Cultural de Extensión Universitaria
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El Centro Cultural se 
desarrolla en un único 
volumen, que ota en medio de 
su entorno, el bosque, 
dejando la planta cero 
totalmente libre y permitiendo 
un circuito uido con el 
parque lineal en el que esta 
posicionado.
Se intenta, de esta manera 
también, relacionar el parque 
lineal con la Avenida 122, a la 
cual se la revitalizará y 
aportará gran valor 
arquitectónico.
Unos porticos con tensores 
mantendran el edicio.
Una serie de patios atraviesan el 
edicio en ciertos puntos, 
generando la uidez espacial y 
la invasión del verde dentro del 
edicio.
Los patios funcionan como 
columnas vertebrales que 
cosen las distintas plantas con 
la planta baja.
Estos espacios verdes, ademas 
de proveer iluminación natural 
y ventilación a los espacios 
comunes, ponen en contacto 
directo al usuario con el 
ambiente natural. 

La fachada es un unico 
elemento que rodea la 
totalidad del edicio y 
responde al asoleamiento del 
mismo; las fachadas norte, 
este y oeste son mas 
cerradas y la fachada sur es 
mas abierta, permitiendo que 
el edicio amplie sus 
visuales hacia el gran parque 
lineal, y frente a la avenida 
se consolida para hacerle 
frente.
La misma esta realizada con 
madera biosintetica para 
promover la sustentabilidad y 
no repercutir negativamente 
en el medio ambiente.

Una serie de pórticos levanta 
del suelo al edicio y genera 
una pasante a nivel cero para 
permitir comunicacion entre 
la avenida y el parque lineal.
Estos porticos sostienen con 
tensores cada losa que 
cuelga de ellos.
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edificio sin puertas
CONOCIMIENTO

herramientas
educación

INCLUSION SOCIAL
SOCIABILIZAR

intercambio de conocimientos

tecnologia
espacio público

conexión con lo verdeCOMUNICACIÓN

ESTABLECER VÍNCULOS

GENERACIÓN DE RECURSOS
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Generar un edicio  para el total y libre acceso de quien lo desee, se genera la mayor cantidad posible de SIN PUERTAS
actividades al exterior, donde sea mas fácil el acceso y convirtiendo estas áreas en sectores de concentración social 
donde se intensique el intercambio de conocimientos.
El 45% de las actividades del edicio se realiza exclusivamente en espacios totalmente exteriores.
La idea es generar un edicio  entre el afuera y el adentro, que se funda en el  y que no exista ni HIBRIDO ESPACIO PÚBLICO
lo público ni lo privado.

concepto

PROYECTO
MORFOLOGIA

FLUIDEZ ESPACIAL

VACIOS

VISUALES / ASOLEAMIENTO

Fachada cerrada
le hace frente a la avenida

Av.122

Fachada abierta
se abre a visuales y espacio verde

sistema de circulación y terrazas

Circulación abierta - pública

Circulación cerrada - semi publica

ESTRUCTURA

Pórticos
Tensores

Losas



Tema
idea

Cátedra: Bares - Casas - Schnack - Tutor: Saraví, Nicolás L3bCentro Cultural de Extensión Universitaria

ESPACIOS DEL PROYECTO Y USOS

Esquema de tensión generada por la posicion de los paneles deslizables

Talleres
Los talleres cuentan con formas variadas y exibles, con 
distintos mobiliarios y usos. A pesar de que las actividades 
que se realicen apuntan a la tecnología, se puede realizar 
cualquier tipo de actividad cultural sin ningun problema.
La paneleria de Durlock permite que con el paso del tiempo, 
los talleres se vayan adaptando a las necesidades de los 
usuarios.
Asimismo, las carpinterias de los talleres tienen una forma 
lúdica, para variar las visuales y jugar con los espacios 
generados en las terrazas.

Aulas
Las aulas tienen un uso mas convencional, para su 
utilización para clases teóricas con una capacidad de 20 
a 25 alumnos. Su orientación (en el patio principal) 
permite buena iluminación, ventilación y visuales hacia el 
corazón del edicio. Se encuentran en el sector privado 
del edicio y solo los alumnos inscriptos tienen acceso.

Hall de acceso y sala de exposiciones
El espacio del Hall puede abrirse totalmente al exterior 
mediante los paneles deslizables, vinculandose con las 
pasarelas que funcionan como sala de exposiciones.
Se encuentra en el espacio central del edicio, dejando 
ver el patio principal y con su doble altura, se genera la 
jerarquía que este espacio requiere.

SUSTENTABILIDAD

FACHADA

La fachada esta conformada por tablones
de madera Biosintética que evita la tala
de arboles, está hecho de materiales
reciclados y tiene alta duración ya que
no se pudre, requiere bajo mantenimiento
y no es atacado por plagas ni hongos.

Además, la separación entre los paneles
genera un buen ingreso de luz solar
y ventilación cruzada que conlleva
a una mejor climatización del edicio
y por ende reducir los gastos de
energía del proyecto.

Los paneles de cerramiento están 
conformados por madera de bambú
con certicación FSC 

PANELES DE CERRAMIENTO

paneles solares fotovoltaicos

Los paneles solares localizados en el
sector norte de la planta de techos
ayuda a reducir hasta un 50% de los 
gastos energéticos del edicio, la 
energia captada se almacena en 
baterias localizadas en el subsuelo 
para poder ser utilizada luego.

iluminacion led

Se utilizaran ya que el consumo de 
electricidad que requieren es muy bajo, 
tienen muy larga vida 
util / durabilidad y generan cargas 
térmicas relativamente bajas al edicio.Mobiliario modular que permite exibilizar los usos de los talleres

Es uno de los espacios más abiertos del edicio, la 
carpinteria deslizable permite que en verano la mediateca 
quede totalmente abierta, para mejorar la ventilación y 
poder salir a las terrazas con libertad. En invierno los 
paneles se cierran y se genera un lugar cerrado, pero la 
permeabilidad visual de los paneles permite que de todos 
modos y pese a la “doble fachada”, el edicio siga 
teniendo buena iluminación y visuales hacia el parque.

Mediateca y Salas de Lectura

Alumna: Varela Silva Josena - N° Legajo 32179/7
Trabajo Final de Carrera

Anteatro semicubierto

Con el mismo concepto que la mediateca, el auditorio 
cuenta con un foyer interior con cafeteria y sanitarios, 
conjuntamente con unas terrazas exteriores que mediante 
los paneles deslizables queda un gran espacio para 
aprovechar; tanto en nivel +8 como en el nivel +4.

Auditorio con Foyer exterior e interior

El hall toma el espacio de la terraza exterior
Forma parte de los espacios que lo rodean por su permeabilidad



PROYECTO

02



Trabajo Final de Carrera
Alumna: Varela Silva Josena - N° Legajo 32179/7 Cátedra: Bares - Casas - Schnack - Tutor: Saraví, Nicolás L4

Implantación

1. Mapa de la ciudad de La Plata.
2. Masterplan con ubicación del Proyecto
3. Perspectiva de Masterplan con ubicación del Proyecto

La Ciudad de la Plata, fundada en 1882 está 
estructurada por un sistema de espacios 
verdes. Por un lado tenemos las plazas que se 
ubican cada seis cuadras, de variadas formas, y 
muchas de ellas funcionan como distribuidoras 
de tránsito al enlazar avenidas de gran 
importancia, garantizando el acceso a espacios 
públicos y verdes a todos los vecinos de la 
ciudad.
Por otro lado, tenemos el Gran Bosque de La 
Plata.
Dentro de este esquema de espacios verdes de 
la ciudad, hay dos predios muy importantes, que 
son los terrenos localizados en 1 y 44 (actual 
estación de trenes de La Plata) y en Av.122 y 
Av. 52. Ambos predios están conectados entre 
sí por un parque lineal (donde actualmente 
circula el tren universitario, bordeando el 
Hipódromo de La Plata) de gran valor urbano, 
ya que está implantado en un sector de 
Universidades y funciona como un corredor con 
un gran potencial.
A su vez, ambos Pulmones tienen el privilegio 
de estar en lugares muy emblemáticos de la 
ciudad.
El Pulmón 1; el predio de la estación, se 
encuentra sobre la Av.1 , Av. 44, y Diagonal 
80. Las tres avenidas traen consigo un gran 
ujo de gente, de movimiento constante, que da 
vida al sector y lo convierte en uno de los más 
importantes de la ciudad.
El Pulmón 2, se encuentra frente al Bosque de 
La Plata, en el cruce de las avenidas 122 Y 52. 
Teniendo en cuenta esto, y la fuerte imagen que 
tiene la estación de trenes en el Pulmón 1; se 
nota una ausencia de un elemento que actúe 
como “remate” del sector en el Pulmón 2; que 
actúe como foco atractor y encuentre el 
equilibrio entre una punta del parque y la otra.
Esta area de implantación el pulmón 2), es un 
lugar estratégico en cuanto a movilidad. esta 
en conexión directa con la Av. 122 que trae 
consigo un gran ujo automovilistico que 
proviene de la bajada de Autopoista que 
conecta la Cuidad de La Plata con CABA, 
Asimisma, esta localizada entre dos nodos 
fundamentales que conectan la Av. 122 con 
Av.52 y con Av. 60.

Centro Cultural de Extensión Universitaria
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Implantación

N

1

2
3

1.Centro Cultural Tecnológico de Extension Universitaria. 2.Centro de Apoyo Laboral UNLP, Sede Informática 3. Lemit

El parque lineal también es crucial, porque 
conduce el gran ujo de gente que inicia su 
recorrido peatonal en la estación de trenes. El 
parque absorbe en su recorrido a muchos 
estudiantes que vienen de los distintos 
sectores de la universidad que este conecta.
La colocación del proyecto arquitectónico que 
unique estos sectores desmaterializa la 
barrera evidente que signica la Av.122 entre 
la ciudad y el resto del área. Este sector, 
donde se localiza el Centro Cultural 
Tecnológico, es un punto tripartito que une la 
ciudad de La Plata con las localidades vecinas 
de Ensenada y Berisso.
Siendo el eje principal del trabajo la 
unicación social y el intercambio de 
conocimientos culturales, es una localización 
que favorece a que dicho intercambio se lleve 
a cabo.
Además, esta localización conlleva a una 
descentralización de las actividades culturales 
desde el centro hacia la periferia, facilitando 
la accesibilidad al sector desde otros puntos y 
actuando a favor de la descongestión del casco 
urbano. 
Ambos edicios localizados en esa implantación, 
el Centro de Apoyo Laboral y el Centro 
Cultural de Extensión Universitaria se 
encuentran en relación directa con la Facultad 
de Ciencias Informáticas, ya que en ambos casos 
la vinculación tanto con dicha facultad como 
con todo el sector universitario es la que 
nutre el sector constantemente; y 
recíprocamente ofrece a cambio el intercambio 
y encuentro social.
El hecho de que esté localizado en el Pulmón 
más cercano al bosque, tiene que ver también 
con el acercamiento de la población a los 
espacios verdes mas puros que tenemos en la 
ciudad, no para invadirlos sino para apreciarlos 
y saberlos aprovechar sanamente, y 
potenciarlos como lugares de esparcimiento, 
recreación y encuentro social.

Centro Cultural de Extensión Universitaria
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Planos Arquitectura
Plano Planta Baja - 1:250
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Planos Arquitectura
Plano Nivel 1 - 1:250
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Planos Arquitectura
Plano Nivel 2 - 1:250

N
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Planos Arquitectura
Vistas 1:250

Vista Sur - Parque Lineal

Vista Norte - Av. 122

Vista Este - Oeste

Centro Cultural de Extensión Universitaria
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Planos Arquitectura
Cortes 1:250

Corte a - a

Corte b - b

Corte c - c

Centro Cultural de Extensión Universitaria
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Perspectivas

Vista Norte -  Av.122

Vista Sur - Parque Lineal

Centro Cultural de Extensión Universitaria
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Perspectivas

Vista Norte -  Av.122

Centro Cultural de Extensión Universitaria
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Perspectivas

Hall de EntradaEscalera Principal

Patio - Pasillo Noroeste

Centro Cultural de Extensión Universitaria
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Perspectivas

Circulación Talleres Taller

Aulas

Centro Cultural de Extensión Universitaria
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Perspectivas

Circulación Mediateca Sala de Lectura Abierta

Sala de Lectura Cerrada Area de Informática abierta - Mediateca

Centro Cultural de Extensión Universitaria
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Perspectivas

Bar

AuditorioAuditorio

Centro Cultural de Extensión Universitaria
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Planos Técnicos 
Plano Planta Baja - 1:250
1 MÓDULO = 1.2m
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Planos Técnicos 
Plano Nivel 1 - 1:250
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1 MÓDULO = 1.2m
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Planos Técnicos 
Plano Nivel 2 - 1:250
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Planos Técnicos 
Planta de Techo - 1:250
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Planos Técnicos 
Vistas - 1:250

Vista Sur

Vista Norte

Vista Este - Oeste
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Planos Técnicos 
Cortes - 1:250
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Planos Técnicos 
Estructura

La estructura está constituida por un 
sistema de losas de 10cm de espesor, 
con unos nervios Bidireccionales (de 
40cm de alto x 10cm de ancho; cuyos 
ejes se ubican a 1.2m entre sí); 
colgadas mediante tensores de acero a 
unos Pórticos de Hormigón Postesado 
cuya viga principal es de 0.4m x 2m; y 
las columnas de 0.6m x 1.6m.
En este sentido, las losas funcionan 
como planchas que otan y los 
pórticos (que quedan a la vista) le dan 
el carácter y el peso que el edicio 
requiere.

Todo el sistema Estructural es 
mediante técnica de Postesado.

Cada pórtico está separado de otro a 
una distancia de 14.40m.

Las losas contienen vigas de cierre de 
30cm x 60cm, que se encuentran 
también bordeando los huecos en la 
losa que se generan por los patios.

Los tensores estructurales de acero 
están compuestos por 
4 x 24 Ø7.

Las fundaciones, por las 
características del suelo y por el 
peso del edicio, deben ser Pilotes de 
2m de Diámetro y 10m de profundidad; 
con cabezal.

Esquema de Cargas

Tensores

Losas

Pórticos
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Planos Técnicos - Estructura
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Plano de Fundaciones - 1:250
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Planos Técnicos - Estructura
Losa Nivel 1 - 1:250
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Planos Técnicos - Estructura
Losa Nivel 2 - 1:250
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Planos Técnicos - Estructura
Losa Techo - 1:250
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Instalaciones
Sistema Agua Fria - Sistema Contra Incendio

Provisión de Agua Fría
El agua ingresa desde la linea municipal 
al tanque de bombeo que se encuentra 
en la planta subsuelo, en el recinto 
técnico que está ubicado al lado del 
bar.
El agua es Bombeada a un Tanque de 
Reserva ubicado en la parte superior 
del edicio y de allí se provee el agua 
para todo el edicio. 
El agua caliente se provee por medio 
de Calefones Eléctricos situados en 
las cocinas del edicio.
Las cañerias utilizadas son de PPCR de 
Ø19mm Y Ø13mm.

Sistema Contra Incendio.
El tanque de reserva se ubica en el 
subsuelo, con una capacidad de 
40.000 Litros. 
El sistema Contra Incedio es 
Presurizado, es decir, del tanque sale 
la cañería con el colector al cual van 
instaladas en paralelo 3 bombas, 
(bomba principal, bomba auxiliar, y  
bomba Jockey). Al nal se encuentra 
un tanque de purga con el caño de 
prueba. Este tendido alimenta las 
bocas de incendio de cada planta con 
una salida de Ø45 y un largo de 30m.
Del colector se alimenta la ECA, que 
provee de agua a los rociadores que 
se localizan en cada planta.
Además, Cada planta posee Extintores 
manuales tipo ABC, de 10Kg.
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Instalaciones
Sistema Desague Cloacal y Pluvial - Sistema de Refrigeración

Sistema de Desague Cloacal.
El sistema de desague cloacal cuenta 
con una cañeria de Ø110 de PVC. La 
misma recoge las aguas negras de los 
recintos y baja por los plenos que 
actuan como falsas columnas para 
poder ser evacuados del edicio.

Sistema Pluvial.
El sistema pluvial cuenta con rejullas 
en la planta de techos del edicio y 
una cañería de Ø100 de PVC.
La misma recoge el agua y es llevada 
por tendido hasta la Linea Municipal 
sobre la Avenida 52.

Sistema de Refrigeración.
La planta térmica se encuentra en la 
parte superior del edicio, consta de 
un sistema de refrigeración VRV, 6 
Equipos condensadores sobre 
plataformas anti vibratorias con sistema 
de 3 cañerías refrigerantes de cobre; 
para la posible regulación individual 
(frio/calor) de temperatura de cada 
local.
Hay 25 equipos terminales tipo Bajo 
Silueta y el aire llega a los locales 
por medio de conductos de chapa 
Galvanizada recubierta con Aislante 
tipo Lana de Vidrio.
Toda la instalación es vista y está 
sujeta a la losa por medio de anclajes 
metálicos.
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Instalaciones
Sistema de Evacuacion y Escape

Sistema de Evacuacion y escape.
Desde cualquier punto que uno se posicione 
en el edicio, siempre estará a menos de 
30m de un punto de salida.
La salida principal es por medio de la Gran 
escalera central; pero aun asi, hay dos 
escaleras de emergencia en el auditorio y 
una más en el sector de Aulas del Centro 
Cultural; punto medio donde converge una 
gran cantidad de gente.

El elevador es hidráulico ya que no 
requiere sala de máquinas, tiene dimensiones 
menores y es totalmente viable para este 
tipo de edicios.

Cada planta posee un depósito destinado a 
los tableros seccionales y control 
eléctrico, por donde pasan todas las 
bandejas electricas que alimentan el 
edicio.

El equipo Electrógeno se encuentra situado 
en el Subsuelo, Junto con los Gabinetes y 
Tableros Principales.
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Cerramientos
Parasoles 
La fachada se desarrolla como un único elemento, que unica las caras y da sentido de 
pieza única. 
Consta de tablones de Madera Biosintética, de bajo mantenimiento, apostando a lo 
sustentable y manteniendo la identidad del Bosque de La Plata, sin interrumpir su entorno 
natural fundiendose en él.
Además, la calidez que provee la madera y el interlineado separado de los parasoles 
genera una piel casi translúcida que aumenta la sensacion de uidez del proyecto.
La fachada está compuesta por una estructura metálica con perles de madera 
Biosintética EWAR de 22x150x3000 mm.
La tipología de fachada va variando segun la cara del edicio que ésta cubre: 
Norte - Este - Oeste: fachada con tablones de separacion de 15cm entre cada uno. 
Previene al edicio de los rayos del sol pero aun asi permite la entrada de luz natural y 
ayuda a la ventilación del edicio.
Sur: Espacios de tablones cada 30cm, por ser el lado con más sombra. La separación 
permite entrada de luz, ampliar visuales hacia el parque lineal y ventilación constante del 
edicio.
Los parasoles que cubren los patios fueron congurados de modo lúdico, para respetar 
el lenguaje del edicio pero dandole un nuevo signicado, alternando tablones cada 15, 
30 y 45cm, de a grupos de 1,2 y 3 tablones máximo.

Ÿ Resistente al deterioro por los rayos ultravioletas.
Ÿ Completamente higiénico.
Ÿ No se pudre, deforma, raja, ni astilla.
Ÿ Mantiene el color y el aspecto.
Ÿ No es contaminable con hongos, algas y bacterias.
Ÿ Se presenta en varios colores.
Ÿ Térmicamente superior a la madera.

No absorbe humedad.
Ÿ Alta Resistencia a las sustancia químicas.
Ÿ No es deteriorado por el agua de mar.
Ÿ Alta Resistencia a temperaturas extremas.
Ÿ No es atacado por insectos, como las termitas.

Perl Fachada N - E - O Fachada S Fachada Patios

h = 9m
l = 3m
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Cerramientos
Cerramiento Exterior - Interior 

Los paneles de Cerramiento Exterior (Talleres - Hall de Acceso) son los que 
permiten que los espacios que los contienen queden totalmente abiertos para 
realizar sus actividades al aire libre.
Estos paneles son de Madera de pino (la carpintería), que contiene doble vidrio 
con camara de aire para aislacion termoacústica, y unas varas de madera de 
Bambú que apaciguan la luz exterior que ingresa, para poder tener un ambiente 
comodo y calido para las areas de trabajo. 
Estos paneles son sujetos por medio de anclajes metalicos a la estructura 
corrediza para ser montada en el Hormigón Armado.

Los paneles de Cerramiento Interior son de doble tabiqueria de Durlock, con 
Aislante tipo Lana de Vidrio en el medio, que actua como aislante termo- 
acústico.
Este sistema de cerramiento liviana permite su modicación o eliminación cuando 
sea necesario, permitiendo la exibilidad de los espacios interiores y que el 
edicio pueda mutar segun la necesidad de los usuarios.

Vista de ambos paneles, por un lado la exterior semi permeable que permite la apertura total del local y la vinculacion de la 
actividad realizada en taller con la de las pasarelas.
Por otro, la tabiquería de Durlock como posibilidad de cambios a futuro.
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Detalles Constructivos
Corte Constructivo - 1:75 

Detalle A

Detalle b Detalle c

Viga de Cierre de 30cm x 60cm
Carpeta
Contrapiso con pendiente
Berrera de vapor tipo Tyveck
Aislante termico polietileno expandido
Losa de H°A°

Carpinteria de Cerramiento exterior
madera de pino con doble vidrio y camara de aire, y 
madera de bambú
Tubo de acero inoxidable con vidrio y barra inferior

Conducto de aire de chapa galvanizada anclada a 
estructura, recubierta con lana de vidrio.
Unidad terminal tipo Bajo Silueta

Terminacion de cemento alisado
Carpeta
Contrapiso
Aislante termico tipo polietileno expandido
barrera de vapor tipo tyveck
losa casetonada de H°a° con nervios de 1.2m x 1.2m

Placa de durlock EST. 1.2x2.4m
Aislante termoacustico lana de vidrio
montante chapa galvanizada de 69x35mm
con tornillos tipo t1 y t2
Placa durlock EST 1.2x2.4m

tensor estructural de acero anclada a losa, 
4 24Ø7

parasol de madera biosintetica 15cm x 2.5cm x 300cm
estructura de perleria soldadas, ancladas a losa

viga de fundacion
fundacion - pilotes 2m de diametro, profundidad 10m 
con cabezal
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Detalles Constructivos
Detalles Corte Constructivo 1:20

Detalle A

Detalle b

Detalle c

Viga de Cierre de 30cm x 60cm
Carpeta 3 cm

Contrapiso con pendiente 6 cm
Aislante termico polietileno expandido 2cm y Berrera de vapor 

tipo Tyveck
Losa de H°A° 10 cm de espesor, nervios de 0.4m x 0.1m, con 

separacion de 1.2 m entre ejes
parasol de madera biosintetica 15cm x 2.5cm x 300cm

estructura de perleria soldadas, ancladas a losa
por medio de planchuela de 5" x 1/2" presentada durante el 

encofrado.
perles l de 4" x 3/8" soldada a planchuela 

perl C de herreria 1" x 2" soldado a perl L
Tensor estructural metalico 24Ø7 envainados y anclados  

Carpeta 3 cm
Contrapiso con pendiente 6 cm
Berrera de vapor tipo Tyveck
Aislante termico polietileno expandido 2cm
Losa de H°A° 10 cm de espesor, nervios de 0.4m x 0.1m, con 
separacion de 1.2 m entre ejes
Placa de durlock EST. 1.2x2.4m
Aislante termoacustico lana de vidrio
montante chapa galvanizada de 69x35mm con tornillos tipo t1 y 
t2
Placa durlock EST 1.2x2.4m

Cañeria contraincendio para la alimentacion de los Rociadores

Tubos rectangular de aire acondicionado de chapa galvanizada 
con anclajes metalicos a losa

Carpinteria de aluminio con vidrio tipo DVH

Carpinteria de Cerramiento exterior
madera de pino con doble vidrio y madera de bambú, con 

agarre metalico para desplazamiento en rieles anclados a 
losa

Cañeria contra Incendio para la alimentacion de los 
Rociadores
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Detalles Constructivos
Corte Constructivo - 1:75  -  Detalles 1:20

Viga de portico 0.4m x 2m 
carpeta 4cm
contrapiso armado no calcareo 8cm
aislante termico tipo polietileno expandido 5cm
barrera de vapor tipo tyveck
losa casetonada de H°A°

Camara de aire 50cm
Estructura de chapa galvanizada, con aislante 
termoacustico tipo lana de vidrio y aislante laminar de alta 
densidad “manto negro”
Anclaje metalico con goma antivibratoria, soporte de 
paneles colgantes de padera de eucalipto

Detalle A

Detalle b

terminacion de cemento alisado con 
alfombra en sectores de circulacion
carpeta
contrapiso 
aislante termico tipo polietileno expandido 
losa casetonada de H°a°
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Detalles Constructivos
Detalles Auditorio1:20

Detalle b

Detalle a
carpeta 4cm
contrapiso armado no calcareo 8cm
aislante termico tipo polietileno expandido 5cm
barrera de vapor tipo tyveck
losa casetonada de H°A°

Camara de aire 50cm

Estructura de chapa galvanizada, con aislante termoacustico 
tipo lana de vidrio y aislante laminar de alta densidad “manto 
negro”
Anclaje metalico con goma antivibratoria
paneles colgantes acusticos, con piezas de madera de eucalipto

Tabique de Hormigon armado de 10cm de espesor
perl de chapa galvanizada tipo C 35mm
aislante tipo lana de vidrio 3cm
aislante laminar de alta densidad “manto negro”
panel acustico perforado decustik de madera 1.2mx2.4m para 
evitar reverberanción acustica y reexiones sonoras tardias

estructura de madera para escenario de auditorio

terminacion de cemento alisado 
carpeta 4cm
contrapiso armado no calcareo 8cm
aislante termico tipo polietileno expandido 5cm
barrera de vapor tipo tyveck
losa casetonada de H°A°

Tabique de Hormigon armado de 10cm de espesor
perl de chapa galvanizada tipo C 35mm
panel durlock est 1.20x2.40m
aislante tipo lana de vidrio 3cm
aislante laminar de alta densidad “manto negro”
panel acustico perforado decustik de madera 1.2mx2.4m
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Paisajismo
La idea general de la propuesta paisajista es no interrumpir la estructura vegetal preexistente del parque, sino aportar 
al mismo mediante la utilización de especies arbóreas de 2da y 3ra magnitud, es decir, que no superen los 20m de altura y 
orientadas a lo autóctono y algunas tropicales.
Sobre la Av.122 se incorpora una linea de arboles de 2da magnitud (Fraxinus excelsior aurea), de tono verde en verano 
brillante y amarillo en otoño, para aportar a la situación urbana y delimitar el area proxima al Centro Cultural 
Tecnologico. 
la utilizacion de especies arbustivas se da en los patios internos del centro cultural, empleando ejemplares perennes 
que trabajan en conjunto (pittosporum) y como ejemplar aislado (photinia), para trabajar con estratos de distintas alturas 
dentro del edicio. Con la utilizacion de arbustos se apunta a que los patios tengan presencia y caracter, y no ser 
invadidos por los peatones.
Se emplea el uso de gramineas ornamentales de poco cuidado, rusticos y pleno sol para adornar la Av. 122. Dentro del 
edicio se emplean arboles de hoja caduca, para promover la entrada de luz solar en invierno, de colores variados.
Se utilizan gramineas violetas para marcar los caminos de acceso al edicio y gramineas de color verde para enmarcar y 
acompañar los senderos.
Los elementos secundarios (cestos y bancos) son de madera.

Especies

Fraxinus excelsior aurea - “Fresno dorado” 
2 Magnitud, D= 5m . Copa circular, verde 
claro, amarillo en otoño. Caduca

Populus nigra cv. Italica - “Alamo italiano”
2 Magnitud, D=2.5 Silueta columnar, 
follaje verde claro. Caduca.

Ejemplares Arbóreos

Bahuinia candicans - “pezuña de vaca”
3 Magnitud, D=4m. Silueta circular, 
follaje verde claro, oracion blanca en 
primavera y verano. Caduca.

Acer palmatum - “arce rojo”
3 magnitud. Silueta circular, follaje verde 
claro, rojo en otoño. Caduca.

Agapanthus africanus.
Resistente, poco cuidado. Follaje verde 
constante. Floracion en verano, Flores lilas 
o blancas.

Gramineas y Herbáceas

Muhlenbergia capillaris
Graminea, poco cuidado. Espigas blancas que 
en otoño se ponen rosas. Pleno sol.

Phormium tenax rubra
Graminea. Poco cuidado. Color violeta.

Phormium tenax variegata
Graminea. Poco cuidado. Color verde claro 
con bordes amarillos.

Centro Cultural de Extensión Universitaria

Arbustos
Pittosporum tobira nana. “Azahar de la china”
perenne, crecimiento rápido. poco cuidado,
rústica. Todo tipo de suelos

Photinia frasieri. “Fotinia”
perenne, se torna color rojo en invierno,
apto para todo tipo de suelos 

Tilia moltkei. “Tilo”
Perenne, 2da magnitud. oracion en verano,
ores crema con gran aroma
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Paisajismo

Los fresnos dorados ayudan a dar carácter a la Avenida 122 y enmarcan el 
edicio.
Las gramineas utilizadas sobre la Avenida tienen matas constantes y sus 
colores van variando en las distintas estaciones del año. Requieren poco 
cuidado, aguantan asoleamiento total y cualquier tipo de suelos.
Los formios rojos enmarcan los senderos de acceso y los formios verdes 
acompañan senderos secundarios.

Vista Norte desde Avenida 122

Vista Norte desde Avenida 122

Vista Sur desde parque Lineal

Centro Cultural de Extensión Universitaria
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