




































































TRADICIONAL INDUSTRIALIZADO PRE FABRICADO

SISTEMAS

Encofrado modularSistema Penta Wall

Steel Frame Royal Building

Sistema IMS

H° PrefabricadoACERO

ENTRE PISOS

    LOSA ALIVIANADA LOSA DECK LOSA HUECA

CUBIERTA

ESTRUCTURA Y ENVOLVENTE

SUSTENTABLETRADICIONAL

Utilizar la energía solar

Aprovechar el agua de lluvia

Tiempos Muertos, 

fraguado del H°, similar 

a una Losa tradicional

Se utilizó bases in situ 

para materializar una 

platea en el subsuelo.

Tiempos y luces 

similar a la losa deck.

Fácil conexión con 

estructura de H°A°

 Grande luces

 Rapidez de ejecución

 Sistema abierto

 Uniones secas

 Fácil armado de encofrado

 Menor tiempo de armados 

de encofrados

 Uniones húmedas

 Poca resistencia al fuego

 Mano de obra calificada

 En algunos casos se 

requieren grúas

 Tiempos muertos mientras 

fragua el hormigón

 El diseño esta limitado al 

modulo de los paneles pre 

fabricados

FUNDACIONES

PRE FABRICADASIN SITU

 Pueden ser portantes o de 

cerramiento

 Menor tiempo de obra

 Gran durabilidad y 

flexibilidad

 Emplacados según el uso

 Poca capacidad portante

 La luces son limitadas

 Modulación 0.40m o 0.60 

m

 Grilla 333mmx333mm
 Compuesto rígido de PVC 

que forman las piezas de 
vinilo

 Encastre macho y hembra

 Medida máxima de vanos

 Poca flexibilidad Modular

Se utilizó pilotes 

prefabricados debido a 

su rápido montaje en 

obra.

Tiempos Muertos, 

fraguado del H°

Concepto de un sistema 

tradicional. Ahorro de H°

Mas liviano que una 

Losa tradicional

 Piezas de Hormigón Pre 

fabricado

 Uso en Obras civíl 

principalmente

 Grande luces y montaje rápido

 Ignifugo por naturaleza

 Montaje con grúas

 Columnas de 3 niveles de 

altura

 Rapidez de ejecución

 Buen aislante térmico

 Personal reducido 

 Placa de polietileno 

expandido 50mm/100mm

 Poca capacidad portante

 Pensado para viviendas

 Modulaciones Verticales 

1.20x2.70

 Modulaciones Horizontales 

1.20x3.20

 Creación de piezas en 

fabricas

 Rápida ejecución de la obra

 Poco personal en obra

 Uso necesario de grúas

 Tiempos de armado de las 

piezas

 Traslado de las piezas 

TRADICIONAL

RACIONALIZADO

Elementos simple o 

compuestos.

Componentes en su 

posición definitiva

Producción en serie.

Ensamble entre si 

en su posición 

definitiva

Componentes 

construidos en 

fábricas o a pie de 

obra

PESADO,SEMI 

PESADO, LIVIANO 

Habilidad artesanal 

reemplazada por 

una maquina

Mejor conexión con la 

estructura de acero.

Puede ser transitada 

antes del Hormigonado

Reducido tiempos 

Muertos, fraguado del 

H°

Sistemas Retak

 Mano de obra tradicional

 Fácil de cortas las zonas no 

modulares

 Buena aislación térmica

 Muros liviana

 Menor tiempo de colocacion

 Vanos limitados

 Hasta 3 plantas

 Solo plantea muros, que 

pueden ser portantes o de 

cerramiento
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