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MEMORIA

El Proyecto Final de Carrera busca afianzar los conoci-
mientos adquiridos a lo largo de nuestra formación aca-
démica, tratando de resolver problemáticas a través de la 
arquitectura.

El presente trabajo busca reflexionar sobre los edificios 
multiprogramáticos, sobre las condiciones urbanas actua-
les de la ciudad, sobre el espacio público, sobre las nuevas 
formas de vivir el espacio y las diferentes demandas del 
Usuario.

La propuesta desarrolla una serie de programas públicos 
y semipúblicos que, de manera conjunta, responden a las 
demandas hoteleras y el turismo en auge que vivencia la 
Ciudad de La Plata.

Un edificio para el turismo pero también para la ciudad, 
bajo el concepto de lo colectivo y buscando que el ciuda-
dano pueda sentirse parte. Que pueda ocupar el espacio 
público propuesto para fines recreativos o de descanso. 
Que ofrezca actividades culturales al público pero, a su 
vez, un lugar de alojamiento para aquel que visite por un 
motivo u otro la Ciudad de La Plata.

Un edificio que en vez de encerrarse en la lógica ciega 
del mercado y de la especulación, busque ofrecer ciudad, 
ofrecer espacio público para garantizar, en su pequeña 
medida, el intercambio y la integración social, y hacer par-
tícipe al ciudadano de dicha intervención.

L 5MAINA CAMPOS  |  TVA4 SSP  |  2022 



REFERENTES

TEATRO SAN MARTÍN
Mario Roberto Álvarez | Buenos Aires, 1960

- Se trata de un edificio con una gran fuerza espacial, que 
propone una resolución formal, funcional y técnica.

- Se logran los resultados al trabajar el espacio de una 
manera sencilla y funcional, logrando un gran equilibrio 
a partir del riguroso control  geométrico.

- Organiza su programa alrededor de una sala de teatro, 
la cual da lugar al gran hall que conecta al edificio con 
Avenida Corrientes.

INSTITUTO MOREIRA SALLES
Andrade Morettin Arquitectos Asociados | Sau Paulo, 2017

- Se trata de un edificio de carácter notable, donde la 
riqueza espacial se genera, sobre todo, en los vacíos.

- Dentro de su diagrama organizativo busca una sucesión 
gradual de los espacios más abiertos y permeables hasta 
los más privados y controlados.

- La fachada se resuelve con una doble piel de vidrio tras-
lúcido.
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ALOJAMIENTO Y CULTURA, REACTIVADORES DE CIUDAD
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ALOJAMIENTO Y CULTURA
REACTIVADORES DE CIUDAD

La Plata, como ciudad receptora.

La Ciudad de La Plata es una gran generadora de vida ur-
bana, se destaca desde sus inicios por atraer flujos migra-
torios en busca de nuevas oportunidades.

Es sede de los estudiantes universitarios por excelencia, 
albergando a miles de estudiantes de todo el país como 
así también extranjeros.

Es sede de una gran cantidad de eventos, congresos y cur-
sos que la convierten en la quinta ciudad del país con ma-
yor  turismo de reuniones.

Atrae a miles de personas que asisten a encuentros de-
portivos, fiestas, recitales o eventos masivos gracias a su 
extensa propuesta cultural.

Es la capital de la Provincia de Buenos Aires, con la activi-
dad política-administrativa que eso conlleva.

Presenta una gran oferta gastronómica además de sus 
paseos comerciales y ferias barriales que alientan el turis-
mo de fin de semana y pone en auge al miniturismo en la 
ciudad. 

Es atractora de una gran cantidad de artistas que ofrecen 
a la ciudad actividades y expresiones artísticas, dotándo-
la de un gran sentido de pertenencia.

Entre otras propuestas, la ciudad es un gran polo atractor 
a nivel regional.

EVENTOS

RECITALES

PASEOS
GASTRONÓMICOS

centros
COMERCIALES

UNIVERSIDADES

EVENTOS
empresariales

CURSOS

aire libre

PARQUES

PLAZAS

BOSQUE

edificios
históricos

TURISMOOCIO

CULTURA

DEPORTE

SALUD

EDUCACIÓN

HOSPITALES

administración
pública

clínicas

TRABAJO

seminarios

música

artistas

concursos

conferencias

encuentros
académicos

reuniones
laborales

trámites

distensión
descanso

posgrados
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ALOJAMIENTO Y CULTURA
REACTIVADORES DE CIUDAD

El tema

“Alojamiento y cultura, reactivadores de ciudad”

Surge luego de investigar y analizar las dinámicas actuales 
de la ciudad, reflexionando sobre el rol de “ciudad recep-
tora”.

La propuesta pone en valor una de las cualidades que pre-
senta la ciudad de La Plata, la de ser un polo atractor de 
miles de personas, pero la ciudad no se ve acompañada 
por proyectos e ideas basadas en políticas de Estado.

La falta de inversión en turismo local además de la falta de 
hotelería de calidad, junto con la poca divulgación y pro-
moción de las grandes propuestas culturales que cuenta 
la ciudad, me lleva a reflexionar sobre el alojamiento, la 
cultura y la reactivación.

El programa, como reactivador de ciudad

La propuesta se enfoca en  la reactivación de la ciudad 
desde el alojamiento y la cultura, basándose en al usuario 
temporal, aquel que llega a la ciudad por un período cor-
to, con el fin de dotarlos de aire libre, calidad ambiental y 
espacios para el encuentro social.

El hotel cataliza la vida urbana y brinda un lugar de per-
tenencia, un espacio para el encuentro y el intercambio, 
dando lugar a multirelaciones como resultado de la mixtu-
ra de los usuarios.

USUARIOS PERMANENTES  +  USUARIOS TEMPORALES CIUDAD
RECEPTORA

PROGRAMAS
REACTIVADORES
(alojamiento y cultura)

Multiplicidad de usuarios
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La propuesta se sitúa en el Casco fundacional de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.
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LA REGIÓN

RMBA

Región Metropolitana de Buenos Aires

La región representa el mayor conglomerado urbano del 
país.

Se trata de una mancha urbana que se expande de mane-
ra concéntrica alrededor de la Capital Federal, llegando a 
comprender al denominado Gran La Plata.

Su crecimiento y su tendencia son el resultado del movi-
miento diario de personas, ya sea por cuestiones labora-
les, educativas, de salud y de consumo. Por esto es que la 
RMBA incide de manera directa en la propuesta proyec-
tual del presente trabajo.

¿Por qué?

Porque el proyecto edilicio busca responder a las deman-
das del usuario, que se ven representadas por el flujo de 
personas que se traslada cada día de una ciudad a otra.

Por esto, se busca ofrecer al usuario un espacio de aloja-
miento, de intercambio, de trabajo y de descanso, ade-
más de brindar un espacio para el desarrollo de eventos, 
reuniones y convenciones, de manera integral.

FLUJO DE PERSONAS

El flujo de intercambio
de personas entre

el Gran La Plata 
y  el AMBA , representa 

una tendencia muy
marcada, la cual es

resultado de las actividades
productivas, laborales

y de alojamiento.

VÍAS DE CIRCULACIÓN MANCHA DE CRECIMIENTO
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EL MEDIO URBANO

LA CIUDAD

El Gran La Plata

La Ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos 
Aires, fue planificada para funcionar como un centro polí-
tico, administrativo y educativo.

Su trazado en cuadrículas, sus diagonales y sus plazas cada 
seis cuadras, planificadas bajo las ideas del higienismo del 
siglo XIX, donde se buscaba un equilibrio entre lo construi-
do y el verde, quedaron totalmente lejanas a la realidad de 
lo que se conoce como el Gran La Plata.

La población crece a grandes velocidades y la mancha ur-
bana se extiende de manera incontrolable y con poca re-
gulación. La rápida urbanización sin planificación se vuel-
ve insostenible, trayendo problemáticas como:

- Insuficiencia en el transporte
- Dificultad de acceso al suelo urbano, especulación inmo-
biliaria, fragmentación, desigualdad, inundaciones urba-
nas.
- Falta de equipamiento urbano, de espacio público plani-
ficado como plazas y parques, falta de servicios.
- Ausencia de infraestructura, donde no se continúa con el 
trazado regular del Casco Fundacional, entre otras.

PROCESO DE EXPANSIÓN URBANA DEL GRAN LA PLATA

CRECIMIENTO HORIZONTAL RED DE PARQUES URBANOSCRECIMIENTO VERTICAL NUEVAS CENTRALIDADES
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EL MEDIO URBANO

LA CIUDAD

El Casco Urbano

La Plata, diseñada y planificada por Pedro Benoit como 
una ciudad ideal presenta tres puntos a destacar:

     01- Sus plazas y parques cada seis cuadras que aportan 
calidad ambiental y oxigenan la ciudad. Estas áreas verdes 
conforman el espacio público de la ciudad, siendo vacíos 
urbanos destinados al esparcimiento.
El espacio público es indispensable en la vida urbana, jue-
ga el papel de mediador entre el sujeto y el ambiente. Se 
lo debe preservar y multiplicar en pos de una mejor cali-
dad de vida de los habitantes.

     02- Su trama, su trazado ortogonal y su eje fundacional, 
que conecta el puerto con el interior del país, uniendo los 
diferentes edificios emblemáticos de la ciudad, como la 
Catedral, la Plaza Moreno, el Teatro Argentino, el Bosque, 
entre otros.

EJE FUNDACIONAL|

PARQUES URBANOS

TRAMA

PARQUES PLAZAS DE MAYOR JERARQUÍA
(Plaza Malvinas: Área de intervención)

SISTEMA DE ESPACIOS VERDES RECONOCIMIENTO DEL
ÁREA DE INTERVENCIÓN

PLAZAS DE MENOR JERARQUÍA
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EL MEDIO URBANO

LA CIUDAD

El Casco Urbano

03- Presenta atractivos de gran índole además de los ya 
mencionados, como el estadio Único, la República de los 
niños, el Observatorio, y también ferias, polos gastronó-
micos y centros comerciales, además de su amplitud cul-
tural con actividades y expresiones artísticas.

- Casa Curutchet
- Teatro Argentino
- Meridiano V
- Catedral
- Plaza Malvinas, ex regimiento
- Estadio Único
- República de los niños
- Pasaje Dardo Rocha
- Paseo gastronómico
- Bosque
- Museo de Cs. Naturales
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EL ÁREA DE INTERVENCIÓN

EL BARRIO

La Plaza Malvinas

El área de intervención se localiza en el casco urbano, pre-
cisamente en el límite entre el primer y el segundo anillo.
El sector presenta una morfología urbana típica de la ciu-
dad, respondiendo a la ortogonalidad y al trazado en da-
mero.

Se destaca por la presencia de un gran vacío urbano, Pla-
za Malvinas, como área pública y de esparcimiento, y un 
conjunto de viviendas que irrumpe la trama tradicional del 
sector, ambos aportan a la calidad de vida de los habitan-
tes del barrio.

Presenta una fuerte tensión sobre la Avenida 19 en cuanto 
al flujo de movimientos vehiculares, funcionando como un 
corredor que conecta al casco con la periferia.
Otra tensión se genera en la calle 54 y 50, tanto peatonal 
como vehicular debido a la fuerte relación que se estable-
ce con el centro de la ciudad.
Por otro lado, las Avenidas 51 y 53 siguen siendo grandes 
conectores al ser parte del eje fundacional.

Se trata de un sector con un gran valor histórico y cultural 
que brinda al barrio cierta identidad. Cabe destacar que la 
Plaza Malvinas era un predio del regimiento 7 de Infante-
ría, que en el marco de la recuperación de áreas verdes se 
lo resignificó con la construcción de un Centro Cultural.

IMPLANTACIÓN
Esc 1.2000
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EL ÁREA DE INTERVENCIÓN

LLENOS Y VACÍOS
Tipología tradicional: “corazón de manzana”,

excepto la manzana de las torres y Plaza Malvinas

VEGETACIÓN
Las mazas arbóreas abundan, sobretodo en Plaza Malvinas.

Filtran la polución y amortiguan los sonidos.

ALTURAS
Predominan las bajas alturas, avanzando

el crecimiento sobre los centros de manzana.

DENSIDADES
La ciudad presenta una baja densidad

y el sector no es ajeno a esto.

ESPACIOS VERDES LIBRES
Dos grandes vacíos

pero escaso en el corazón de manzana

MOVIMIENTOS
El flujo de movimientos se concentra más en la Plaza,

debido al desplazamiento fluido del peatón y no tan sistemático.
Las Av. 19, 51 y 53, y las calles 54 y 50 son las de mayor jerarquía.
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LA MANZANA

IDENTIFICACIÓN e INTERPRETACIÓN

El barrio presenta dos tipologías diferentes de composi-
ción de manzana.
- Una responde a la manzana tradicional de la ciudad de 
La Plata, con un parcelamiento instalado, edificando so-
bre los límites municipales, y dejando el centro vacío como 
pulmón de manzana.
- La otra responde a una tipología de manzana singular, 
donde libera sus bordes, ocupa en menor medida el terre-
no, y predomina el vacío sobre el lleno.

IDEA DE MANZANA

Se busca incorporar la singularidad de la manzana de las 
torres y Plaza Malvinas a la manzana del conjunto, permi-
tiendo la libre circulación en una manzana completamen-
te atravesable.

Predomina el vacío sobre el lleno, buscando la permeabi-
lidad y porosidad para aumentar la relación de los vacíos.

El cero libre genera espacio público permitiendo el desa-
rrollo de las relaciones sociales. Genera sociabilidad y ciu-
dadanía.

Se genera una conexión de vacíos que se conectan a la 
red de espacios urbanos de la Ciudad.

MANZANA TRADICIONAL RELACIÓN CENTRÍPETA

MANZANA SINGULAR

RELACIÓN DE VACÍOS ENTRE MANZANAS SINGULARES
Plaza Malvinas + manzana de las Torres + manzana del conjunto

TIPO DE MANZANA

TIPO DE MANZANA

RELACIÓN CENTRÍFUGA
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IMPLANTACIÓN

IMPLANTACIÓN
Esc 1.600
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA02
EL USUARIO

EL PROGRAMA
ESTRATEGIAS PROYECTUALES

EL PROYECTO
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EL USUARIO

“La arquitectura sólo se considera completa con la intervención del ser 
humano que la experimenta...”

Tadao Ando
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EL USUARIO

Los espacios son creados para ser utilizados, por lo que la 
arquitectura debe responder a las necesidades del indivi-
duo, para que pueda desarrollar sus actividades y poten-
cialidades.
Se considera al usuario más allá de ser un habitante del 
espacio, es un ser pluridimensional con necesidades y ca-
racterizaciones diferentes.
Es necesario interpretar al usuario para identificar las ten-
dencias, los gustos, las actividades y las maneras de vivir, 
para llegar a la personalidad colectiva.

Usuario del conjunto

Al tratarse de una propuesta proyectual multiprogramáti-
ca la mixtura del usuario va a ser tanta como las activida-
des que se lleven a cabo en el conjunto.
El proyecto interpreta esta variedad de usuarios y respon-
de desde el espacio público y las áreas comunes, para evi-
tar interferir en las actividades de cada uno.

Usuario del hotel

El foco del hotel será el usuario que llegue a la ciudad por 
diferentes actividades, haciendo un mayor énfasis en el 
turismo de evento y el miniturismo.

PERSONAL
DEL HOTEL

HUÉSPED

PERSONAL
ESTACIONAMIENTO

PERSONAL
DE LIMPIEZA

PERSONAL
DE MANTENIMIENTO

VECINOS

PEATONES

CLIENTES

TURISTAS

ARTISTAS

FAMILIAS

PERSONAL
PERMANENTE

TRABAJADORES

CONGRESISTAS

PERSONAL
PERMANENTE

PERSONAL
PERMANENTE
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EL PROGRAMA

PLANTA BAJA +0,20 m
Hall
Foyer
Sala audiovisual
Sala de exposiciones
Cafetería
Cocina
Sanitarios y servicios

sup. cubierta total= 1148 m2
258 m2
258 m2
109 m2
181 m2
181 m2
54 m2
54 m2 sup. cubierta total del edificio =  6557 m2

NIVEL 1 +3,65 m
Antesala
Auditorio
Vestuarios
Oficinas administrativas
Sanitarios del personal

sup. cubierta total= 1148 m2
118 m2

200 m2
54 m2

211 m2
19 m2

NIVEL 2 +7,10 m
Restaurante
Sanitarios
Cocina y servicios

sup. cubierta total= 1148 m2
311 m2
27 m2

130 m2

NIVEL 3 +10,65 m
Coworking / salas de estar
Salas de reuniones/ oficinas
Biblioteca
Sanitarios
Terraza

sup. cubierta total= 348 m2
190 m2

90 m2
22 m2
22 m2

800 m2

NIVEL 4, 5, 6 ,7 +14,40 m
Habitaciones
Servicio

sup. cubierta total= 2400 m2
1908 m2

80 m2

NIVEL 8 +26,60 m
Recepción
Gimnasio
Espacio para yoga
Espacio para masajes
Sauna
Sanitarios y vestuarios
Terraza

sup. cubierta total= 365 m2
32 m2
65 m2
42 m2
42 m2
22 m2
22 m2

232 m2
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ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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ESTRATEGIAS PROYECTUALES

Estrategia Urbana 

El conjunto se conforma por tres volúmenes de carácter 
público y semipúblico. Dos de esos volúmenes se destinan 
a las oficinas y espacios comerciales, mientras que en el 
restante se desarrolla el hotel y el auditorio.

La propuesta busca que la ciudad se apropie de la manza-
na.
Los edificios se posan como objetos singulares en el vacío 
del conjunto, sectorizando y creando espacios de diferen-
te carácter para que sucedan acontecimientos a su alre-
dedor.

1. Se reconoce la tipología predominante de la 
manzana tradicional y se decide invertirla para 
ganar espacio público.

INVERTIR

2. Se deja libre el perímetro buscando una 
manzana permeable y totalmente atravezable, 
priorizando así al peatón en el conjunto.

ALARGAR

3. La propuesta busca implantarse de manera 
transversal a la manzana, ocupando la totalidad 
de su ancho para conectarse con los vacíos del 
conjunto de las torres.

DIVIDIR

4. Los edificios se separan para crear pasajes 
urbanos que atraviesen la manzana y recibir 
mejor el ingreso de la luz solar.
Mayor vacío, mayor espacio público, mejor 
asoleamiento.

SEPARAR

5. La calle 50 toma protagonismo con un fuerte 
ensanche, resignificando la escala de la vereda.EMPUJAR

6. Se definen las alturas de los volúmenes de 
acuerdo al asoleamiento y su funcionamiento.ELEVAR
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ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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ESTRATEGIAS PROYECTUALES

Estrategia proyectual del edificio 

El edificio consta de un auditorio, una sala audiovisual, una 
sala de exposiciones, cafetería y áreas administrativas y de 
servicio, además del restaurante, las habitaciones, espa-
cios de reuniones, coworking, spa, clases y gimnasio pro-
pios del hotel.

Se concibe linealmente a partir de una sencilla estructura 
de hormigón y una fachada metálica, que al ser acristala-
da en todas sus direcciones, invita al usuario a introducirse 
y sumergirse en el espacio fluido y abierto que propone en 
su interior.

Se trata de un prisma singular que se implanta de manera 
transversal a la manzana, conformado por dos volúme-
nes superpuestos y atravesados por un fuelle.

Funcionalmente, el edificio se organiza con los programas 
públicos y culturales en el volúmen inferior, dejando el su-
perior para lo privado, siendo el fuelle un lugar estratégico 
para el disfrute privado del hotel.

El edificio, simple en su exterior, busca el juego espacial 
en su interior.

1. Se alienta la continuidad espacial 
proponiendo programas públicos en 
la planta cero.

2. El fuelle entre ambos volúmenes 
como estrategia social y de intercam-
bio.

3. Funcionalidad. Programas públicos 
en el volúmen inferior y privados en el 
superior.

4. Doble fachada para un mejor con-
trol climático. 

5. Los espacios servidores se com-
pactan permitiendo libertad total 
del perímetro y ganando visuales en 
todas sus caras.

6. El juego espacial se desarrolla en 
el interior de un edificio simple y 
singular.

DIVIDIR

SEPARAR

EMPUJAR
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ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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ESTRATEGIAS PROYECTUALES
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA02
EL USUARIO

EL PROGRAMA
ESTRATEGIAS PROYECTUALES

EL PROYECTO

Plantas
Cortes
Vistas
Tipologías
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PROYECTO

PLANTA BAJA  +0.20 m
Esc 1.250
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IMAGEN PEATONAL INTERIOR: HALL DEL HOTEL
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IMAGEN PEATONAL INTERIOR: FOYER DEL AUDITORIO
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IMAGEN PEATONAL INTERIOR: SALA AUDIOVISUAL
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PROYECTO

PLANTA 1  +3.65 m
Esc 1.250
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IMAGEN INTERIOR: ANTESALA AUDITORIO
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IMAGEN INTERIOR: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOTEL
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IMAGEN INTERIOR: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOTEL
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PROYECTO

PLANTA 2  +7.10 m
Esc 1.250
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IMAGEN INTERIOR : RESTAURANTE DEL HOTEL
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PROYECTO

PLANTA LIBRE  +10.65 m
Esc 1.250
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IMAGEN EXTERIOR: TERRAZA 01
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IMAGEN EXTERIOR: TERRAZA 01
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IMAGEN EXTERIOR: TERRAZA 01 IMAGEN INTERIOR: COWORKING
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PROYECTO

PLANTA TIPO  +14.40 m   +17.45   +20.50   +23.55
Esc 1.250
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PROYECTO

PLANTA TERRAZA  +26.60 m
Esc 1.250
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IMAGEN INTERIOR: ESPACIO PARA YOGA

L 52MAINA CAMPOS  |  TVA4 SSP  |  2022 



01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2508 09

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 7760 61 62 63

78

79

80

81

82

83

95 96 9792 93 949188 89 90878685

27

41

1 25

ESTACIONAMIENTO

ZONA SECA:

1- Gabinete de medidores

ZONA HÚMEDA

2- Tanque mixto: provisión de agua

    y reserva de incendio: 64.400 lts.

3- Batería de termotanques

    Tanque acumulador de agua

    de lluvias

    Pozo de bombeo

4- Depósito 01

5- Depósito 02

6- Lavandería
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PROYECTO

PLANTA SUBSUELO  -3.60 m
Esc 1.250
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PROYECTO

CORTE  A-A
Esc 1.250

L 54MAINA CAMPOS  |  TVA4 SSP  |  2022 



PROYECTO

CORTE  B-B
Esc 1.250
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IMAGEN INTERIOR: CAFETERÍA
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PROYECTO

CORTE  C-C
Esc 1.250
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IMAGEN INTERIOR: AUDITORIO
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PROYECTO

VISTA  01
Esc 1.250
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IMAGEN EXTERIOR AÉREA DESDE CALLE 50
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IMAGEN EXTERIOR AÉREA DESDE CALLE 50 PROYECTO

VISTA  02
Esc 1.250
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IMAGEN EXTERIOR PEATONAL DESDE 50 Y 21
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IMAGEN EXTERIOR PEATONAL DESDE 50 Y 21 PROYECTO

VISTA  03
Esc 1.250
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PROYECTO

VISTA  04
Esc 1.250
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TIPOLOGÍAS DE HABITACIONES
Esc 1.100

PROYECTO

TIPOLOGÍA 1
HABITACIÓN EN SUITE

TIPOLOGÍA 2
HABITACIÓN DOBLE

TIPOLOGÍA 3
HABITACIÓN TRIPLE

CORTE- VISTA BB | Esc 1.50
(TIPOLOGÍA 2)

CORTE- VISTA AA | Esc 1.50
(TIPOLOGÍA 2)
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PROPUESTA TECNOLÓGICA03
ESTRUCTURA

PROCESOS CONSTRUCTIVOS
INSTALACIONES

SUSTENTABILIDAD

Esquema General
Fundaciones
Plantas estructurales
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ESQUEMA GENERAL

La estructura del edificio se resuelve con un sistema tra-
dicional de hormigón armado in situ para contrastar con 
la envolvente exterior metálica.

Se busca llegar a una eficiencia estructural planteando 
una estructura simple y ordenada. Para ello la edificio se 
apoya en un sistema modular que permite la coordina-
ción dimensional del proyecto.

ESQUEMA ESTRUCTURAL | DISTRIBUCIÓN DE CARGAS
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ESTRUCTURA |  FUNDACIÓN  (-3.40 m)

FUNDACIONES:

Se optó por un sistema de funda-
ciones profundas e indirectas como 
son los pilotes con cabezal, los 
cuales trabajan de manera indepen-
diente y se conectan por medio de 
vigas de h°a°.

Los cabezales limitan los asenta-
mientos de los pilotes aislados, y 
así resisten las solicitaciones de las 
columnas o tabiques, variando su 
tamaño y forma según el peso que 
deban resistir.

La submuración se resuelve con un 
sistema perimetral de pilotes.

Para los núcleos verticales y la sala 
de máquina se plantea una platea 
de fundación para resistir el empuje 
del suelo.

Esc 1.300
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FUNDACIÓN  (-3.40 m)
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CORTE A-A

ESTRUCTURA |  SOBRE NIVEL 0  (+0.20 m)

MODULACIÓN

Se plantean tres módulos estructu-
rales

MÓDULO A: 7,20 x 7,20 m.

MÓDULO B: 7,20 x 4,50 m.

MÓDULO C: 16,20 x 21,60 m.

Se proponen tres tipos distintos de 
resolución de losa de acuerdo a las 
diferentes luces:

Losas macizas para los módulos A y 
B.

Emparrillado para el módulo C des-
tinado al auditorio.

Esc 1.300

MÓDULO A MÓDULO B MÓDULO C
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ESTRUCTURA |  SOBRE NIVEL 1  (+3.65 m)
Esc 1.300
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CORTE A-A

ESTRUCTURA |  SOBRE NIVEL 2  (+7.10 m)

LOSA MACIZA

-Módulo A= 7.20 x  7.20
-Módulo B= 7.20 x 4.50

Cubre el resto de las dimensiones

Cálculo:

- Altura de la viga:
h= L/12
h= 7,20/12= 0,60
Adopto h= 0,60 cm

Espesor losa: 0,15

Esc 1.300
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A A

CORTE A-A
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EMPARRILLADO DE VIGAS
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ESTRUCTURA |  SOBRE NIVEL 3  (+10.65 m)

EMPARRILLADO

- Módulo C= 16.20 x 21.60)

Se trata del módulo del auditorio, 
donde se optó por utilizar una es-
tructura bidimensional para evitar 
colocar columnas intermedias y 
conseguir un espacio totalmente 
libre.
Este puede cubrir una luz de 10 a 35 
m, funcionando como losas cruza-
das de pequeña luz empotradas en 
los nervios.

Cálculo:
ht= L1/30 (buen rendimiento)
ht= 16,20/30= 0,54 cm

L1/L2<=2
L1/L2<= 21,60/16,20 <= 1,33 cm
Verifica

- Altura del nervio:
h= L2/25
h= L2/25= 16,20/25=0,648
Adopto h= 0,70 cm

Espesor losa: 0,15

- Ancho del nervio:
h/4<= b <= h/3 
h/4= 0,65/4= 0,16
h/3= 0,65/3= 0,21
Adopto b= 0,18

Esc 1.300

SEPARACIÓN DE NERVIOS
2,4 x 2,40
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SOBRE NIVEL 3  (+10.65 m)

PROPUESTA TECNOLÓGICA03
ESTRUCTURA

PROCESOS CONSTRUCTIVOS
INSTALACIONES

SUSTENTABILIDAD

Corte crítico
Cortes constructivos
Resoluciones tecnológicas
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CORTE CRÍTICO
Esc 1.125
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Esc 1.125
CORTE CONSTRUCTIVO
Esc 1.50
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CORTE CONSTRUCTIVO
Esc 1.50
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O
Esc 1.50

CORTE CONSTRUCTIVO
Esc 1.50
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RESOLUCIONES TECNOLÓGICAS

AUDITORIO

El auditorio se resuelve desde lo formal como un volúmen que destaca en el corazón del edifi-
cio. Su forma ovalada y su espacialidad brindan al usuario acondicionamiento visual y acústico.

La envolvente del auditorio se resuelve a partir de un sistema de construcción en seco con un 
tratamiento acústico absorbente. Se busca disminuír la transmisión de ruidos provenientes 
de otros ambientes, además de brindar un buen confort acústico en su interior.

FACHADA

La envolvente del edificio se resuelve a partir de un sistema de doble fachada, compuesto 
por dos pieles: del lado interior un sistema de carpinterías de frente integral con vidrio DVH 
y ventanas oscilobatiente, y del exterior una malla metálica, blanca y traslúcida, que plantea 
una ambiguedad entre lo material de la estructura y lo “inmaterial” de la fachada.

Se trata de una fachada ventilada que busca un control climático del edificio, reduciendo el 
impacto de la radiación solar y una ventilación natural y continua. A su vez, ofrece un espacio 
de transición y un espacio técnico de mantenimiento.

Panel de aluminio perforado 
redondo de 10 mm de diámetro 
y 3 milímetros de espesor.
Prepintado color blanco con 
pintura para exterior.

Estructura de soporte espacial 
compuesta por tubos de acero 
galvanizado de 120 x 120 mm y 
4 mm de espesor, y tubos de 80 
x 80 mm y 4 mm de espesor.

Enrejillado perimetral metálico 
galvanizado de celdas de 40 x 
40 mm, con planchuela resis-
tente de 32 x 2 mm y planchuela  
cruce de 15 x 2 mm.

iluminación

acondicionamiento
visual

ventilaciónDetalle tabique auditorio. Esc 1.10

Detalle auditorio. Esc 1.25

PLIEL 1 PLIEL 2
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IMAGEN EXTERIOR: FACHADA VENTILADA
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PROPUESTA TECNOLÓGICA03
ESTRUCTURA

PROCESOS CONSTRUCTIVOS
INSTALACIONES

SUSTENTABILIDAD

Esquema General
Sanitaria | Provisión de agua
Sanitaria | Desagüe cloacal
Sanitaria | Desagüe pluvial
Climatización
Incendio | Vías de escape
Incendio | Detección y Extinción
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ESQUEMA GENERAL

Las instalaciones del edificio se resuelven de manera tal 
que cumplan con tres criterios:

- Proponer instalaciones que sean eficientes, evitando 
grandes recorridos.
- Utilizar sistemas pasivos para el ahorro energético, 
como paneles solares, recolección de agua de lluvia, etc.
- Evitar sobrecarcar la estructura.

El edificio cuenta con un núcleo vertical que conecta 
todos los niveles, el cual contiene una escalera presuriza-
da de hormigón armado que responde a las normativas 
vigentes, dos ascensores de uso público y uno de servicio, 
además de sus tres plenos por donde se realiza el tendido 
vertical de las instalaciones.

DESAGÜE CLOACAL

PROVISIÓN DE AGUA SUSTENTABILIDAD

INCENDIO CLIMATIZACIÓN

EVACUACIÓN DESAGÜE PLUVIAL

L 81MAINA CAMPOS  |  TVA4 SSP  |  2022 



R.V.

LLP 0,019mPVC

Presurizador 3 bombas
de velocidad variable

Ca. aspiración
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Sistema central de agua caliente
Sist. por acumulación
Batería con distribución cerrada
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V.E.

LLP 0,019mPVC

Presurizador 3 bombas
de velocidad variable

Ca. aspiración
V.E.

TANQUE DE RESERVA MIXTO
de H° a°

Reserva Total Diaria:  32.850 lts.
Reserva de Incendio: 40.000 lts.
TOTAL: 72.850 lts. CV ∅0,025

SANITARIA | PROVISIÓN DE AGUA

AGUA FRÍA

Se propone el abastecimiento de Agua Fría del edificio a 
través de un Sistema de provisión de agua presurizado 
para evitar sobrecargas estructurales.

El Sistema estará compuesto por un Tanque de Reserva 
Mixto de hormigón armado, que consta de 72.850 lts con-
formado por 32.850 de la Reserva Total Diaria y 40.000 
lts. de la Reserva de Incendio.

El Tanque de Reserva se ubicará en el subsuelo junto con 
el equipo de presurización, conformado por 3 bombas de 
velocidad variable más una bomba diesel por cualquier 
inconveniente eléctrico que surja.

El Sistema consta de 9 montantes que cubren la deman-
da de todo el edificio, pensado de manera tal que ante 
cualquier inconveniente no quede interrumpida la activi-
dad por completo.

AGUA CALIENTE

Se pensó en un Sistema central por acumulación Direc-
to, conformado por una batería de calentadores en pa-
ralelo, de modo tal que puedan estar algunos apagados 
cuando no hay tanta demanda en el edificio y así evitar 
consumos excesivos.
La distribución es por Red cerrada con recirculación.

DETALLE TANQUE DE RESERVA
Esc. 1.100
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POZO DE BOMBEO CLOACAL

SANITARIA | DESAGÜE CLOACAL

El sistema de desagüe cloacal se plantea de modo tal 
que la evacuación de residuos sea lo más directa posible, 
evitando recorridos excesivos.

El tendido consta de dos montantes principales que tras-
ladan los desagües hacia la planta baja, pasando por una 
cámara de inspección y desagotando en la red cloacal al 
-1m, respetando el cálculo de la pendiente y la utilización 
de ventilaciones.

Se prevé un pozo de bombeo cloacal para poder des-
agüar los artefactos ubicados en el subsuelo, como la 
lavandería.

PLANTA TIPO 4,5,6,7
Esc. 1.300
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POZO DE BOMBEO PLUVIAL

BDA

TANQUE ACUMULADOR

DE AGUAS DE LLUVIA

CCVCCV CCV CCV CCV CCV CCV CCV

Tanque polietileno 850 lts.

Equipo presurizador

2 electrobombas centrífugas

Caudal Q:2000 lts/h

Capacidad 1000 lts.

Dos bombas eje vertical

C.LLØ110

1

C.LLØ110

2

C.LLØ110

3

C.LLØ110

4

C.LLØ110

8

C.LLØ110

7

C.LLØ110

6

C.LLØ110

5

SANITARIA | DESAGÜE PLUVIAL

El sistema de desagüe pluvial se plantea de modo tal que 
el agua de lluvia sea llevada fuera del edificio de la mane-
ra más rápida posible.

El agua es recolectada mediante embudos y canaletas 
en las diferentes terrazas y llevada por caños de lluvia 
hasta el nivel cero. Dichas montantes se ubican en el ex-
terior del edificio siguiendo la modulación propuesta, de 
modo tal que se eviten ruidos molestos en su interior.

Debido a que el agua es un recurso escaso que debe ser 
preservado, se propone un sistema de reutilización de 
aguas pluviales, aprovechado el régimen de lluvia anual 
de la ciudad y las terrazas con las que cuenta el edificio.

El agua captada será filtrada y acumulada en un tanque 
cisterna acumulador ubicado en el subsuelo, para luego 
utilizarla en el riego de las áreas verdes y el baldeo del 
estacionamiento y las veredas del conjunto.

Se prevé un pozo de bombeo pluvial con dos bombas eje 
vertical para elevar las aguas de lluvia de cotas inferiores 
al nivel del conductal.
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TIPO CASSETTETIPO CASSETTETIPO CASSETTETIPO CASSETTE

TIPO CASSETTE

V.R.V. Frío- Calor

Tren Unidades condensadoras

TIPO CASSETE LATERALTIPO CASSETE LATERAL TIPO CASSETE LATERALTIPO CASSETE LATERAL
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CLIMATIZACIÓN

Sistema Centralizado V.R.V.

Se adoptó un Sistema centralizado y zonal de V.R.V. 
(Volúmen de refrigerante variable) frío- calor de 3 cañe-
rías.
Su altísima eficiencia energética además del poco man-
tenimiento que conlleva, es lo que me hizo considerarlo 
el más óptimo para el edificio.

Se trata de un sistema que permite que esté funcionando 
sólo el 5% de la capacidad de la red sin consumir energía 
de más. Su compresor se va adecuando a la demanda ha-
ciendo que el consumo energético sea el mínimo, lo cual 
es ideal para el Hotel debido a que existe la posibilidad 
que no todas sus habitaciones y ambientes estén ocupa-
dos un 100% .
Gracias a su tecnología inverter permite un control inde-
pendiente de la temperatura, ya que cada unidad cuenta 
con su propia válvula de expansión y su serpentina evapo-
radora.

Cada unidad evaporadora exterior es un módulo pequeño 
de poco peso y tamaño lo cual facilita su transporte, se 
ubicarán en la cubierta y el tendido de los conductos será 
bajo cielorraso.
La inyección de aire será mediante difusores ocultos en 
las áreas comunes y tipo cassette en las habitaciones.

Sistema Semicentralizado ROOF TOP

Se eligió un equipo independiente para la climatización 
del Auditorio. Se trata de un sistema zonal condensado 
por aire/agua y autocontenido, económico que no requie-
re sala de máquinas. 
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PALIER HOTEL

PROYECCIÓN CIELORRASO

PROYECC.

CIELORRASO

HABITACIÓN HABITACIÓN

PROYECC.

CIELORRASO

PROYECCIÓN CIELORRASO

PROYECC.

CIELORRASO

HABITACIÓNHABITACIÓN

PROYECC.

CIELORRASO

HABITACIÓN HABITACIÓN

PROYECCIÓN CIELORRASO

PROYECC.

CIELORRASO

HABITACIÓN HABITACIÓN

PROYECC.

CIELORRASO

PROYECCIÓN CIELORRASO

PROYECC.

CIELORRASO

HABITACIÓNHABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN

PROYECC.

CIELORRASO

TIPO CASSSETTE

LATERAL

TIPO CASSSETTE

LATERAL

TIPO CASSSETTE

LATERAL

PROYECCIÓN CIELORRASO

PROYECC.

CIELORRASO

HABITACIÓN HABITACIÓN

TIPO CASSSETTE

LATERAL

TIPO CASSSETTE

LATERAL

TIPO CASSSETTE

LATERAL

PLANTA TIPO 4,5,6,7
Esc. 1.400

DETALLE HABITACIONES
Esc. 1.100

CLIMATIZACIÓN

Gracias al sistema centralizado y zonal de V.R.V. elegido, 
la climatización de cada habitación se puede resolver de 
manera independiente, además de poder controlar la 
temperatura de cada una sin influir en las demás.

Siguiendo el juego de alturas de los diferentes cielorra-
sos se busca ubicar cada equipo de modo tal que quede 
escondido en el entrepiso técnico, el cual coincide con el 
área de servicios de cada habitación. La inyección de aire 
será mediante difusores tipo cassette laterales.
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INCENDIO | VÍAS DE ESCAPE

En caso de una emergencia la propuesta resuelve de ma-
nera sencilla el plan de evacuación.

- La planta cero cuenta con múltiples salidas al exterior, lo 
que lograría un óptimo plan de escape.

- El volúmen inferior conformado por las plantas 1 y 2 di-
vide su escape en dos salidas de emergencia, por un lado 
el hotel evacúa por la escalera presurizada, y por el otro, 
el auditorio por su escalera de acceso, al ser solamente 
un nivel para llegar al exterior.

- La planta 3 que conforma el fuelle del proyecto, utiliza 
además de la escalera del hotel, una escalera exterior 
exclusiva para su salida de emergencia, debido a los m2 
que contiene.

- El volúmen superior reduce su escape a una única es-
calera presurizada, debido a que sus plantas no abarcan 
más de 600m2 y las distancias no superan los 30m linea-
les de recorrido.

Los muros y tabiques se constituyen de materiales re-
sistentes al fuego y todas las niveles estarán señalizados 
con carteles de fácil lectura y luces de emergencia, cum-
pliendo con las leyes que así lo requieran.

PLANTA BAJA
Esc. 1.400

PLANTA 1

PLANTA 3

PLANTA 4,5,6,7
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ROCIADOR AUTOMÁTICO

TANQUE DE
RESERVA

de h°a°
capacidad= 40.000 lts

INCENDIO | DETECCIÓN Y EXTINCIÓN

DETECCIÓN

Para la detección temprana de incendio y dar aviso a la 
evacuación se pensó en un sistema rápido y fiable.
En cada planta se ubicarán pulsadores manuales, detec-
tores de humo y alarma sonora.

- Para las cocinas y el estacionamiento se utilizarán de-
tectores de temperatura TÉRMICOS.
- Para las dobles alturas como el hall del hotel, el foayer y 
el auditorio, se utilizarán ICÓNICOS
- Para las habitaciones, oficinas y demás espacios, se utili-
zarán detectores ÓPTICOS.

EXTINCIÓN

Para la extinción se utilizará un sistema de rociadores au-
tomáticos para las áreas comunes, y se preven bocas de 
incendio equipadas (B.I.E.) y extintores según cálculo, 
además de baldes de arena en el estacionamiento.

Se utiliza un sistema presurizado para no sobrecargar la 
estructura con un  Tanque de Reserva de Incendio ubica-
do en el subsuelo, el cual será mixto junto con el Tanque 
de Reserva Sanitaria.
El sistema de bombeo estará compuesto por tres bom-
bas centrífugas: la Bomba Jockey que mantiene la pre-
sión de la red, la Bomba Principal quien dará el caudal 
y la presión, y la Bomba Auxiliar, además de válvulas de 
reducción de presión.

CÁLCULO RESERVA DE INCENDIO
Entre los 4.000 y  10.000 m2............40.000 lts.

CÁLCULO B.I.E.
Perímetro/45

PLANTA 3
Esc. 1.300
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PROPUESTA TECNOLÓGICA03
ESTRUCTURA

PROCESOS CONSTRUCTIVOS
INSTALACIONES

SUSTENTABILIDAD

Criterios sustentables
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CRITERIOS SUSTENTABLES

Se busca llevar a cabo una arquitectura sostenible y 
amigable con el medio ambiente, tratando de limitar el 
impacto humano sobre este.

Por esto mismo el proceso resolutivo del edificio se ve 
atravezado por la sustentabilidad en todos sus campos, 
desde la elección de los materiales, la implementación de 
sistemas de calefacción y refrigeración de alta eficiencia 
energética, hasta las ventilaciones y formas de utilizar el 
espacio.

Se propone un edificio ambientalmente conciente, donde 
reciclar, reutilizar y reducir sean parte tanto del proce-
so constructivo como así también de la cotidianeidad de 
habitar el espacio.

ILUMINACIÓN NATURAL
para evitar grandes consumos energéticos

VENTILACIÓN CRUZADA
sistema de carpinterías

oscilobatiente para lograr
una ventilación natural

PANELES FOTOVOLTAICOS
para evitar grandes

consumos eléctricos

TRANSPORTE ALTERNATIVO
alentar el uso de bicibletas

y su equipamiento

SISTEMA DE
CARPINTERÍAS

CON VIDRIO DVH

DOBLE FACHADA
para el control climático

y el impacto de la radiación solar

RECOLECCIÓN Y
REUTILIZACIÓN DE
AGUAS DE LLUVIA

para reducir el consumo de agua

PRIORIDAD AL PEATÓN
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CONCLUSIÓN

El Proyecto Final de Carrera resultó un gran articulador de los conocimientos adquiridos a lo largo de mi formación académica. Significó el cierre de un gran proceso educativo y formativo para dar 
lugar al comienzo de uno nuevo desde lo profesional.

Cabe destacar la importancia que tiene este trabajo que nos permite reflexionar sobre el rol profesional que ocuparemos en la sociedad, entender que la arquitectura es inclusión y es espacio para el 
ciudadano, y que desde este rol podemos crear espacios de calidad donde la sociedad pueda sentirse parte, además de apropiarse del espacio para intercambiar encontrarse y relacionarse, es decir, 
poder hacer ciudadanía en espacios que sean seguros y amigables.

Sin lugar a dudas este trabajo conlleva una gran carga emocional y un camino repleto de aprendizajes, conocimientos, compañerismo, miedos y alegrías. Un recorrido que no hubiese sido posible sin la 
dedicación, el compromiso y el cariño de los docentes, sin el apoyo de familiares y amigos, y sin el aliento de los compañeros que estos años me brindó la facultad, con los cuales comprendí la impor-
tancia del trabajo en equipo, del trabajo en taller, del trabajo colectivo. La enseñanza desde esta concepción sin dudas contribuye a las individualidades y me resulta de gran importancia resaltar esta 
herramienta en mi paso por la FAU.
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